
Alüminyum profiller için ruletler

Esnek
Neredeyse tüm alü-
minyum profiller için 
iki özel sabitleme 
plakası

Çok Yönlü
Farklı boyutlarda  
kapsamlı standart 
program

Basitçe
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LPA/BPA, LKPA/BKPA serisi
Alüminyum profiller için tabla bağlantılı 
hafif yük ruletleri

75–120 kg

Maşa: seri LPA/BPA, LKPA/BKPA
•	 çelik sac, elektro çinko kaplama, mavi pasifize 

edilmiş, Cr6 içermez
Döner maşa:
•	 döner taç içerisinde çift sıra bilyalı yatak
•	 sabit orta milli
•	 özel, dinamik Blickle perçinlemesi sayesinde 

kolay yuvarlanma kabiliyeti ve uzun kullanım 
ömrünün yanı sıra minimum döner taç toleransı 
sunulur

•	 seri LPA plastik veya seri LKPA çelik “stop-fix” 
sabitleme mandalı 

Tekerler: 
seri TPA
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli termoplastik 

kauçuk elastomer (TPE), sertlik 85 Shore A, renk 
gri, iz bırakmayan, yağ içeren

•	 jant: yüksek kaliteli polipropilen, kırılmaz, renk 
gümüş grisi (“-ELS” versiyonu, renk siyah)

seri PATH
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli termoplastik 

poliüretan (TPU), sertlik 94 Shore A, renk koyu gri, 
iz bırakmayan, temas halinde iz bırakmayan

•	 jant: yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz, renk 
gümüş grisi

seri POES
•	 lastikler: yüksek kaliteli elastik kauçuk dolgu 

“Blickle SoftMotion”, sertlik 55 Shore A, renk gri, 
iz bırakmayan

•	 jant: yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz, renk 
siyah

Döner ruletler Sabit ruletler “stop-fix” kilitli
döner ruletler

Teker 
çapı 
[mm]

Teker
genişliği 
[mm]

Taşıma
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam
yükseklik 
[mm]

Tabla
ölçüsü 
[mm]

Vida deliği
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı
döner rulet 
[mm]

LPA/LKPA-TPA  serisi
LPA-TPA 75KF-291 BPA-TPA 75KF-29 * LPA-TPA 75KF-291-FI 75 25 75 bilya rulman (C) 100 90 x 40 65 8,5 29
LKPA-TPA 80KF-29 BKPA-TPA 80KF-29 LKPA-TPA 80KF-29-FI 80 32 120 bilya rulman (C) 111 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-TPA 101KF-29 BKPA-TPA 101KF-29 LKPA-TPA 101KF-29-FI 100 32 120 bilya rulman (C) 136 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-TPA 126KF-29 BKPA-TPA 126KF-29 LKPA-TPA 126KF-29-FI 125 32 120 bilya rulman (C) 161 120 x 40 80 8,5 40
LPA/LKPA-PATH serisi 
LPA-PATH 75KF-291 BPA-PATH 75KF-29 * LPA-PATH 75KF-291-FI 75 25 75 bilya rulman (C) 100 90 x 40 65 8,5 29
LKPA-PATH 80KF-29 BKPA-PATH 80KF-29 LKPA-PATH 80KF-29-FI 80 32 120 bilya rulman (C) 111 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-PATH 101KF-29  BKPA-PATH 101KF-29 LKPA-PATH 101KF-29-FI 100 32 120 bilya rulman (C) 136 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-PATH 126KF-29 BKPA-PATH 126KF-29 LKPA-PATH 126KF-29-FI 125 32 120 bilya rulman (C) 161 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-POES serisi
LKPA-POES 102KF-29-SG BKPA-POES 102KF-29-SG LKPA-POES 102KF-29-FI-SG 100 32 120 bilya rulman (C) 136 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-POES 127KF-29-SG BKPA-POES 127KF-29-SG LKPA-POES 127KF-29-FI-SG 125 32 120 bilya rulman (C) 161 120 x 40 80 8,5 40
* Tabla ölçüsü 120 x 40 mm ve vida deliği uzaklığı 80 mm olan sabit ruletler
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 seri TPA

 seri PATH

 seri POES

Versiyonlar

plastik
sabitleme mandallı

elektrik iletkenliğine
sahip model,
iz bırakmayan gri

Ürün No. eklentisi: -ELS

Teslim edilebilirlik seri LPA...-FI
seri üretim

seri TPA, PATH **

** Teker taşıma kapasitesi elektrik iletkenliğine sahip modelde %35 oranında azalır

Yükseltilebilir ruletler, plastik ruletler veya üst bağlantı delikli ruletleri gibi alüminyum profiller için 
diğer uygun tekerlek serilerini web sitemizde veya genel kataloğumuz G16‘da bulabilirsiniz.

Tabla no. 291 Tabla no. 29
Sabit ruletler
Tabla no. 29


