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Plastik ruletler
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Seri LKFG-TPA LKFGX-TPA LWK-TPA LWG-TPA LWKX-TPA LWGX-TPA

Kategori Döner taç içerisinde bilya kanallı 
döner ruletler

Döner taç içerisinde bilyalı rulman yataklı 
döner ruletler

Teker kaplaması / 
Lastikler Termoplastik kauçuk elastomer (TPE)

Kaplama sertliği 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A

Jant polipropilen polipropilen polipropilen polipropilen polipropilen polipropilen

Maşa malzemesi yüksek kaliteli 
termoplastik

yüksek kaliteli 
termoplastik poliamid poliamid poliamid poliamid

Maşa rengi gümüş grisi
(opsiyonel gri beyaz)

gümüş grisi
(opsiyonel gri beyaz) gri beyaz gümüş grisi gri beyaz gümüş grisi

Teker çapı 125 mm 125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm

Ruletin azami 
taşıma kapasitesi 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg

Paslanmaya karşı 
dayanıklı – ✔ – – ✔ ✔

“stop-fix” freni (-FI) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

“Radstop” teker 
kilidi (-RA) – – – – – –

İki kademeli teker ve 
yön kilidi (-RIFI) – – – – – –

Döner ruletler için 
bakınız sayfa 154 sayfa 155 sayfa 156–158 sayfa 159–161 sayfa 162–164 sayfa 165–167

✔  evet          –  hayır

Seçim yardımı
Plastik ruletler
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Seri LKFG-TPA LKFGX-TPA LWK-TPA LWG-TPA LWKX-TPA LWGX-TPA

Kategori Döner taç içerisinde bilya kanallı 
döner ruletler

Döner taç içerisinde bilyalı rulman yataklı 
döner ruletler

Teker kaplaması / 
Lastikler Termoplastik kauçuk elastomer (TPE)

Kaplama sertliği 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A

Jant polipropilen polipropilen polipropilen polipropilen polipropilen polipropilen

Maşa malzemesi yüksek kaliteli 
termoplastik

yüksek kaliteli 
termoplastik poliamid poliamid poliamid poliamid

Maşa rengi gümüş grisi
(opsiyonel gri beyaz)

gümüş grisi
(opsiyonel gri beyaz) gri beyaz gümüş grisi gri beyaz gümüş grisi

Teker çapı 125 mm 125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm

Ruletin azami 
taşıma kapasitesi 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg

Paslanmaya karşı 
dayanıklı – ✔ – – ✔ ✔

“stop-fix” freni (-FI) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

“Radstop” teker 
kilidi (-RA) – – – – – –

İki kademeli teker ve 
yön kilidi (-RIFI) – – – – – –

Döner ruletler için 
bakınız sayfa 154 sayfa 155 sayfa 156–158 sayfa 159–161 sayfa 162–164 sayfa 165–167

✔  evet          –  hayır

LKDG-PUA LKDB-PUA LKD-PATH LKDG-PATH LKDX-PATH LKDGX-PATH

Döner taç içerisinde burçlu yataklı çiftli rulet Döner taç içerisinde bilyalı rulman yataklı çiftli rulet

Termoplastik poliüretan (TPU) Termoplastik poliüretan (TPU)

92 Shore A 92 Shore A 94 Shore A 94 Shore A 94 Shore A 94 Shore A

poliamid poliamid poliamid poliamid poliamid poliamid

poliamid poliamid poliamid poliamid poliamid poliamid

açık gri siyah gri beyaz gümüş grisi gri beyaz gümüş grisi

100 mm 50–100 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm

110 kg 110 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg

opsiyonel opsiyonel – – ✔ ✔

– – ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ – – – –

– – ✔ ✔ ✔ ✔

sayfa 170 sayfa 171 sayfa 172–173 sayfa 174–175 sayfa 176–177 sayfa 178–179
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Döner ruletler “stop-fix” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Plaka çapı 
 
[mm]

Üst bağlantı deliği
çapı
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LKFG-TPA 126G LKFG-TPA 126G-FI 125 32 110 burçlu 160 55 13 40
LKFG-TPA 126G-11 LKFG-TPA 126G-11-FI 125 32 110 burçlu 160 55 11 40
LKFG-TPA 126KF LKFG-TPA 126KF-FI 125 32 110 bilya rulman (C) 160 55 13 40
LKFG-TPA 126KF-11 LKFG-TPA 126KF-11-FI 125 32 110 bilya rulman (C) 160 55 11 40
Paslanmaz modeldeki plastik ruletler için bakınız sayfa155

Versiyonlar

burçlu yatak versiyonu model yumuşak teker 
kaplaması
60 Shore A

galvanizli tabla bağlan-
tısı modeli ile

elektro
çinko kaplama geçme 
pimli

sabit ruletler renk gri beyaz
RAL 9002

özel renkte sabitleme 
mandalı

Teknik açıklama, sayfa 106 104

Ürün No. eklentisi: LKFG-TPS / BKFG-TPS 
serisi -P25 -ZA51 BKFG-TPA serisi LKF-TPA serisi

Teslim edilebilirlik talep üzerine* tüm** talep üzerine*** talep üzerine talep üzerine talep üzerine

*	 Taşıma kapasitesi %30 oranında düşer
**	 Rulet toplam yüksekliği 1 mm artar
***	 ZA51: pim çapı 18 mm, pim uzunluğu 62 mm, enlemesine delik pozisyonu 30 mm, M6 cıvatası için enlemesine delik

-20 °C ve +50 °C

LKFG-TPA, BKFG-TPA serisi
Blickle FLOW plastik ruletler üst bağlantı delikli, 
gümüş grisi renkte, 
termoplastik kauçuk yüzey kaplamasına sahip teker

110 kg

Maşa: seri LKFG/BKFG
•	 yüksek kaliteli termoplastik
•	 renk gümüş gri RAL 7001
•	 modern, güzel tasarım
Döner maşa:
•	 döner taç içerisinde çift sıra bilyalı yatak
•	 üst bağlantı deliği 

BLICKLE
DESIGN LINE

Tekerler: seri TPA
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli termoplastik 

kauçuk elastomer (TPE), sertlik 85 Shore A, renk 
gri, iz bırakmayan, yağ içeren

•	 jant: yüksek kaliteli polipropilen, kırılmaz, renk 
gümüş gri RAL 7001

Diğer özellikler:
•	 +30 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında taşıma 

kapasitesi düşer

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 87
•	 fren: sayfa 112–113
•	 teker serisi: sayfa 60
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

​
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Döner ruletler “stop-fix” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Plaka çapı 
 
[mm]

Üst bağlantı deliği
çapı
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LKFGX-TPA 126G LKFGX-TPA 126G-FI 125 32 110 burçlu 160 55 13 40
LKFGX-TPA 126G-11 LKFGX-TPA 126G-11-FI 125 32 110 burçlu 160 55 11 40
LKFGX-TPA 126XKF LKFGX-TPA 126XKF-FI 125 32 110 bilya rulman (C) 160 55 13 40
LKFGX-TPA 126XKF-11 LKFGX-TPA 126XKF-11-FI 125 32 110 bilya rulman (C) 160 55 11 40

Versiyonlar

burçlu yatak versiyonu model yumuşak teker 
kaplaması
60 Shore A

GKN standardına 
göre paslanmaz tabla 
bağlantısı modeli ile

paslanmaz çelik geçme 
pimli

sabit ruletler renk gri beyaz
RAL 9002

özel renkte sabitleme 
mandalı

Teknik açıklama, sayfa 106 104

Ürün No. eklentisi: LKFGX-TPS / BKF-
GX-TPS serisi -PX27 -ZAX51 BKFGX-TPA serisi LKFX-TPA serisi

Teslim edilebilirlik talep üzerine* tüm** talep üzerine*** talep üzerine talep üzerine talep üzerine

*	 Taşıma kapasitesi %30 oranında düşer
**	 Rulet toplam yüksekliği 1 mm artar
***	 ZAX51: pim çapı 18 mm, pim uzunluğu 62 mm, enlemesine delik pozisyonu 30 mm, M6 cıvatası için enlemesine delik

-20 °C ve +50 °C

LKFGX-TPA, BKFGX-TPA serisi 
Blickle FLOW plastik ruletler, paslanmaz, üst bağlantı delikli, 
gümüş grisi renkli, 
termoplastik kauçuk yüzey kaplamalı teker

110 kg

Maşa: seri LKFGX/BKFGX
•	 yüksek kaliteli termoplastik
•	 renk gümüş gri RAL 7001
•	 aks malzemesi de dahil çeşitli münferit parçalar 

paslanmaya karşı dayanıklıdır
•	 modern, güzel tasarım
Döner maşa:
•	 döner taç içerisinde çift sıra paslanmaz bilyalı 

rulman yatak
•	 üst bağlantı deliği 

BLICKLE
DESIGN LINE

Tekerler: seri TPA
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli termoplastik 

kauçuk elastomer (TPE), sertlik 85 Shore A, renk 
gri, iz bırakmayan, yağ içeren

•	 jant: yüksek kaliteli polipropilen, kırılmaz, renk 
gümüş gri RAL 7001

Diğer özellikler:
•	 +30 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında taşıma 

kapasitesi düşer

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 87
•	 fren: sayfa 112–113
•	 teker serisi: sayfa 60
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

​
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Döner ruletler “stop-fix” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Plaka çapı 
 
[mm]

Üst bağlantı deliği
çapı
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LWK-TPA 101G LWK-TPA 101G-FI 100 32 100 burçlu 135 55 13 38
LWK-TPA 101G-11 LWK-TPA 101G-11-FI 100 32 100 burçlu 135 55 11 38
LWK-TPA 101KF LWK-TPA 101KF-FI 100 32 100 bilya rulman (C) 135 55 13 38
LWK-TPA 101KF-11 LWK-TPA 101KF-11-FI 100 32 100 bilya rulman (C) 135 55 11 38
LWK-TPA 126G LWK-TPA 126G-FI 125 32 110 burçlu 160 55 13 40
LWK-TPA 126G-11 LWK-TPA 126G-11-FI 125 32 110 burçlu 160 55 11 40
LWK-TPA 126KF LWK-TPA 126KF-FI 125 32 110 bilya rulman (C) 160 55 13 40
LWK-TPA 126KF-11 LWK-TPA 126KF-11-FI 125 32 110 bilya rulman (C) 160 55 11 40
Paslanmaz modeldeki plastik ruletler için bakınız sayfa162

Versiyonlar *

burçlu yatak versiyonu elektrik iletkenliğine 
sahip model, iz bırak-
mayan, gri

“central-stop” merkezi 
kilitli

dişli pimli
M10 x 20
M12 x 20

plastik genişletme 
soketi
bağlantılı

metal genişletme 
soketi
bağlantılı

özel renkte sabitleme 
mandalı

Teknik açıklama, sayfa 50 113 104 105 105

Ürün No. eklentisi: LWKE-...-ELS -CS11 -GS10 / -GS12 bkz. sayfa 168 bkz. sayfa 168

Teslim edilebilirlik tüm bilyalı rulman 
versiyonlarında**

üst bağlantı deliği çapı 
13 mm olan tümünde

üst bağlantı deliği çapı 
13 mm olan tümünde

üst delik çapı 11 mm 
talep üzerine***

üst delik çapı 11 mm 
talep üzerine****

talep üzerine

*	 Diğer versiyonlar / aksesuarlar: yönlendirme tekerleri AW / AG / ARG serisi; birlikte dönen yönlendirme tekerleri -AMW / -AMG serisi bakınız sayfa 169 (teknik açıklama sayfa 116)
**	 Taşıma kapasitesi elektrik iletkenliğine sahip modelde %35 oranında azalır
***	 Elektrik iletkenliğine sahip modelde değil, toplam yükseklik +3 mm
****	 Toplam yükseklik +7 mm

-20 °C ve +60 °C

LWK-TPA serisi
Üst bağlantı delikli Blickle WAVE plastik ruletler, 
gri beyaz renkli, termoplastik kauçuk yüzey kaplamalı teker

100–110 kg

Maşa: seri LWK
•	 yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz
•	 enjeksiyonlu, döner taç içerisinde çift tarafı izole 

edilmiş oluklu bilyalı rulman
•	 üst bağlantı deliği
•	 renk gri beyaz RAL 9002
•	 modern, güzel tasarım 

BLICKLE
DESIGN LINE

Tekerler: seri TPA
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli termoplastik 

kauçuk elastomer (TPE), sertlik 85 Shore A, renk 
gri, iz bırakmayan, yağ içeren

•	 jant: yüksek kaliteli polipropilen, kırılmaz, renk gri 
beyaz RAL 9002

Diğer özellikler:
•	 +30 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında taşıma 

kapasitesi düşer

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 88
•	 fren: sayfa 112–113
•	 teker serisi: sayfa 60
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

​
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Döner ruletler “stop-fix” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla 
ölçüsü
[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LWK-TPA 101G-P25 LWK-TPA 101G-FI-P25 100 32 100 burçlu 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWK-TPA 101KF-P25 LWK-TPA 101KF-FI-P25 100 32 100 bilya rulman (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWK-TPA 126G-P25 LWK-TPA 126G-FI-P25 125 32 110 burçlu 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LWK-TPA 126KF-P25 LWK-TPA 126KF-FI-P25 125 32 110 bilya rulman (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
Paslanmaz modeldeki plastik ruletler için bakınız sayfa163

Versiyonlar

burçlu yatak versiyonu elektrik iletkenliğine 
sahip model, iz bırak-
mayan, gri

tabla ölçüsü
78x66 mm
61x50/50x42 mm

özel renkte sabitleme 
mandalı

Teknik açıklama, sayfa 50 106

Ürün No. eklentisi: LWKE-...-ELS -P28

Teslim edilebilirlik tüm bilyalı rulman 
versiyonlarında*

talep üzerine talep üzerine

*	 Taşıma kapasitesi elektrik iletkenliğine sahip modelde %35 oranında azalır

-20 °C ve +60 °C

LWK-TPA serisi
Tabla bağlantılı Blickle WAVE plastik ruletler, 
gri beyaz renkli, termoplastik kauçuk yüzey kaplamalı teker

100–110 kg

Maşa: seri LWK
•	 yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz
•	 enjeksiyonlu, döner taç içerisinde çift tarafı izole 

edilmiş oluklu bilyalı rulman
•	 elektro çinko kaplama, mavi renkte pasifize 

edilmiş çelik tabla bağlantısı (Cr6 içermez)
•	 renk gri beyaz RAL 9002
•	 modern, güzel tasarım 

BLICKLE
DESIGN LINE

Tekerler: seri TPA
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli termoplastik 

kauçuk elastomer (TPE), sertlik 85 Shore A, renk 
gri, iz bırakmayan, yağ içeren

•	 jant: yüksek kaliteli polipropilen, kırılmaz, renk gri 
beyaz RAL 9002

Diğer özellikler:
•	 +30 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında taşıma 

kapasitesi düşer

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 88
•	 fren: sayfa 112–113
•	 teker serisi: sayfa 60
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

​
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Döner ruletler “stop-fix” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Pim çapı 
 
[mm]

Pim 
uzunluğu 
[mm]

Enlemesine 
delik çapı 
[mm]

Enlemesine
delik pozisyonu
(H) [mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LWK-TPA 101G-ZA51 LWK-TPA 101G-FI-ZA51 100 32 100 burçlu 135 18 62 M6 30 38
LWK-TPA 101G-ZA55 LWK-TPA 101G-FI-ZA55 100 32 100 burçlu 135 22 45 M8 20 38
LWK-TPA 101KF-ZA51 LWK-TPA 101KF-FI-ZA51 100 32 100 bilya rulman (C) 135 18 62 M6 30 38
LWK-TPA 101KF-ZA55 LWK-TPA 101KF-FI-ZA55 100 32 100 bilya rulman (C) 135 22 45 M8 20 38
LWK-TPA 126G-ZA51 LWK-TPA 126G-FI-ZA51 125 32 110 burçlu 160 18 62 M6 30 40
LWK-TPA 126G-ZA55 LWK-TPA 126G-FI-ZA55 125 32 110 burçlu 160 22 45 M8 20 40
LWK-TPA 126KF-ZA51 LWK-TPA 126KF-FI-ZA51 125 32 110 bilya rulman (C) 160 18 62 M6 30 40
LWK-TPA 126KF-ZA55 LWK-TPA 126KF-FI-ZA55 125 32 110 bilya rulman (C) 160 22 45 M8 20 40
Paslanmaz modeldeki plastik ruletler için bakınız sayfa164 
Diğer pim ebatları talep üzerine geliştirilir

Versiyonlar

burçlu yatak versiyonu elektrik iletkenliğine 
sahip model, iz bırak-
mayan, gri

özel renkte sabitleme 
mandalı

Teknik açıklama, sayfa 50

Ürün No. eklentisi: LWKE-...-ELS

Teslim edilebilirlik tüm bilyalı rulman 
versiyonlarında*

talep üzerine

*	 Taşıma kapasitesi elektrik iletkenliğine sahip modelde %35 oranında azalır

-20 °C ve +60 °C

LWK-TPA serisi
Pimli Blickle WAVE plastik ruletler, gri beyaz renkli, 
termoplastik kauçuk yüzey kaplamalı teker

100–110 kg

Maşa: seri LWK
•	 yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz
•	 enjeksiyonlu, döner taç içerisinde çift tarafı izole 

edilmiş oluklu bilyalı rulman
•	 elektro çinko kaplama, mavi renkte pasifize 

edilmiş çelik geçme pim (Cr6 içermez), 
vidalanmış ve sıkıştırılmış

•	 renk gri beyaz RAL 9002
•	 modern, güzel tasarım 

BLICKLE
DESIGN LINE

Tekerler: seri TPA
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli termoplastik 

kauçuk elastomer (TPE), sertlik 85 Shore A, renk 
gri, iz bırakmayan, yağ içeren

•	 jant: yüksek kaliteli polipropilen, kırılmaz, renk gri 
beyaz RAL 9002

Diğer özellikler:
•	 +30 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında taşıma 

kapasitesi düşer

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 88
•	 fren: sayfa 112–113
•	 teker serisi: sayfa 60
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85 ​
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Döner ruletler “stop-fix” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Plaka çapı 
 
[mm]

Üst bağlantı deliği
çapı
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LWG-TPA 101G LWG-TPA 101G-FI 100 32 100 burçlu 135 55 13 38
LWG-TPA 101G-11 LWG-TPA 101G-11-FI 100 32 100 burçlu 135 55 11 38
LWG-TPA 101KF LWG-TPA 101KF-FI 100 32 100 bilya rulman (C) 135 55 13 38
LWG-TPA 101KF-11 LWG-TPA 101KF-11-FI 100 32 100 bilya rulman (C) 135 55 11 38
LWG-TPA 126G LWG-TPA 126G-FI 125 32 110 burçlu 160 55 13 40
LWG-TPA 126G-11 LWG-TPA 126G-11-FI 125 32 110 burçlu 160 55 11 40
LWG-TPA 126KF LWG-TPA 126KF-FI 125 32 110 bilya rulman (C) 160 55 13 40
LWG-TPA 126KF-11 LWG-TPA 126KF-11-FI 125 32 110 bilya rulman (C) 160 55 11 40
Paslanmaz modeldeki plastik ruletler için bakınız sayfa165

Versiyonlar *

burçlu yatak versiyonu elektrik iletkenliğine 
sahip model,
iz bırakmayan, gri

“central-stop” merkezi 
kilitli

dişli pimli
M10 x 20
M12 x 20

plastik genişletme 
soketi
bağlantılı

metal genişletme 
soketi
bağlantılı

özel renkte sabitleme 
mandalı

Teknik açıklama, sayfa 50 113 104 105 105

Ürün No. eklentisi: LWGE-...-ELS -CS11 -GS10 / -GS12 bkz. sayfa 168 bkz. sayfa 168

Teslim edilebilirlik tüm bilyalı rulman 
versiyonlarında**

üst bağlantı deliği çapı 
13 mm olan tümünde

üst bağlantı deliği çapı 
13 mm olan tümünde

üst delik çapı 11 mm 
talep üzerine***

üst delik çapı 11 mm 
talep üzerine****

talep üzerine

*	 Diğer versiyonlar / aksesuarlar: yönlendirme tekerleri AW / AG / ARG serisi; birlikte dönen yönlendirme tekerleri -AMW / -AMG serisi bakınız sayfa 169 (teknik açıklama sayfa 116)
**	 Taşıma kapasitesi elektrik iletkenliğine sahip modelde %35 oranında azalır
***	 Elektrik iletkenliğine sahip modelde değil, toplam yükseklik +3 mm
****	 Toplam yükseklik +7 mm

-20 °C ve +60 °C

LWG-TPA serisi
Üst bağlantı delikli Blickle WAVE plastik ruletler, 
gümüş grisi renkli, termoplastik kauçuk yüzey kaplamalı teker

100–110 kg

Maşa: seri LWG
•	 yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz
•	 enjeksiyonlu, döner taç içerisinde çift tarafı izole 

edilmiş oluklu bilyalı rulman
•	 üst bağlantı deliği
•	 renk gümüş gri RAL 7001
•	 modern, güzel tasarım 

BLICKLE
DESIGN LINE

Tekerler: seri TPA
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli termoplastik 

kauçuk elastomer (TPE), sertlik 85 Shore A, renk 
gri, iz bırakmayan, yağ içeren

•	 jant: yüksek kaliteli polipropilen, kırılmaz, renk 
gümüş gri RAL 7001

Diğer özellikler:
•	 +30 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında taşıma 

kapasitesi düşer

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 88
•	 fren: sayfa 112–113
•	 teker serisi: sayfa 60
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

​
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Döner ruletler “stop-fix” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla 
ölçüsü
[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LWG-TPA 101G-P25 LWG-TPA 101G-FI-P25 100 32 100 burçlu 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWG-TPA 101KF-P25 LWG-TPA 101KF-FI-P25 100 32 100 bilya rulman (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWG-TPA 126G-P25 LWG-TPA 126G-FI-P25 125 32 110 burçlu 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LWG-TPA 126KF-P25 LWG-TPA 126KF-FI-P25 125 32 110 bilya rulman (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
Paslanmaz modeldeki plastik ruletler için bakınız sayfa166

Versiyonlar

burçlu yatak versiyonu elektrik iletkenliğine 
sahip model,
iz bırakmayan, gri

tabla ölçüsü
78x66 mm
61x50/50x42 mm

özel renkte sabitleme 
mandalı

Teknik açıklama, sayfa 50 106

Ürün No. eklentisi: LWGE-...-ELS -P28

Teslim edilebilirlik tüm bilyalı rulman 
versiyonlarında*

talep üzerine talep üzerine

*	 Taşıma kapasitesi elektrik iletkenliğine sahip modelde %35 oranında azalır

-20 °C ve +60 °C

LWG-TPA serisi
Tabla bağlantılı Blickle WAVE plastik ruletler, 
gümüş grisi renkli, termoplastik kauçuk yüzey kaplamalı teker

100–110 kg

Maşa: seri LWG
•	 yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz
•	 enjeksiyonlu, döner taç içerisinde çift tarafı izole 

edilmiş oluklu bilyalı rulman
•	 elektro çinko kaplama, mavi renkte pasifize 

edilmiş çelik tabla bağlantısı (Cr6 içermez)
•	 renk gümüş gri RAL 7001
•	 modern, güzel tasarım 

BLICKLE
DESIGN LINE

Tekerler: seri TPA
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli termoplastik 

kauçuk elastomer (TPE), sertlik 85 Shore A, renk 
gri, iz bırakmayan, yağ içeren

•	 jant: yüksek kaliteli polipropilen, kırılmaz, renk 
gümüş gri RAL 7001

Diğer özellikler:
•	 +30 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında taşıma 

kapasitesi düşer

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 88
•	 fren: sayfa 112–113
•	 teker serisi: sayfa 60
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

​



161w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

2 

Döner ruletler “stop-fix” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Pim çapı 
 
[mm]

Pim 
uzunluğu 
[mm]

Enlemesine 
delik çapı 
[mm]

Enlemesine
delik pozisyonu
(H) [mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LWG-TPA 101G-ZA51 LWG-TPA 101G-FI-ZA51 100 32 100 burçlu 135 18 62 M6 30 38
LWG-TPA 101G-ZA55 LWG-TPA 101G-FI-ZA55 100 32 100 burçlu 135 22 45 M8 20 38
LWG-TPA 101KF-ZA51 LWG-TPA 101KF-FI-ZA51 100 32 100 bilya rulman (C) 135 18 62 M6 30 38
LWG-TPA 101KF-ZA55 LWG-TPA 101KF-FI-ZA55 100 32 100 bilya rulman (C) 135 22 45 M8 20 38
LWG-TPA 126G-ZA51 LWG-TPA 126G-FI-ZA51 125 32 110 burçlu 160 18 62 M6 30 40
LWG-TPA 126G-ZA55 LWG-TPA 126G-FI-ZA55 125 32 110 burçlu 160 22 45 M8 20 40
LWG-TPA 126KF-ZA51 LWG-TPA 126KF-FI-ZA51 125 32 110 bilya rulman (C) 160 18 62 M6 30 40
LWG-TPA 126KF-ZA55 LWG-TPA 126KF-FI-ZA55 125 32 110 bilya rulman (C) 160 22 45 M8 20 40
Paslanmaz modeldeki plastik ruletler için bakınız sayfa167 
Diğer pim ebatları talep üzerine geliştirilir

Versiyonlar

burçlu yatak versiyonu elektrik iletkenliğine 
sahip model,
iz bırakmayan, gri

özel renkte sabitleme 
mandalı

Teknik açıklama, sayfa 50

Ürün No. eklentisi: LWGE-...-ELS

Teslim edilebilirlik tüm bilyalı rulman 
versiyonlarında*

talep üzerine

*	 Taşıma kapasitesi elektrik iletkenliğine sahip modelde %35 oranında azalır

-20 °C ve +60 °C

LWG-TPA serisi
Blickle WAVE plastik ruletler pimli, renk gümüş grisi, 
termoplastik kauçuk yüzey kaplamasına sahip teker

100–110 kg

Maşa: seri LWG
•	 yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz
•	 enjeksiyonlu, döner taç içerisinde çift tarafı izole 

edilmiş oluklu bilyalı rulman
•	 elektro çinko kaplama, mavi renkte pasifize 

edilmiş çelik geçme pim (Cr6 içermez), 
vidalanmış ve sıkıştırılmış

•	 renk gümüş gri RAL 7001
•	 modern, güzel tasarım 

BLICKLE
DESIGN LINE

Tekerler: seri TPA
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli termoplastik 

kauçuk elastomer (TPE), sertlik 85 Shore A, renk 
gri, iz bırakmayan, yağ içeren

•	 jant: yüksek kaliteli polipropilen, kırılmaz, renk 
gümüş gri RAL 7001

Diğer özellikler:
•	 +30 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında taşıma 

kapasitesi düşer

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 88
•	 fren: sayfa 112–113
•	 teker serisi: sayfa 60
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85 ​
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Döner ruletler “stop-fix” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Plaka çapı 
 
[mm]

Üst bağlantı deliği
çapı
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LWKX-TPA 101G LWKX-TPA 101G-FI 100 32 100 burçlu 135 55 13 38
LWKX-TPA 101G-11 LWKX-TPA 101G-11-FI 100 32 100 burçlu 135 55 11 38
LWKX-TPA 101XKF LWKX-TPA 101XKF-FI 100 32 100 bilya rulman (C) 135 55 13 38
LWKX-TPA 101XKF-11 LWKX-TPA 101XKF-11-FI 100 32 100 bilya rulman (C) 135 55 11 38
LWKX-TPA 126G LWKX-TPA 126G-FI 125 32 110 burçlu 160 55 13 40
LWKX-TPA 126G-11 LWKX-TPA 126G-11-FI 125 32 110 burçlu 160 55 11 40
LWKX-TPA 126XKF LWKX-TPA 126XKF-FI 125 32 110 bilya rulman (C) 160 55 13 40
LWKX-TPA 126XKF-11 LWKX-TPA 126XKF-11-FI 125 32 110 bilya rulman (C) 160 55 11 40

Versiyonlar *

burçlu yatak versiyonu elektrik iletkenliğine 
sahip model,
iz bırakmayan, gri

dişli pimli
paslanmaz çelik
M10 x 20

dişli pimli
paslanmaz çelik
M12 x 20

plastik genişletme 
soketi
bağlantılı

özel renkte sabitleme 
mandalı

Teknik açıklama, sayfa 50 104 104 105

Ürün No. eklentisi: LWKXE-...-ELS -GSX10 -GSX12 bkz. sayfa 168

Teslim edilebilirlik tüm bilyalı rulman 
versiyonlarında**

üst bağlantı deliği çapı 
13 mm olan tümünde

üst bağlantı deliği çapı 
13 mm olan tümünde

üst delik çapı 11 mm 
talep üzerine***

talep üzerine

*	 Diğer versiyonlar / aksesuarlar: yönlendirme tekerleri AW / AG / ARG serisi; birlikte dönen yönlendirme tekerleri -AMWX / -AMGX serisi bakınız sayfa 169 (teknik açıklama sayfa 116)
**	 Taşıma kapasitesi elektrik iletkenliğine sahip modelde %35 oranında azalır
***	 Elektrik iletkenliğine sahip modelde değil, toplam yükseklik +3 mm

-20 °C ve +60 °C

LWKX-TPA serisi
Blickle WAVE plastik ruletler, paslanmaz, üst bağlantı delikli, 
gri beyaz renkli, termoplastik kauçuk yüzey kaplamalı teker

100–110 kg

Maşa: seri LWKX
•	 yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz
•	 enjeksiyonlu, döner taç içerisinde çift tarafı izole 

edilmiş, paslanmaz oluklu bilyalı rulman
•	 üst bağlantı deliği
•	 renk gri beyaz RAL 9002
•	 aks malzemesi de dahil çeşitli münferit parçalar 

paslanmaya karşı dayanıklıdır
•	 modern, güzel tasarım 

BLICKLE
DESIGN LINE

Tekerler: seri TPA
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli termoplastik 

kauçuk elastomer (TPE), sertlik 85 Shore A, renk 
gri, iz bırakmayan, yağ içeren

•	 jant: yüksek kaliteli polipropilen, kırılmaz, renk gri 
beyaz RAL 9002

Diğer özellikler:
•	 +30 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında taşıma 

kapasitesi düşer

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 88
•	 fren: sayfa 112–113
•	 teker serisi: sayfa 60
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

​
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Döner ruletler “stop-fix” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla 
ölçüsü
[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LWKX-TPA 101G-PX25 LWKX-TPA 101G-FI-PX25 100 32 100 burçlu 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWKX-TPA 101XKF-PX25 LWKX-TPA 101XKF-FI-PX25 100 32 100 bilya rulman (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWKX-TPA 126G-PX25 LWKX-TPA 126G-FI-PX25 125 32 110 burçlu 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LWKX-TPA 126XKF-PX25 LWKX-TPA 126XKF-FI-PX25 125 32 110 bilya rulman (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40

Versiyonlar

burçlu yatak versiyonu elektrik iletkenliğine 
sahip model,
iz bırakmayan, gri

tabla ölçüsü
90x66 mm
75x50 mm

özel renkte sabitleme 
mandalı

Teknik açıklama, sayfa 50 106

Ürün No. eklentisi: LWKXE-...-ELS -PX26

Teslim edilebilirlik tüm bilyalı rulman 
versiyonlarında*

talep üzerine** talep üzerine

*	 Taşıma kapasitesi elektrik iletkenliğine sahip modelde %35 oranında azalır
**	 DIN 18867-8 uyarınca (büyük mutfak cihazları)

-20 °C ve +60 °C

LWKX-TPA serisi
Blickle WAVE plastik ruletler, paslanmaz, tabla bağlantılı, 
gri beyaz renkli, termoplastik kauçuk yüzey kaplamalı teker

100–110 kg

Maşa: seri LWKX
•	 yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz
•	 enjeksiyonlu, döner taç içerisinde çift tarafı izole 

edilmiş, paslanmaz oluklu bilyalı rulman
•	 paslanmaz çelik tabla bağlantılı
•	 renk gri beyaz RAL 9002
•	 aks malzemesi de dahil çeşitli münferit parçalar 

paslanmaya karşı dayanıklıdır
•	 modern, güzel tasarım 

BLICKLE
DESIGN LINE

Tekerler: seri TPA
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli termoplastik 

kauçuk elastomer (TPE), sertlik 85 Shore A, renk 
gri, iz bırakmayan, yağ içeren

•	 jant: yüksek kaliteli polipropilen, kırılmaz, renk gri 
beyaz RAL 9002

Diğer özellikler:
•	 +30 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında taşıma 

kapasitesi düşer

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 89
•	 fren: sayfa 112–113
•	 teker serisi: sayfa 60
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

​
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Döner ruletler “stop-fix” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Pim çapı 
 
[mm]

Pim 
uzunluğu 
[mm]

Enlemesine 
delik çapı 
[mm]

Enlemesine
delik pozisyonu
(H) [mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LWKX-TPA 101G-ZAX51 LWKX-TPA 101G-FI-ZAX51 100 32 100 burçlu 135 18 62 M6 30 38
LWKX-TPA 101G-ZAX55 LWKX-TPA 101G-FI-ZAX55 100 32 100 burçlu 135 22 45 M8 20 38
LWKX-TPA 101XKF-ZAX51 LWKX-TPA 101XKF-FI-ZAX51 100 32 100 bilya rulman (C) 135 18 62 M6 30 38
LWKX-TPA 101XKF-ZAX55 LWKX-TPA 101XKF-FI-ZAX55 100 32 100 bilya rulman (C) 135 22 45 M8 20 38
LWKX-TPA 126G-ZAX51 LWKX-TPA 126G-FI-ZAX51 125 32 110 burçlu 160 18 62 M6 30 40
LWKX-TPA 126G-ZAX55 LWKX-TPA 126G-FI-ZAX55 125 32 110 burçlu 160 22 45 M8 20 40
LWKX-TPA 126XKF-ZAX51 LWKX-TPA 126XKF-FI-ZAX51 125 32 110 bilya rulman (C) 160 18 62 M6 30 40
LWKX-TPA 126XKF-ZAX55 LWKX-TPA 126XKF-FI-ZAX55 125 32 110 bilya rulman (C) 160 22 45 M8 20 40
Diğer pim ebatları talep üzerine geliştirilir

Versiyonlar

burçlu yatak versiyonu elektrik iletkenliğine 
sahip model,
iz bırakmayan, gri

özel renkte sabitleme 
mandalı

Teknik açıklama, sayfa 50

Ürün No. eklentisi: LWKXE-...-ELS

Teslim edilebilirlik tüm bilyalı rulman 
versiyonlarında*

talep üzerine

*	 Taşıma kapasitesi elektrik iletkenliğine sahip modelde %35 oranında azalır

-20 °C ve +60 °C

LWKX-TPA serisi
Blickle WAVE plastik ruletler, paslanmaz, pimli, 
gri beyaz renkli, termoplastik kauçuk yüzey kaplamalı teker

100–110 kg

Maşa: seri LWKX
•	 yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz
•	 enjeksiyonlu, döner taç içerisinde çift tarafı izole 

edilmiş, paslanmaz oluklu bilyalı rulman
•	 paslanmaz çelik geçme pimli, vidalanmış ve 

sıkılmış
•	 renk gri beyaz RAL 9002
•	 aks malzemesi de dahil çeşitli münferit parçalar 

paslanmaya karşı dayanıklıdır
•	 modern, güzel tasarım 

BLICKLE
DESIGN LINE

Tekerler: seri TPA
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli termoplastik 

kauçuk elastomer (TPE), sertlik 85 Shore A, renk 
gri, iz bırakmayan, yağ içeren

•	 jant: yüksek kaliteli polipropilen, kırılmaz, renk gri 
beyaz RAL 9002

Diğer özellikler:
•	 +30 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında taşıma 

kapasitesi düşer

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 89
•	 fren: sayfa 112–113
•	 teker serisi: sayfa 60
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85 ​
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Döner ruletler “stop-fix” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Plaka çapı 
 
[mm]

Üst bağlantı deliği
çapı
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LWGX-TPA 101G LWGX-TPA 101G-FI 100 32 100 burçlu 135 55 13 38
LWGX-TPA 101G-11 LWGX-TPA 101G-11-FI 100 32 100 burçlu 135 55 11 38
LWGX-TPA 101XKF LWGX-TPA 101XKF-FI 100 32 100 bilya rulman (C) 135 55 13 38
LWGX-TPA 101XKF-11 LWGX-TPA 101XKF-11-FI 100 32 100 bilya rulman (C) 135 55 11 38
LWGX-TPA 126G LWGX-TPA 126G-FI 125 32 110 burçlu 160 55 13 40
LWGX-TPA 126G-11 LWGX-TPA 126G-11-FI 125 32 110 burçlu 160 55 11 40
LWGX-TPA 126XKF LWGX-TPA 126XKF-FI 125 32 110 bilya rulman (C) 160 55 13 40
LWGX-TPA 126XKF-11 LWGX-TPA 126XKF-11-FI 125 32 110 bilya rulman (C) 160 55 11 40

Versiyonlar *

burçlu yatak versiyonu elektrik iletkenliğine 
sahip model,
iz bırakmayan, gri

dişli pimli
paslanmaz çelik
M10 x 20

dişli pimli
paslanmaz çelik
M12 x 20

plastik genişletme 
soketi
bağlantılı

özel renkte sabitleme 
mandalı

Teknik açıklama, sayfa 50 104 104 105

Ürün No. eklentisi: LWGXE-...-ELS -GSX10 -GSX12 bkz. sayfa 168

Teslim edilebilirlik tüm bilyalı rulman 
versiyonlarında**

üst bağlantı deliği çapı 
13 mm olan tümünde

üst bağlantı deliği çapı 
13 mm olan tümünde

üst delik çapı 11 mm 
talep üzerine***

talep üzerine

*	 Diğer versiyonlar / aksesuarlar: yönlendirme tekerleri AW / AG / ARG serisi; birlikte dönen yönlendirme tekerleri -AMWX / -AMGX serisi bakınız sayfa 169 (teknik açıklama sayfa 116)
**	 Taşıma kapasitesi elektrik iletkenliğine sahip modelde %35 oranında azalır
***	 Elektrik iletkenliğine sahip modelde değil; toplam yükseklik +3 mm

-20 °C ve +60 °C

LWGX-TPA serisi
Blickle WAVE plastik ruletler, paslanmaz, üst bağlantı delikli, 
gümüş grisi renkli, termoplastik kauçuk yüzey kaplamalı teker

100–110 kg

Maşa: seri LWGX
•	 yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz
•	 enjeksiyonlu, döner taç içerisinde çift tarafı izole 

edilmiş, paslanmaz oluklu bilyalı rulman
•	 üst bağlantı deliği
•	 renk gümüş gri RAL 7001
•	 aks malzemesi de dahil çeşitli münferit parçalar 

paslanmaya karşı dayanıklıdır
•	 modern, güzel tasarım 

BLICKLE
DESIGN LINE

Tekerler: seri TPA
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli termoplastik 

kauçuk elastomer (TPE), sertlik 85 Shore A, renk 
gri, iz bırakmayan, yağ içeren

•	 jant: yüksek kaliteli polipropilen, kırılmaz, renk 
gümüş gri RAL 7001

Diğer özellikler:
•	 +30 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında taşıma 

kapasitesi düşer

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 88
•	 fren: sayfa 112–113
•	 teker serisi: sayfa 60
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

​
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Döner ruletler “stop-fix” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla 
ölçüsü
[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LWGX-TPA 101G-PX25 LWGX-TPA 101G-FI-PX25 100 32 100 burçlu 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWGX-TPA 101XKF-PX25 LWGX-TPA 101XKF-FI-PX25 100 32 100 bilya rulman (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWGX-TPA 126G-PX25 LWGX-TPA 126G-FI-PX25 125 32 110 burçlu 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LWGX-TPA 126XKF-PX25 LWGX-TPA 126XKF-FI-PX25 125 32 110 bilya rulman (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40

Versiyonlar

burçlu yatak versiyonu elektrik iletkenliğine 
sahip model,
iz bırakmayan, gri

tabla ölçüsü
90x66 mm
75x50 mm

özel renkte sabitleme 
mandalı

Teknik açıklama, sayfa 50 106

Ürün No. eklentisi: LWGXE-...-ELS -PX26

Teslim edilebilirlik tüm bilyalı rulman 
versiyonlarında*

talep üzerine** talep üzerine

*	 Taşıma kapasitesi elektrik iletkenliğine sahip modelde %35 oranında azalır
**	 DIN 18867-8 uyarınca (büyük mutfak cihazları)

-20 °C ve +60 °C

LWGX-TPA serisi 
Blickle WAVE plastik ruletler, paslanmaz, tabla bağlantılı, 
gümüş grisi renkli, termoplastik kauçuk yüzey kaplamalı teker

100–110 kg

Maşa: seri LWGX
•	 yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz
•	 enjeksiyonlu, döner taç içerisinde çift tarafı izole 

edilmiş, paslanmaz oluklu bilyalı rulman
•	 paslanmaz çelik tabla bağlantılı
•	 renk gümüş gri RAL 7001
•	 aks malzemesi de dahil çeşitli münferit parçalar 

paslanmaya karşı dayanıklıdır
•	 modern, güzel tasarım 

BLICKLE
DESIGN LINE

Tekerler: seri TPA
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli termoplastik 

kauçuk elastomer (TPE), sertlik 85 Shore A, renk 
gri, iz bırakmayan, yağ içeren

•	 jant: yüksek kaliteli polipropilen, kırılmaz, renk 
gümüş gri RAL 7001

Diğer özellikler:
•	 +30 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında taşıma 

kapasitesi düşer

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 89
•	 fren: sayfa 112–113
•	 teker serisi: sayfa 60
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

​
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Döner ruletler “stop-fix” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Pim çapı 
 
[mm]

Pim 
uzunluğu 
[mm]

Enlemesine 
delik çapı 
[mm]

Enlemesine
delik pozisyonu
(H) [mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LWGX-TPA 101G-ZAX51 LWGX-TPA 101G-FI-ZAX51 100 32 100 burçlu 135 18 62 M6 30 38
LWGX-TPA 101G-ZAX55 LWGX-TPA 101G-FI-ZAX55 100 32 100 burçlu 135 22 45 M8 20 38
LWGX-TPA 101XKF-ZAX51 LWGX-TPA 101XKF-FI-ZAX51 100 32 100 bilya rulman (C) 135 18 62 M6 30 38
LWGX-TPA 101XKF-ZAX55 LWGX-TPA 101XKF-FI-ZAX55 100 32 100 bilya rulman (C) 135 22 45 M8 20 38
LWGX-TPA 126G-ZAX51 LWGX-TPA 126G-FI-ZAX51 125 32 110 burçlu 160 18 62 M6 30 40
LWGX-TPA 126G-ZAX55 LWGX-TPA 126G-FI-ZAX55 125 32 110 burçlu 160 22 45 M8 20 40
LWGX-TPA 126XKF-ZAX51 LWGX-TPA 126XKF-FI-ZAX51 125 32 110 bilya rulman (C) 160 18 62 M6 30 40
LWGX-TPA 126XKF-ZAX55 LWGX-TPA 126XKF-FI-ZAX55 125 32 110 bilya rulman (C) 160 22 45 M8 20 40
Diğer pim ebatları talep üzerine geliştirilir

Versiyonlar

burçlu yatak versiyonu elektrik iletkenliğine 
sahip model,
iz bırakmayan, gri

özel renkte sabitleme 
mandalı

Teknik açıklama, sayfa 50

Ürün No. eklentisi: LWGXE-...-ELS

Teslim edilebilirlik tüm bilyalı rulman 
versiyonlarında*

talep üzerine

*	 Taşıma kapasitesi elektrik iletkenliğine sahip modelde %35 oranında azalır

-20 °C ve +60 °C

LWGX-TPA serisi 
Blickle WAVE plastik ruletler, paslanmaz, pimli, 
gümüş grisi renkli, termoplastik kauçuk yüzey kaplamalı teker

100–110 kg

Maşa: seri LWGX
•	 yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz
•	 enjeksiyonlu, döner taç içerisinde çift tarafı izole 

edilmiş, paslanmaz oluklu bilyalı rulman
•	 paslanmaz çelik geçme pimli, vidalanmış ve 

sıkılmış
•	 renk gümüş gri RAL 7001
•	 aks malzemesi de dahil çeşitli münferit parçalar 

paslanmaya karşı dayanıklıdır
•	 modern, güzel tasarım 

BLICKLE
DESIGN LINE

Tekerler: seri TPA
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli termoplastik 

kauçuk elastomer (TPE), sertlik 85 Shore A, renk 
gri, iz bırakmayan, yağ içeren

•	 jant: yüksek kaliteli polipropilen, kırılmaz, renk 
gümüş gri RAL 7001

Diğer özellikler:
•	 +30 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında taşıma 

kapasitesi düşer

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 89
•	 fren: sayfa 112–113
•	 teker serisi: sayfa 60
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85 ​
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CENTRAL
STOP

Yuvarlak borular için plastik genişletme soket bağlantısı

Üst delik çapı 11 mm olan tüm Blickle 
WAVE plastik ruletler (elektriksel iletken 
model hariç) için teslim edilebilmektedir.
Rulet ve genişletme soketi, dönmeye karşı 
sıkı bir şekilde sabitlenmiştir.
Montaj uzunluğu en fazla 65 mm’dir.
Ruletlerin toplam yüksekliği 3 mm 
artar.
Ayrıntılı açıklama: sayfa 105

Ürün ek kodu

-ER52
-ER53
-ER54
-ER55

Ürün ek kodu
Paslanmaz model

-EXR52
-EXR53
-EXR54
-EXR55

Boru iç ölçüsü

(P) [mm]

çap 20–25
çap 25–30
çap 30–35
çap 35–40

Üst delik çapı 11 mm olan tüm Blickle 
WAVE plastik ruletler (elektriksel iletken 
model hariç) için teslim edilebilmektedir. 
Rulet ve genişletme soketi, dönmeye karşı 
sıkı bir şekilde sabitlenmiştir.
Montaj uzunluğu en fazla 65 mm’dir.
Ruletlerin toplam yüksekliği 3 mm artar.
Ayrıntılı açıklama: sayfa 105

Dört köşe borular için plastik genişletme soket bağlantısı

Ürün ek kodu

-EV52
-EV53
-EV54
-EV55
-EV57

Ürün ek kodu
Paslanmaz model

-EXV52
-EXV53
-EXV54
-EXV55
-EXV57

Boru iç ölçüsü

(P) [mm]

o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5

Üst delik çapı 11 mm olan tüm Blickle 
WAVE plastik ruletler (paslanmaz model 
hariç) için teslim edilebilmektedir.
Rulet ve genişletme soketi, dönmeye karşı 
sıkı bir şekilde sabitlenmiştir.
Montaj uzunluğu en fazla 65 mm’dir.
Ruletlerin toplam yüksekliği 7 mm 
kadar artar.
Ayrıntılı açıklama: sayfa 105

Yuvarlak ve dört köşe borular için metal genişletme soket bağlantısı

Ürün ek kodu Yuvarlak borunun iç 
ölçüsü 
(P) [mm]

Dört köşe borunun iç 
ölçüsü 
(P) [mm]

çap 17–19
çap 20–25
çap 25–30
çap 30–35
çap 35–40
çap 39–45

o 17–19
o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5

-E51
-E52
-E53
-E54
-E55
-E57

Bu kilit sisteminde döner taç ve teker, dönmeye karşı sürtünmeye dayalı bir şekilde frenlenmektedir. 
Kilit sistemi, merkezi bir kol ile arabadaki fren bağlantı kolu üzerinden kullanılmaktadır.

İlk bakışta avantajları:
•	 Düşük tetikleme ve çözücü kuvvetlerinde küçük tetikleme açısı.
•	 Pime entegre edilmiş fren mekanizması sayesinde yerden tasarruf edilmesini sağlayan konstrüksiyon, pim elektro çinko kaplama, mavi pasifize 

edilmiş, Cr6 içermemektedir.
•	 Fren bağlantı kolu sayesinde iki veya dört rulet merkezi olarak yönetilebilir. Böylece, fren kolunun pozisyonu ve modeli bakımından yüksek 

derecede esneklik sunmaktadır.
•	 Sürtünmeye dayalı frenleme sistemi sayesinde, frenleme kuvveti aşıldığında kilit zarar görmemektedir.
 
Tüm Blickle WAVE plastik ruletler (paslanmaz model hariç) için teslim edilebilmektedir.

Pimli merkezi kilit “central-stop”

Ürün ek kodu Pim yüksekliği

(A) [mm]

58,5

Tetikleme açısı 

(δ)

35 °

Pim çapı

(D) [mm]

28

Taban tablası ile altı köşe 
başlık arasındaki mesafe
(E) [mm]

43,5

Anahtar ağız 
genişliği
(SW) [mm]

11-CS11

Versiyonlar / aksesuarlar 
Blickle WAVE plastik ruletler için
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Teker genişliği

(T1) [mm]

Ürün no.
Plastik
(Polietilen)

Ürün no.
Kauçuk dolgu

17,5
17,5
17,5
17,5

23
23
23
23
23

Teker çapı

(D) [mm]

Delik

(d) [mm]

ARG 75/R10
ARG 100/R26
ARG 100/R32
ARG 125/R26
ARG 125/R32

Yuvarlak ve dört köşe borular için kılavuz tekerler

Renk: gri beyaz

Renk: gümüş grisi

AW 100/R25
AW 100/V25
AW 125/R25
AW 125/V25

Kılavuz tekerler, çarpışma durumunda 
duvarların ve taşıma arabasının hasar 
görmesi tehlikesini azaltmaktadır. 
Bu tekerler, taşıma arabasının kenar 
kısımlarındaki boru şasisine sabitlenmekte 
veya takılmaktadır.
AW/AG serisi: 
Yumuşak plastik polietilen, sertlik derecesi 
48 Shore D, iz bırakmayan, renk gümüş grisi 
RAL 9002 (AW) veya renk gümüş grisi RAL 
7001 (AG).
ARG serisi: 
Kauçuk dolgu, sertlik derecesi 75 Shore 
A'dır, iz bırakmayan, gri (RAL 7001’e 
benzer).
Ayrıntılı açıklama: sayfa 116

çap 	10
çap 	26
çap 	32
çap 	26
çap 	32

çap 	25
o 	 25 x 25
çap 	25
o 	 25 x 25

100
100
125
125

75
100
100
125
125

Teker genişliği

(T1) [mm]

Ürün ek kodu
Elektro çinko 
kaplama cıvata

Ürün ek kodu
Paslanmaz cıvata

17,5
17,5

Teker çapı

(D) [mm]

Vida dişli pim  
(çap x yükseklik)
(d x Q) [mm]

-AMWX100
-AMWX125

Rulet ile birlikte hareket eden, plastik (polietilen) kılavuz tekerler

Talep üzerine başka ölçüler ve özel renkler mümkündür.

-AMW100
-AMW125

Kılavuz tekerler, çarpışma durumunda 
duvarların ve taşıma arabasının hasar 
görmesi tehlikesini azaltmaktadır.  
Birlikte hareket eden kılavuz tekerler, bir 
çarpma durumunda ruletlerin duvarlara 
sürtünmesini önlemektedir. 
-AMW/-AMG serisi:
Yumuşak plastik polietilen, sertlik derecesi 
48 Shore D olan, iz bırakmayan, yüksek 
derecede dayanıklı plastik burçlu yatak, renk 
gri beyaz RAL 9002 (-AMW) veya
gümüş grisi RAL 7001 (-AMG).
Kılavuz tekerler, çinko kaplama (-AMW/-
AMG) veya paslanmaz (-AMWX/-AMGX) 
DIN 912 cıvataları ile doğrudan plastik 
ruletlere monte edilmiştir.
Birlikte hareket eden kılavuz tekerli plastik 
ruletler, araca uzun cıvata (dişli pim) ile 
monte edilmektedir. 
Üst delik çapı 11 mm olan tüm Blickle WAVE 
plastik ruletler için teslim edilebilirdir. 
Ruletlerin toplam yüksekliği 9 mm kadar 
artar.
Ayrıntılı açıklama: sayfa 116

M10 x 27
M10 x 27

100
125

Renk: gri beyaz

-AMG100
-AMG125

-AMGX100
-AMGX125

100
125

17,5
17,5

M10 x 27
M10 x 27

Renk: gümüş grisi

17,5
17,5
17,5

   17,5

AG 100/R25
AG 100/V25
AG 125/R25
AG 125/V25

çap 	25
o 	 25 x 25
çap 	25
o 	 25 x 25

100
100
125
125

Renk: gri

Versiyonlar / aksesuarlar 
Blickle WAVE plastik ruletler için
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Döner ruletler “Radstop” teker 
kilitli rulet

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Rulet 
toplam genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Altı köşe dahil 
toplam yükseklik 
[mm]

Vida 
dişi 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LKDG-PUA 100G LKDG-PUA 100G-RA 100 2 x 19 63 110 burçlu 121 M12 x 20 33

Versiyonlar

galvanizli çelik tabla 
bağlantısı
60x60 mm
38x38/46x46 mm

paslanmaz model özel renk

Teknik açıklama, sayfa 106

Ürün No. eklentisi: -P23

Teslim edilebilirlik tüm* talep üzerine talep üzerine

*	 Toplam yükseklik +2 mm

-20 °C ve +70 °C

LKDG-PUA serisi
Plastik çiftli ruletler, açık gri renkli, 
termoplastik poliüretan kaplamalı tekerler

110 kg

Maşa: seri LKDG
•	 yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz
•	 döner taç içerisinde yüksek kalitede plastik 

burçlu yatak
•	 çinko kaplamalı vida dişli çelik saplama
•	 renk açık gri RAL 7035 

BLICKLE
DESIGN LINE

Tekerler: seri PUA
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli termoplastik 

poliüretan (TPU), sertlik 92 Shore A, renk siyah, iz 
bırakmayan, temas halinde iz bırakmayan

•	 jant: yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz, renk açık 
gri RAL 7035

Diğer özellikler:
•	 ısıya dayanıklı: kısa süreli +80 °C ’ye kadar
•	 +30 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında taşıma 

kapasitesi düşer

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 89
•	 fren: sayfa 112–113
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85 ​
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Döner ruletler “Radstop” teker 
kilitli rulet

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Rulet 
toplam genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Altı köşe dahil 
toplam yükseklik 
[mm]

Vida 
dişi 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LKDB-PUA 50G LKDB-PUA 50G-RA 50 2 x 12 51 50 burçlu 61 M8 x 15 20
LKDB-PUA 75G LKDB-PUA 75G-RA 75 2 x 15 55 75 burçlu 83 M10 x 15 24
LKDB-PUA 100G LKDB-PUA 100G-RA 100 2 x 19 63 110 burçlu 121 M12 x 20 33
Ruletlerin ofis koltuklarında kullanılmalarına izin verilmez.

Versiyonlar

LKDB-PUA 50G-RA elektrik iletkenliğine 
sahip model, siyah 
renk, iz bırakmayan, 98 
Shore A

geçme pimli
çap 11 x 19,5

galvanizli çelik tabla 
bağlantısı 38x38 mm
25x25/27x27 mm

galvanizli çelik tabla 
bağlantısı
60x60 mm
38x38/46x46 mm

paslanmaz model özel renk

Teknik açıklama, sayfa 50 105 106 106

Ürün No. eklentisi: -ELS -ES -P20 -P23

Teslim edilebilirlik tüm teker çapı 50–75 mm* teker çapı 50–75 mm** teker çapı 
75–100 mm***

talep üzerine talep üzerine

*	 Toplam yükseklik -3 mm
**	 Toplam yükseklik +5 mm
***	 Toplam yükseklik teker çapı 75 +5 mm, teker çapı 100 +2 mm

-20 °C ve +70 °C

LKDB-PUA serisi
Plastik çiftli ruletler, siyah renkli, 
termoplastik poliüretan kaplamalı tekerler

50–110 kg

Maşa: seri LKDB
•	 yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz
•	 döner taç içerisinde yüksek kalitede plastik 

burçlu yatak
•	 çinko kaplamalı vida dişli çelik saplama
•	 renk siyah RAL 9005 

BLICKLE
DESIGN LINE

Tekerler: seri PUA
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli termoplastik 

poliüretan (TPU), sertlik 92 Shore A, renk siyah, iz 
bırakmayan, temas halinde iz bırakmayan

•	 jant: yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz, renk 
siyah RAL 9005

Diğer özellikler:
•	 ısıya dayanıklı: kısa süreli +80 °C ’ye kadar
•	 +30 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında taşıma 

kapasitesi düşer

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 89
•	 fren: sayfa 112–113
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85 ​
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Döner ruletler “stop-fix” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Rulet 
toplam genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Plaka çapı 
 
[mm]

Üst bağlantı deliği
çapı
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LKD-PATH 100K LKD-PATH 100K-FI 100 2 x 18 80 100 bilya rulman 103 42 13 31
LKD-PATH 100K-11 LKD-PATH 100K-11-FI 100 2 x 18 80 100 bilya rulman 103 42 11 31
LKD-PATH 100K-9 LKD-PATH 100K-9-FI 100 2 x 18 80 100 bilya rulman 103 42 9 31
LKD-PATH 125K LKD-PATH 125K-FI 125 2 x 20 80 125 bilya rulman 130 45 13 40
LKD-PATH 125K-11 LKD-PATH 125K-11-FI 125 2 x 20 80 125 bilya rulman 130 45 11 40
Paslanmaz modeldeki plastik çiftli ruletler için bakınız sayfa 176 
Kolay bir çözme için standart basma kollu “stop-fix” döner kilitli rulet

Versiyonlar *

elektrik iletkenliğine 
sahip model,
iz bırakmayan gri

kombine edilebilir
teker frenli ve yön
kilitli (1 x 360°)

özel yapı yüksekliğine
sahip rulet
121 / 135 mm

dişli pimli
M10 x 20
M12 x 20

teker çapı 150 mm tabla bağlantılı özel renk

Teknik açıklama, sayfa 50 115 104 106

Ürün No. eklentisi: -ELS -RIFI LKDH-... -GS10 / -GS12 -P25 / -P26

Teslim edilebilirlik tüm teker çapı 125 mm teker çapı 100 / 
125 mm

üst bağlantı deliği çapı 
13 mm olan tümünde

talep üzerine talep üzerine** talep üzerine

*	 Diğer versiyonlar / aksesuarlar: üst delik çapı 11 mm olan tüm ruletler için genişletme soketi bağlantısı talep üzerine temin edilebilir (LKDH versiyonu hariç), toplam yükseklik +5 mm, bakınız sayfa 180
**	 Rulet toplam yüksekliği 8 mm artar

-20 °C ve +60 °C

LKD-PATH serisi
Üst bağlantı delikli Blickle MOVE plastik çiftli ruletler, 
gri beyaz renkli, 
termoplastik poliüretan kaplamalı teker

100–125 kg

Maşa: seri LKD
•	 yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz
•	 iki adet, döner taç içerisinde çift tarafı izole 

edilmiş oluklu bilyalı rulman
•	 üst bağlantı deliği
•	 renk gri beyaz RAL 9002
•	 modern, güzel tasarım 

BLICKLE
DESIGN LINE

Tekerler: seri PATH
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli termoplastik 

poliüretan (TPU), sertlik 94 Shore A, renk koyu gri, 
iz bırakmayan, temas halinde iz bırakmayan

•	 jant: yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz, renk gri 
beyaz RAL 9002

Diğer özellikler:
•	 +30 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında taşıma 

kapasitesi düşer

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 89
•	 fren: sayfa 112–113
•	 teker serisi: sayfa 61
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

​



173w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

2 

Döner ruletler “stop-fix” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Rulet 
toplam genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Pim çapı 
 
[mm]

Pim 
uzunluğu 
[mm]

Enlemesine 
delik çapı 
[mm]

Enlemesine
delik pozisyonu
(H) [mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LKD-PATH 100K-ZA51 LKD-PATH 100K-FI-ZA51 100 2 x 18 80 100 bilya rulman 103 18 62 M6 30 31
LKD-PATH 100K-ZA55 LKD-PATH 100K-FI-ZA55 100 2 x 18 80 100 bilya rulman 103 22 45 M8 20 31
LKD-PATH 125K-ZA51 LKD-PATH 125K-FI-ZA51 125 2 x 20 80 125 bilya rulman 130 18 62 M6 30 40
LKD-PATH 125K-ZA55 LKD-PATH 125K-FI-ZA55 125 2 x 20 80 125 bilya rulman 130 22 45 M8 20 40
Paslanmaz modeldeki plastik çiftli ruletler için bakınız sayfa 177 
Kolay bir çözme için standart basma kollu “stop-fix” döner kilitli rulet

Versiyonlar

elektrik iletkenliğine 
sahip model,
iz bırakmayan gri

kombine edilebilir
teker frenli ve yön
kilitli (1 x 360°)

özel yapı yüksekliğine
sahip rulet
121 / 135 mm

teker çapı 150 mm özel renk

Teknik açıklama, sayfa 50 115

Ürün No. eklentisi: -ELS -RIFI LKDH-...

Teslim edilebilirlik tüm teker çapı 125 mm teker çapı 100 / 
125 mm

talep üzerine talep üzerine

-20 °C ve +60 °C

LKD-PATH serisi
Pimli Blickle MOVE plastik çiftli ruletler, 
gri beyaz renkli, 
termoplastik poliüretan kaplamalı teker

100–125 kg

Maşa: seri LKD
•	 yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz
•	 iki adet, döner taç içerisinde çift tarafı izole 

edilmiş oluklu bilyalı rulman
•	 elektro çinko kaplama, mavi renkte pasifize 

edilmiş çelik geçme pim (Cr6 içermez), 
vidalanmış ve sıkıştırılmış

•	 renk gri beyaz RAL 9002
•	 modern, güzel tasarım 

BLICKLE
DESIGN LINE

Tekerler: seri PATH
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli termoplastik 

poliüretan (TPU), sertlik 94 Shore A, renk koyu gri, 
iz bırakmayan, temas halinde iz bırakmayan

•	 jant: yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz, renk gri 
beyaz RAL 9002

Diğer özellikler:
•	 +30 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında taşıma 

kapasitesi düşer

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 90
•	 fren: sayfa 112–113
•	 teker serisi: sayfa 61
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

​
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Döner ruletler “stop-fix” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Rulet 
toplam genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Plaka çapı 
 
[mm]

Üst bağlantı deliği
çapı
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LKDG-PATH 100K LKDG-PATH 100K-FI 100 2 x 18 80 100 bilya rulman 103 42 13 31
LKDG-PATH 100K-11 LKDG-PATH 100K-11-FI 100 2 x 18 80 100 bilya rulman 103 42 11 31
LKDG-PATH 100K-9 LKDG-PATH 100K-9-FI 100 2 x 18 80 100 bilya rulman 103 42 9 31
LKDG-PATH 125K LKDG-PATH 125K-FI 125 2 x 20 80 125 bilya rulman 130 45 13 40
LKDG-PATH 125K-11 LKDG-PATH 125K-11-FI 125 2 x 20 80 125 bilya rulman 130 45 11 40
Paslanmaz modeldeki plastik çiftli ruletler için bakınız sayfa 178 
Kolay bir çözme için standart basma kollu “stop-fix” döner kilitli rulet

Versiyonlar *

elektrik iletkenliğine 
sahip model, iz 
bırakmayan

kombine edilebilir
teker frenli ve yön
kilitli (1 x 360°)

özel yapı yüksekliğine
sahip rulet
121/ 135 mm

dişli pimli
M10 x 20
M12 x 20

teker çapı 150 mm tabla bağlantılı özel renk

Teknik açıklama, sayfa 50 115 104 106

Ürün No. eklentisi: -ELS -RIFI LKDGH-... -GS10 / -GS12 -P25 / -P26

Teslim edilebilirlik tüm teker çapı 125 mm teker çapı 100 / 
125 mm

üst bağlantı deliği çapı 
13 mm olan tümünde

talep üzerine talep üzerine** talep üzerine

*	 Diğer versiyonlar / aksesuarlar: üst delik çapı 11 mm olan tüm ruletler için genişletme soketi bağlantısı talep üzerine temin edilebilir (LKDGH versiyonu hariç), toplam yükseklik +5 mm, bakınız sayfa 180
**	 Rulet toplam yüksekliği 8 mm artar

-20 °C ve +60 °C

LKDG-PATH serisi
Üst bağlantı delikli Blickle MOVE plastik çiftli ruletler, 
gümüş gri renkli, 
termoplastik poliüretan kaplamalı teker

100–125 kg

Maşa: seri LKDG
•	 yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz
•	 iki adet, döner taç içerisinde çift tarafı izole 

edilmiş oluklu bilyalı rulman
•	 üst bağlantı deliği
•	 renk gümüş gri RAL 7001
•	 modern, güzel tasarım 

BLICKLE
DESIGN LINE

Tekerler: seri PATH
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli termoplastik 

poliüretan (TPU), sertlik 94 Shore A, renk koyu gri, 
iz bırakmayan, temas halinde iz bırakmayan

•	 jant: yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz, renk 
gümüş gri RAL 7001

Diğer özellikler:
•	 +30 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında taşıma 

kapasitesi düşer

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 89
•	 fren: sayfa 112–113
•	 teker serisi: sayfa 61
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

​



175w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

2 

Döner ruletler “stop-fix” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Rulet 
toplam genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Pim çapı 
 
[mm]

Pim 
uzunluğu 
[mm]

Enlemesine 
delik çapı 
[mm]

Enlemesine
delik pozisyonu
(H) [mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LKDG-PATH 100K-ZA51 LKDG-PATH 100K-FI-ZA51 100 2 x 18 80 100 bilya rulman 103 18 62 M6 30 31
LKDG-PATH 100K-ZA55 LKDG-PATH 100K-FI-ZA55 100 2 x 18 80 100 bilya rulman 103 22 45 M8 20 31
LKDG-PATH 125K-ZA51 LKDG-PATH 125K-FI-ZA51 125 2 x 80 80 125 bilya rulman 130 18 62 M6 30 40
LKDG-PATH 125K-ZA55 LKDG-PATH 125K-FI-ZA55 125 2 x 80 80 125 bilya rulman 130 22 45 M8 20 40
Paslanmaz modeldeki plastik çiftli ruletler için bakınız sayfa 179 
Kolay bir çözme için standart basma kollu “stop-fix” döner kilitli rulet

Versiyonlar

elektrik iletkenliğine 
sahip model,
iz bırakmayan gri

kombine edilebilir
teker frenli ve yön
kilitli (1 x 360°)

özel yapı yüksekliğine
sahip rulet
121/ 135 mm

teker çapı 150 mm özel renk

Teknik açıklama, sayfa 50 115

Ürün No. eklentisi: -ELS -RIFI LKDGH-...

Teslim edilebilirlik tüm teker çapı 125 mm teker çapı 100 / 
125 mm

talep üzerine talep üzerine

-20 °C ve +60 °C

LKDG-PATH serisi 
Pimli Blickle MOVE plastik çiftli ruletler, 
gümüş gri renkli, 
termoplastik poliüretan kaplamalı teker

100–125 kg

Maşa: seri LKDG
•	 yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz
•	 iki adet, döner taç içerisinde çift tarafı izole 

edilmiş oluklu bilyalı rulman
•	 elektro çinko kaplama, mavi renkte pasifize 

edilmiş çelik geçme pim (Cr6 içermez), 
vidalanmış ve sıkıştırılmış

•	 renk gümüş gri RAL 7001
•	 modern, güzel tasarım 

BLICKLE
DESIGN LINE

Tekerler: seri PATH
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli termoplastik 

poliüretan (TPU), sertlik 94 Shore A, renk koyu gri, 
iz bırakmayan, temas halinde iz bırakmayan

•	 jant: yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz, renk 
gümüş gri RAL 7001

Diğer özellikler:
•	 +30 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında taşıma 

kapasitesi düşer

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 89
•	 fren: sayfa 112–113
•	 teker serisi: sayfa 61
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

​



176 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

2 

Döner ruletler “stop-fix” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Rulet 
toplam genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Plaka çapı 
 
[mm]

Üst bağlantı deliği
çapı
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LKDX-PATH 100XK LKDX-PATH 100XK-FI 100 2 x 18 80 100 bilya rulman 103 42 13 31
LKDX-PATH 100XK-11 LKDX-PATH 100XK-11-FI 100 2 x 18 80 100 bilya rulman 103 42 11 31
LKDX-PATH 100XK-9 LKDX-PATH 100XK-9-FI 100 2 x 18 80 100 bilya rulman 103 42 9 31
LKDX-PATH 125XK LKDX-PATH 125XK-FI 125 2 x 20 80 125 bilya rulman 130 45 13 40
LKDX-PATH 125XK-11 LKDX-PATH 125XK-11-FI 125 2 x 20 80 125 bilya rulman 130 45 11 40
Kolay bir çözme için standart basma kollu “stop-fix” döner kilitli rulet

Versiyonlar *

elektrik iletkenliğine 
sahip model, iz 
bırakmayan

kombine edilebilir
teker frenli ve yön
kilitli (1 x 360°)

özel yapı yüksekliğine
sahip rulet
121 / 135 mm

paslanmaz çelik vida 
dişli pimli
M10 x 20
M12 x 20

teker çapı 150 mm tabla bağlantılı özel renk

Teknik açıklama, sayfa 50 115 104 106

Ürün No. eklentisi: -ELS -RIFI LKDXH-... -GSX10 / -GSX12 -PX25 / -PX26

Teslim edilebilirlik tüm teker çapı 125 mm teker çapı 100 / 
125 mm

üst bağlantı deliği çapı 
13 mm olan tümünde

talep üzerine talep üzerine** talep üzerine

*	 Diğer versiyonlar / aksesuarlar: üst delik çapı 11 mm olan tüm ruletler için genişletme soketi bağlantısı talep üzerine temin edilebilir (LKDXH versiyonu hariç), toplam yükseklik +5 mm, bakınız sayfa 180
**	 Rulet toplam yüksekliği 8 mm artar

-20 °C ve +60 °C

LKDX-PATH serisi
Üst bağlantı delikli Blickle MOVE plastik çiftli ruletler, 
paslanmaz, gri beyaz renkli, 
termoplastik poliüretan kaplamalı teker

100–125 kg

Maşa: seri LKDX
•	 yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz
•	 iki adet, döner taç içerisinde çift tarafı izole 

edilmiş, paslanmaz, oluklu bilyalı rulman
•	 üst bağlantı deliği
•	 renk gri beyaz RAL 9002
•	 aks malzemesi de dahil çeşitli münferit parçalar 

paslanmaya karşı dayanıklıdır
•	 modern, güzel tasarım 

BLICKLE
DESIGN LINE

Tekerler: seri PATH
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli termoplastik 

poliüretan (TPU), sertlik 94 Shore A, renk koyu gri, 
iz bırakmayan, temas halinde iz bırakmayan

•	 jant: yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz, renk gri 
beyaz RAL 9002

Diğer özellikler:
•	 +30 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında taşıma 

kapasitesi düşer

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 90
•	 fren: sayfa 112–113
•	 teker serisi: sayfa 61
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

​
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Döner ruletler “stop-fix” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Rulet 
toplam genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Pim çapı 
 
[mm]

Pim 
uzunluğu 
[mm]

Enlemesine 
delik çapı 
[mm]

Enlemesine delik 
pozisyonu 
(H) [mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LKDX-PATH 100XK-ZAX51 LKDX-PATH 100XK-FI-ZAX51 100 2 x 18 80 100 bilya rulman 103 18 62 M6 30 31
LKDX-PATH 100XK-ZAX55 LKDX-PATH 100XK-FI-ZAX55 100 2 x 18 80 100 bilya rulman 103 22 45 M8 20 31
LKDX-PATH 125XK-ZAX51 LKDX-PATH 125XK-FI-ZAX51 125 2 x 20 80 125 bilya rulman 130 18 62 M6 30 40
LKDX-PATH 125XK-ZAX55 LKDX-PATH 125XK-FI-ZAX55 125 2 x 20 80 125 bilya rulman 130 22 45 M8 20 40
Kolay bir çözme için standart basma kollu “stop-fix” döner kilitli rulet

Versiyonlar

elektrik iletkenliğine 
sahip model, iz 
bırakmayan

kombine edilebilir
teker frenli ve yön
kilitli (1 x 360°)

özel yapı yüksekliğine
sahip rulet
121 / 135 mm

teker çapı 150 mm özel renk

Teknik açıklama, sayfa 50 115

Ürün No. eklentisi: -ELS -RIFI LKDXH-...

Teslim edilebilirlik tüm teker çapı 125 mm teker çapı 100 / 
125 mm

talep üzerine talep üzerine

-20 °C ve +60 °C

LKDX-PATH serisi
Pimli Blickle MOVE plastik çiftli ruletler, paslanmaz, 
gri beyaz renkli, 
termoplastik poliüretan kaplamalı teker

100–125 kg

Maşa: seri LKDX
•	 yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz
•	 iki adet, döner taç içerisinde çift tarafı izole 

edilmiş, paslanmaz, oluklu bilyalı rulman
•	 paslanmaz çelik geçme pimli, vidalanmış ve 

sıkılmış
•	 renk gri beyaz RAL 9002
•	 aks malzemesi de dahil çeşitli münferit parçalar 

paslanmaya karşı dayanıklıdır
•	 modern, güzel tasarım 

BLICKLE
DESIGN LINE

Tekerler: seri PATH
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli termoplastik 

poliüretan (TPU), sertlik 94 Shore A, renk koyu gri, 
iz bırakmayan, temas halinde iz bırakmayan

•	 jant: yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz, renk gri 
beyaz RAL 9002

Diğer özellikler:
•	 +30 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında taşıma 

kapasitesi düşer

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 90
•	 fren: sayfa 112–113
•	 teker serisi: sayfa 61
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

​



178 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

2 

Döner ruletler “stop-fix” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Rulet 
toplam genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Plaka çapı 
 
[mm]

Üst bağlantı deliği
çapı
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LKDGX-PATH 100XK LKDGX-PATH 100XK-FI 100 2 x 18 80 100 bilya rulman 103 42 13 31
LKDGX-PATH 100XK-11 LKDGX-PATH 100XK-11-FI 100 2 x 18 80 100 bilya rulman 103 42 11 31
LKDGX-PATH 100XK-9 LKDGX-PATH 100XK-9-FI 100 2 x 18 80 100 bilya rulman 103 42 9 31
LKDGX-PATH 125XK LKDGX-PATH 125XK-FI 125 2 x 20 80 125 bilya rulman 130 45 13 40
LKDGX-PATH 125XK-11 LKDGX-PATH 125XK-11-FI 125 2 x 20 80 125 bilya rulman 130 45 11 40
Kolay bir çözme için standart basma kollu “stop-fix” döner kilitli rulet

Versiyonlar *

elektrik iletkenliğine 
sahip model, iz 
bırakmayan

kombine edilebilir
teker frenli ve yön
kilitli (1 x 360°)

özel yapı yüksekliğine
sahip rulet
121 / 135 mm

paslanmaz çelik vida 
dişli pimli
M10 x 20
M12 x 20

teker çapı 150 mm tabla bağlantılı özel renk

Teknik açıklama, sayfa 50 115 104 106

Ürün No. eklentisi: -ELS -RIFI LKDGXH-... -GSX10 / -GSX12 -PX25 / -PX26

Teslim edilebilirlik tüm teker çapı 125 mm teker çapı 100 / 
125 mm

üst bağlantı deliği çapı 
13 mm olan tümünde

talep üzerine talep üzerine talep üzerine

*	 Diğer versiyonlar / aksesuarlar: üst delik çapı 11 mm olan tüm ruletler için genişletme soketi bağlantısı talep üzerine temin edilebilir (LKDGXH versiyonu hariç), toplam yükseklik +5 mm, bakınız sayfa 180

-20 °C ve +60 °C

LKDGX-PATH serisi
Üst bağlantı delikli Blickle MOVE plastik çiftli ruletler, 
paslanmaz, gümüş gri renkli, 
termoplastik poliüretan kaplamalı teker

100–125 kg

Maşa: seri LKDGX
•	 yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz
•	 iki adet, döner taç içerisinde çift tarafı izole 

edilmiş, paslanmaz, oluklu bilyalı rulman
•	 üst bağlantı deliği
•	 renk gümüş gri RAL 7001
•	 aks malzemesi de dahil çeşitli münferit parçalar 

paslanmaya karşı dayanıklıdır
•	 modern, güzel tasarım 

BLICKLE
DESIGN LINE

Tekerler: seri PATH
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli termoplastik 

poliüretan (TPU), sertlik 94 Shore A, renk koyu gri, 
iz bırakmayan, temas halinde iz bırakmayan

•	 jant: yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz, renk 
gümüş gri RAL 7001

Diğer özellikler:
•	 +30 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında taşıma 

kapasitesi düşer

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 90
•	 fren: sayfa 112–113
•	 teker serisi: sayfa 61
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

​
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Döner ruletler “stop-fix” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Rulet 
toplam genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Pim çapı 
 
[mm]

Pim 
uzunluğu 
[mm]

Enlemesine 
delik çapı 
[mm]

Enlemesine 
delik pozisyonu 
(H) [mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LKDGX-PATH 100XK-ZAX51 LKDGX-PATH 100XK-FI-ZAX51 100 2 x 18 80 100 bilya rulman 103 18 62 M6 30 31
LKDGX-PATH 100XK-ZAX55 LKDGX-PATH 100XK-FI-ZAX55 100 2 x 18 80 100 bilya rulman 103 22 45 M8 20 31
LKDGX-PATH 125XK-ZAX51 LKDGX-PATH 125XK-FI-ZAX51 125 2 x 20 80 125 bilya rulman 130 18 62 M6 30 40
LKDGX-PATH 125XK-ZAX55 LKDGX-PATH 125XK-FI-ZAX55 125 2 x 20 80 125 bilya rulman 130 22 45 M8 20 40
Kolay bir çözme için standart basma kollu “stop-fix” döner kilitli rulet

Versiyonlar

elektrik iletkenliğine 
sahip model, iz 
bırakmayan

kombine edilebilir
teker frenli ve yön
kilitli (1 x 360°)

özel yapı yüksekliğine
sahip rulet
121 / 135 mm

teker çapı 150 mm özel renk

Teknik açıklama, sayfa 50 115

Ürün No. eklentisi: -ELS -RIFI LKDGXH-...

Teslim edilebilirlik tüm teker çapı 125 mm teker çapı 100 / 
125 mm

talep üzerine talep üzerine

-20 °C ve +60 °C

LKDGX-PATH serisi
Pimli Blickle MOVE plastik çiftli ruletler, 
paslanmaz, gümüş gri renkli, 
termoplastik poliüretan kaplamalı teker

100–125 kg

Maşa: seri LKDGX
•	 yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz
•	 iki adet, döner taç içerisinde çift tarafı izole 

edilmiş, paslanmaz, oluklu bilyalı rulman
•	 paslanmaz çelik geçme pimli, vidalanmış ve 

sıkılmış
•	 renk gümüş gri RAL 7001
•	 aks malzemesi de dahil çeşitli münferit parçalar 

paslanmaya karşı dayanıklıdır
•	 modern, güzel tasarım 

BLICKLE
DESIGN LINE

Tekerler: seri PATH
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli termoplastik 

poliüretan (TPU), sertlik 94 Shore A, renk koyu gri, 
iz bırakmayan, temas halinde iz bırakmayan

•	 jant: yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz, renk 
gümüş gri RAL 7001

Diğer özellikler:
•	 +30 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında taşıma 

kapasitesi düşer

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 90
•	 fren: sayfa 112–113
•	 teker serisi: sayfa 61
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

​
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Boru iç ölçüsü

(P) [mm]

Tüm Blickle MOVE plastik çift ruletler 
(elektriksel iletken model hariç) için teslim 
edilebilmektedir. Rulet ve genişletme 
soketi, dönmeye karşı sıkı bir şekilde 
sabitlenmiştir.
Montaj uzunluğu en fazla 65 mm’dir.
Ruletlerin toplam yüksekliği 5 mm 
kadar artar.
Ayrıntılı açıklama: sayfa 105

Ürün ek kodu

-ER62
-ER63
-ER64
-ER65

Ürün ek kodu
Paslanmaz model

-EXR62
-EXR63
-EXR64
-EXR65

Boru iç ölçüsü

(P) [mm]

çap 20–25
çap 25–30
çap 30–35
çap 35–40

Tüm Blickle MOVE plastik çift ruletler 
(elektriksel iletken model hariç) için teslim 
edilebilmektedir. Rulet ve genişletme 
soketi, dönmeye karşı sıkı bir şekilde 
sabitlenmiştir.
Montaj uzunluğu en fazla 65 mm’dir.
Ruletlerin toplam yüksekliği 5 mm 
kadar artar.
Ayrıntılı açıklama: sayfa 105

Ürün ek kodu

-EV62
-EV63
-EV64
-EV65
-EV67

Ürün ek kodu
Paslanmaz model

-EXV62
-EXV63
-EXV64
-EXV65
-EXV67

o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5

Tüm Blickle MOVE plastik çift ruletler 
(paslanmaz model hariç) için teslim 
edilebilmektedir.
Rulet ve genişletme soketi, dönmeye karşı 
sıkı bir şekilde sabitlenmiştir.
Montaj uzunluğu en fazla 65 mm’dir.
Ruletlerin toplam yüksekliği 5 mm 
kadar artar.
Ayrıntılı açıklama: sayfa 105

Yuvarlak ve dört köşe borular için metal genişletme soket bağlantısı

Ürün ek kodu Yuvarlak borunun iç 
ölçüsü 
(P) [mm]

Dört köşe borunun iç 
ölçüsü 
(P) [mm]

çap 17–19
çap 20–25
çap 25–30
çap 30–35
çap 35–40
çap 39–45

o 17–19
o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5

-E61
-E62
-E63
-E64
-E65
-E67

Dört köşe borular için plastik genişletme soket bağlantısı

Yuvarlak borular için plastik genişletme soket bağlantısı

Versiyonlar / aksesuarlar
Blickle MOVE plastik çiftli ruletler için
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Blickle MOVE plastik çiftli ruletler için bağlantı tablaları

Ürün ek kodu Tabla ölçüsü

[mm]

90 x 66

Vida delik 
mesafesi
[mm]

Vida delik çapı

[mm]

8,5

Elektro çinko kaplama, 
mavi renkte pasifize 
edilmiş model (Cr6 içer-
mez) veya paslanmaz 
model bağlantı tablası. 
Talep üzerine temin 
edilebilir.

-P25
-P26

Ürün ek kodu 
Paslanmaz model

-PX25
-PX26 90 x 66

75 x 45 / 61 x 51
75 x 50 8,5

Blickle MOVE plastik çiftli rulet için pim bağlantısı

Ürün ek kodu Pim çapı

P [mm]

18

Pim uzunluğu

Q [mm]

Enine delik çapı

d [mm]

M6-ZA51
-ZA55

Ürün ek kodu 
Paslanmaz model

-ZAX51
-ZAX55 22

62
45 M8

Enine delik 
pozisyonu
H [mm]

30
20

Rulet, bir montaj borusuna veya ilgili deliğe takılan bir geçme pim yardımıyla monte edilmektedir. Pim, rulete sabit bir şekilde bağlanmıştır ve 
sıkıştırılmalıdır veya bir tespit cıvatası (enlemesine delik) ile aşırı dönmeye ve yerinden çıkıp düşmeye karşı emniyete alınmalıdır.

Belirtilen taşıma kapasitelerine, ancak döner ruletin taban tablası tamamen bitişik olması halinde ulaşılır.

Paslanmaz döner tekerler için paslanmaz çelik geçme pimler temin edilebilmektedir. 
Bağlantının bir pim aracılığıyla yapılması tercih edildiğinde, aşağıda belirtilen ölçüler dikkate alınmalıdır.

Tabla no. 26Tabla no. 25

Versiyonlar / aksesuarlar
Blickle MOVE plastik çiftli ruletler için
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