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Havalı lastikli ve süper elastik 
kauçuk dolgu lastikli teker ve ruletler
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4 Seri PK P PS VLE

Teker kaplaması / Lastikler Havalı lastikler, 
2 Ply derecesi

Havalı lastikler,  
2 veya 4 Ply derecesi

Havalı lastikler, 
6–10 Ply derecesi Süper elastik kauçuk dolgu *

Kaplama sertliği 60 Shore A 60 Shore A 60 Shore A 70 Shore A

İz bırakmayan – opsiyonel – opsiyonel

Elektriksel iletken – – – opsiyonel

Jant polipropilen çelik sac ağır çelik sac ağır çelik sac

Teker çapı 200–400 mm 180–415 mm 300–536 mm 250–525 mm

Azami taşıma kapasiteleri 250 kg 525 kg 1.300 kg 1.885 kg

Zemin koruması /  
Hareket gürültüsü

Azami hızlar 4 km/sa 16 km/sa 25 km/sa 25 km/sa

Paslanmaya karşı dayanıklı

Teker açıklaması için bakınız sayfa 242 sayfa 243–244 sayfa 246 sayfa 249

Döner ve sabit ruletler için 
bakınız – sayfa 245 sayfa 247 sayfa 250–251

 mükemmel     	                 çok iyi 	 iyi 	                    tatminkar 	                             yeterli  		  ✔ evet     – hayır

* 2 ya da 3 komponentli lastik

Seçim yardımı
Havalı lastikli ve süper elastik kauçuk dolgu lastikli teker ve ruletler

4 
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PK serisi
Havalı lastiklere sahip, plastik jantlı tekerler

Lastikler:
•	 havalı lastikler, oluklu veya zig zag profil, sertlik 

60 Shore A
•	 2 katmanlı çelikkord örgülü, iç lastikli
•	 yüksek oranda zemini koruyucu ve gürültü azaltıcı
•	 renk siyah

Jant:
•	 yüksek kaliteli polipropilen, kırılmaz
•	 renk siyah

Diğer özellikler:
•	 yağlar haricinde, çok sayıda agresif maddeye karşı 

yüksek kimyasal dayanım

Tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Lastik 
genişliği 
(T2) [mm]

Lastik 
ölçüsü

Katman grubu Taşıma
kapasitesi
4 km/sa [kg]

Lastik 
basıncı 
[bar / psi]

Yatak türü Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Porya genişliği

(T1) [mm]

Profil türü

Oluklu profilli tekerler 
PK 200/20-60G 200 50 200x50 2 75 2,5 / 36 burçlu 20 60 R01
PK 260/20-75G 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 burçlu 20 75 R01
PK 260/25-75G 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 burçlu 25 75 R01
PK 260/20-75R 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 masura rulman 20 75 R01
PK 260/25-75R 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 masura rulman 25 75 R01
PK 260/20-75K 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 bilya rulman 20 75 R01
PK 300/20-75G 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 burçlu 20 75 R01
PK 300/25-75G 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 burçlu 25 75 R01
PK 300/20-75R 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 masura rulman 20 75 R01
PK 300/25-75R 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 masura rulman 25 75 R01
PK 300/20-75K 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 bilya rulman 20 75 R01
PK 400/20-75G 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 burçlu 20 75 R01
PK 400/25-75G 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 burçlu 25 75 R01
PK 400/20-75R 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 masura rulman 20 75 R01
PK 400/25-75R 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 masura rulman 25 75 R01
Zig zag profilli tekerler 
PK 257/20-75G 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 burçlu 20 75 B04
PK 262/20-75G 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 burçlu 20 75 B02
PK 262/25-75G 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 burçlu 25 75 B02
PK 262/20-75R 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 masura rulman 20 75 B02
PK 262/25-75R 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 masura rulman 25 75 B02
PK 262/20-75K 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 bilya rulman 20 75 B02
PK 302/20-75G 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 burçlu 20 75 B02
PK 302/25-75G 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 burçlu 25 75 B02
PK 302/20-75R 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 masura rulman 20 75 B02
PK 302/25-75R 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 masura rulman 25 75 B02
PK 302/20-75K 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 bilya rulman 20 75 B02
PK 402/20-75G 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 burçlu 20 75 B07
PK 402/25-75G 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 burçlu 25 75 B07
PK 402/20-75R 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 masura rulman 20 75 B07
PK 402/25-75R 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 masura rulman 25 75 B07
Profil türleri: R = oluklu profil, B = zig zag profil, şekil için bakınız sayfa 248

Versiyonlar

jant rengi kırmızı arızaya karşı korumalı 
yumuşak lastik tekerler

Teknik açıklama, sayfa 62

Ürün No. eklentisi: -ROT VWPP serisi

Teslim edilebilirlik teker çapı 
260–400 mm

bakınız sayfa 202

75–250 kg

 Kaplama sertliği
60 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
mükemmel

 Yuvarlanma direnci
iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
tatminkar

•	 ısıya dayanıklı: -20 °C ile +40 °C arasında, +30 °C 
üzerinde düşük taşıma kapasitesi

•	 teker veya lastik ölçüleri, yük altında olmayan, yeni 
lastiklerde geçerlidir ve çalışma sırasında 
genişlikleri ve çapları farklılık gösterebilir

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 64
•	 teker kaplaması: sayfa 54
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

burçlu masura rulman bilyalı rulman
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Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 64
•	 teker kaplaması: sayfa 54
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

P serisi, teker çapı 180–300 mm
Havalı lastiklere sahip, çelik sac jantlı tekerler

Lastikler:
•	 havalı lastikler, oluklu veya zig zag profil, sertlik 

60 Shore A
•	 2 veya 4 katmanlı çelikkord örgülü, iç lastikli
•	 yüksek hareket konforu
•	 yüksek oranda zemini koruyucu ve gürültü azaltıcı
•	 renk siyah

Jant:
•	 çelik sac, preslenmiş
•	 kaynaklı çelik boru porya ile
•	 elektro çinko kaplama, mavi pasifize edilmiş, Cr6 

içermez

Tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Lastik 
genişliği 
(T2) [mm]

Lastik 
ölçüsü

Katman grubu Taşıma
kapasitesi
4 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
16 km/sa [kg]

Lastik 
basıncı 
[bar / psi]

Yatak türü Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Porya genişliği

(T1) [mm]

Profil türü

Oluklu profilli tekerler 
P 180/20-48R-SG * 180 50 7 x 1¾ 4 75 	 – 3,5 / 50 masura rulman 20 48 R01
P 200/20-48R 200 50 200x50 2 75 	 – 2,5 / 36 masura rulman 20 48 R01
P 200/20-60R 200 50 200x50 2 75 	 – 2,5 / 36 masura rulman 20 60 R01
P 220/20-75R 220 65 2.50-4 2 100 	 – 2,0 / 30 masura rulman 20 75 R01
P 261/20-50G 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 burçlu 20 50 R01
P 261/20-50R 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 masura rulman 20 50 R01
P 261/20-75R 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 masura rulman 20 75 R01
P 261/25-75R 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 masura rulman 25 75 R01
P 260/20-50K 260 85 3.00-4 2 150 100 2,0 / 30 bilya rulman 20 50 R01
P 265/20-75R 260 85 3.00-4 4 250 	 – 3,5 / 50 masura rulman 20 75 R01
P 265/25-75R 260 85 3.00-4 4 250 	 – 3,5 / 50 masura rulman 25 75 R01
P 265/25-75K 260 85 3.00-4 4 250 200 3,5 / 50 bilya rulman 25 75 R01
P 300/20-75R 300 100 4.00-4 2 180 	 – 2,0 / 30 masura rulman 20 75 R01
P 300/25-75K 300 100 4.00-4 2 180 120 2,0 / 30 bilya rulman 25 75 R01
Zig zag profilli tekerler 
P 222/20-75R 220 65 2.50-4 2 100 	 – 2,0 / 30 masura rulman 20 75 B01
P 263/20-50G 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 burçlu 20 50 B02
P 263/20-50R 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 masura rulman 20 50 B02
P 263/20-75R 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 masura rulman 20 75 B02
P 263/25-75R 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 masura rulman 25 75 B02
P 262/20-50K 260 85 3.00-4 2 150 100 2,0 / 30 bilya rulman 20 50 B02
P 267/20-75R 260 85 3.00-4 4 250 	 – 3,5 / 50 masura rulman 20 75 B02
P 267/25-75R 260 85 3.00-4 4 250 	 – 3,5 / 50 masura rulman 25 75 B02
P 267/25-75K 260 85 3.00-4 4 250 200 3,5 / 50 bilya rulman 25 75 B02
P 302/20-75R 300 100 4.00-4 2 180 	 – 2,0 / 30 masura rulman 20 75 B02
P 302/25-75K 300 100 4.00-4 2 180 120 2,0 / 30 bilya rulman 25 75 B02
* İz bırakmayan, gri lastikli
Profil türleri: R = oluklu profil, B = zig zag profil, şekil için bakınız sayfa 248 
Diğer teker çapları için bir sonraki sayfaya bakınız

Versiyonlar

iz bırakmayan,
gri lastikler

arızaya karşı korumalı, 
köpük dolgulu lastikler

arızaya karşı korumalı
yumuşak lastik tekerler

Teknik açıklama, sayfa 52 64 62

Ürün No. eklentisi: -SG -AG VW serisi

Teslim edilebilirlik teker çapı 
200–260 mm

talep üzerine bakınız sayfa 204

75–250 kg

 Kaplama sertliği
60 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
mükemmel

 Yuvarlanma direnci
iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
tatminkar

Diğer özellikler:
•	 yağlar haricinde, çok sayıda agresif maddeye karşı 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -20 °C ile +50 °C arasında
•	 teker veya lastik ölçüleri, yük altında olmayan, 

yeni lastiklerde geçerlidir ve çalışma sırasında 
genişlikleri ve çapları farklılık gösterebilir

•	 azami hızlar bilyalı rulmana ve düşürülmüş taşıma 
kapasitesine sahip tekerlerde 16 km/sa

burçlu masura rulman bilyalı rulman
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Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 64
•	 teker kaplaması: sayfa 54
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

P serisi, teker çapı 310–415 mm
Havalı lastiklere sahip, çelik sac jantlı tekerler

Lastikler:
•	 havalı lastikler, oluklu veya zig zag profil, sertlik 

60 Shore A
•	 2 veya 4 katmanlı çelikkord örgülü, iç lastikli
•	 yüksek hareket konforu
•	 yüksek oranda zemini koruyucu ve gürültü azaltıcı
•	 renk siyah

Jant:
•	 çelik sac, preslenmiş
•	 kaynaklı çelik boru porya ile
•	 boyanmış, renk gümüş

Tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Lastik 
genişliği 
(T2) [mm]

Lastik 
ölçüsü

Katman grubu Taşıma
kapasitesi
4 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
16 km/sa [kg]

Lastik 
basıncı 
[bar / psi]

Yatak türü Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Porya genişliği

(T1) [mm]

Profil türü

Oluklu profilli tekerler 
P 340/25-90K 350 115 4.00-6 4 300 230 3,5 / 50 bilya rulman 25 90 R01
P 401/20-90G 400 100 4.00-8 2 250 	 – 2,0 / 30 burçlu 20 90 R01
P 401/25-90G 400 100 4.00-8 2 250 	 – 2,0 / 30 burçlu 25 90 R01
P 401/20-90R 400 100 4.00-8 2 250 	 – 2,0 / 30 masura rulman 20 90 R01
P 401/25-90R 400 100 4.00-8 2 250 	 – 2,0 / 30 masura rulman 25 90 R01
P 401/25-90K 400 100 4.00-8 2 250 190 2,0 / 30 bilya rulman 25 90 R01
P 410/25-90R 400 100 4.00-8 4 350 	 – 3,5 / 50 masura rulman 25 90 R01
P 410/25-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3,5 / 50 bilya rulman 25 90 R01
P 410/30-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3,5 / 50 bilya rulman 30 90 R01
P 420/25-90K 415 115 4.00-8 4 525 390 3,5 / 50 bilya rulman 25 90 R02
P 420/30-90K 415 115 4.00-8 4 525 390 3,5 / 50 bilya rulman 30 90 R02
Zig zag profilli tekerler 
P 310/20-75K 310 50 12½ x 2¼ 2 50 30 2,5 / 36 bilya rulman 20 75 B05
P 320/25-75R 340 120 13 x 5.00-6 2 250 	 – 2,8 / 40 masura rulman 25 75 B06
P 403/20-90R 400 100 4.00-8 2 250 	 – 2,0 / 30 masura rulman 20 90 B07
P 403/25-90R 400 100 4.00-8 2 250 	 – 2,0 / 30 masura rulman 25 90 B07
P 403/25-90K 400 100 4.00-8 2 250 190 2,0 / 30 bilya rulman 25 90 B07
P 412/25-90R 400 100 4.00-8 4 350 	 – 3,5 / 50 masura rulman 25 90 B07
P 412/25-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3,5 / 50 bilya rulman 25 90 B07
P 412/30-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3,5 / 50 bilya rulman 30 90 B07
Profil türleri: R = oluklu profil, B = zig zag profil, şekil için bakınız sayfa 248

Versiyonlar

arızaya karşı korumalı, 
köpük dolgulu lastikler

teker göbeği uç kapaklı 
teker

flanşlı tekerler

Teknik açıklama, sayfa 64 117 77

Ürün No. eklentisi: -AG -E PA serisi

Teslim edilebilirlik talep üzerine talep üzerine bakınız sayfa 548

50–525 kg

 Kaplama sertliği
60 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
mükemmel

 Yuvarlanma direnci
iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
tatminkar

Diğer özellikler:
•	 yağlar haricinde, çok sayıda agresif maddeye karşı 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -20 °C ile +50 °C arasında
•	 teker veya lastik ölçüleri, yük altında olmayan, 

yeni lastiklerde geçerlidir ve çalışma sırasında 
genişlikleri ve çapları farklılık gösterebilir

•	 azami hızlar bilyalı rulmana ve düşürülmüş taşıma 
kapasitesine sahip tekerlerde 16 km/sa

burçlu masura rulman bilyalı rulman teker göbeği uç 
kapaklı
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L-P, B-P serisi
Çelik sac ruletler, orta ağır hizmet tipi, tabla bağlantılı, 
havalı lastiklere sahip teker

75–250 kg

Maşa: seri L/B
•	 çelik sac, elektro çinko kaplama, mavi pasifize 

edilmiş, Cr6 içermez
Döner maşa:
•	 döner taç içerisinde çift sıra bilyalı yatak
•	 sabit orta milli
•	 döner taç koruma keçesi (istisna: tabla ölçüsü 

175x175 mm)
•	 özel, dinamik Blickle perçinlemesi sayesinde 

kolay yuvarlanma kabiliyeti ve uzun kullanım 
ömrünün yanı sıra minimum döner taç toleransı 
sunulur 

Tekerler: seri P
•	 lastikler: havalı lastikler oluklu veya zig zag profil, 

sertlik 60 Shore A, renk siyah, 2 veya 4 ply 
derecesi

•	 jantlar: çelik sac, preslenmiş, kaynaklı çelik boru 
porya ile, elektro çinko kaplama, mavi pasifize 
edilmiş, Cr6 içermez

•	 lastik basıncı çok düşük olduğunda frenli döner 
ruletler sabitleme etkilerini kaybederler

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 91
•	 fren: sayfa 112–113
•	 teker serisi: sayfa 243
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

Döner ruletler Sabit ruletler “stop-top” kilitli 
döner ruletler

Teker 
çapı 
[mm]

Lastik 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla 
ölçüsü
[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

Profil 
türü

L-P 200R B-P 200R L-P 200R-ST 200 50 75 masura rulman 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65 R01
L-P 220R B-P 220R L-P 220R-ST 220 65 100 masura rulman 255 140 x 110 105 x 75–80 11 67 R01
L-P 222R B-P 222R L-P 222R-ST 220 65 100 masura rulman 255 140 x 110 105 x 75–80 11 67 B01
L-P 261R   L-P 261R-ST 260 85 150 masura rulman 308 175 x 175 140 x 140 15 78 R01
  B-P 261R   260 85 150 masura rulman 308 220 x 130 190 x 75 15 	 – R01
L-P 263R   L-P 263R-ST 260 85 150 masura rulman 308 175 x 175 140 x 140 15 78 B02
  B-P 263R   260 85 150 masura rulman 308 220 x 130 190 x 75 15 	 – B02
L-P 265R   L-P 265R-ST 260 85 250 masura rulman 308 175 x 175 140 x 140 15 78 R01
  B-P 265R   260 85 250 masura rulman 308 220 x 130 190 x 75 15 	 – R01
L-P 267R   L-P 267R-ST 260 85 250 masura rulman 308 175 x 175 140 x 140 15 78 B02
  B-P 267R   260 85 250 masura rulman 308 220 x 130 190 x 75 15 	 – B02
Profil türleri: R = oluklu profil, B = zig zag profil, şekil için bakınız sayfa 248

Versiyonlar

iz bırakmayan,
gri lastikler

arızaya karşı korumalı, 
köpük dolgulu lastikler

yön kilidi (gevşek)
1 x 360°

arızaya karşı korumalı 
yumuşak kauçuk teker-
lere sahip ruletler

Teknik açıklama, sayfa 52 115 62

Ürün No. eklentisi: -SG -AG RI-05.03 L / B / BH-VW serisi

Teslim edilebilirlik tüm talep üzerine teker çapı 200 mm* bakınız sayfa 205

*	 Sadece frensiz döner ruletler için veya “stop-top” frenli döner ruletler için talep üzerine

​
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Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 64
•	 teker kaplaması: sayfa 54
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

PS serisi
Havalı lastiklere sahip, çelik sac jantlı ağır yük tekerleri

Lastikler:
•	 havalı lastikler, zig zag profil, sertlik 60 Shore A
•	 6, 8 veya 10 katmanlı çelikkord örgülü, iç lastikli
•	 yüksek hareket konforu
•	 yüksek oranda zemini koruyucu ve gürültü azaltıcı
•	 renk siyah

Jant:
•	 ağır çelik sac, preslenmiş
•	 vidalanmış (düz tabanlı jant)
•	 kaynaklı çelik boru porya ile
•	 elektro çinko kaplama, mavi pasifize edilmiş, Cr6 

içermez

Tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Lastik 
genişliği 
(T2) [mm]

Lastik 
ölçüsü

Katman grubu Taşıma
kapasitesi
4 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
25 km/sa [kg]

Lastik 
basıncı 
[bar / psi]

Yatak türü Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Porya genişliği

(T1) [mm]

Profil türü

PS 310/20-75K 300 100 4.00-4 6 450 350 7,5 / 110 bilya rulman 20 75 B02
PS 310/25-75K 300 100 4.00-4 6 450 350 7,5 / 110 bilya rulman 25 75 B02
PS 315/25-75K 305 105 4.00-4 6 550 400 7,5 / 110 bilya rulman 25 75 B03
PS 430/25-90K 420 115 4.00-8 6 650 500 7,0 / 101 bilya rulman 25 90 B08
PS 430/30-90K 420 115 4.00-8 6 650 500 7,0 / 101 bilya rulman 30 90 B08
PS 432/30-90K 420 115 4.00-8 8 750 600 7,0 / 101 bilya rulman 30 90 B08
PS 464/30-90K 460 145 5.00-8 8 1.140 770 7,0 / 101 bilya rulman 30 90 B08
PS 536/35-120K 536 165 6.00-9 10 1.300 1.050 7,0 / 101 bilya rulman 35 120 B08
Profil türü B = zig zag profil, şekil için bakınız sayfa 248

Versiyonlar

teker göbeği uç kapaklı 
teker

Teknik açıklama, sayfa 117

Ürün No. eklentisi: -E

Teslim edilebilirlik talep üzerine

450–1.300 kg

 Kaplama sertliği
60 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
mükemmel

 Yuvarlanma direnci
iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
tatminkar

Diğer özellikler:
•	 yağlar haricinde, çok sayıda agresif maddeye karşı 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -20 °C ile +50 °C arasında
•	 teker veya lastik ölçüleri, yük altında olmayan, 

yeni lastiklerde geçerlidir ve çalışma sırasında 
genişlikleri ve çapları farklılık gösterebilir

•	 azami hızlar düşürülmüş taşıma kapasitesinde 25 
km/sa

bilyalı rulman teker göbeği uç 
kapaklı
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LS-P, BS-P, LS-PS, BS-PS serisi
Çelik kaynaklı ağır yük döner ruletleri, 
ağır yük döner taç modeli, 
havalı lastiklere sahip ağır yük tekeri

350–1.300 kg

Maşa: seri LS/BS
•	 çok sağlam çelik kaynaklı konstrüksiyon, elektro 

çinko kaplama, sarı pasifize edilmiş, Cr6 içermez
Döner maşa:
•	 döner taç içerisinde ISO 104 yivli bilya rulman ve 

ISO 355 konik makaralı rulman
•	 kaynaklanmış, çok dayanıklı orta mili, vidalanmış 

ve sıkıştırılmış
•	 toza ve sıçrama suya karşı korumalı
•	 gresörlük 

Tekerler: seri P/PS
•	 lastikler: havalı lastikler oluklu veya zig zag profil, 

sertlik 60 Shore A, renk siyah, 2 ile 10 arasında 
ply derecesi

•	 jant: seri P: çelik sac, preslenmiş, kaynaklı çelik 
boru porya ile, boyanmış, renk gümüş 
seri PS: ağır çelik sac, preslenmiş, vidalanmış (düz 
tabanlı jant), kaynaklı çelik boru porya ile, elektro 
çinko kaplama, mavi pasifize edilmiş, Cr6 içermez

•	 lastik basıncı çok düşük olduğunda frenli döner 
ruletler sabitleme etkilerini kaybederler

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 94
•	 fren: sayfa 112–113
•	 teker serisi: sayfa 244, 246
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

Döner ruletler Sabit ruletler Teker çapı 
 
[mm]

Lastik 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla 
ölçüsü
[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

Profil 
türü

LS-PS 310K BS-PS 310K 300 100 450 bilya rulman 355 200 x 160 160 x 120 14 85 B02
LS-PS 315K BS-PS 315K 305 105 550 bilya rulman 358 200 x 160 160 x 120 14 85 B03
LS-P 410K BS-P 410K 400 100 350 bilya rulman 470 200 x 160 160 x 120 14 100 R01
LS-P 420K BS-P 420K 415 115 525 bilya rulman 478 200 x 160 160 x 120 14 100 R02
LS-PS 430K BS-PS 430K 420 115 650 bilya rulman 480 200 x 160 160 x 120 14 100 B08
LS-PS 432K BS-PS 432K 420 115 750 bilya rulman 480 200 x 160 160 x 120 14 100 B08
LS-PS 464K BS-PS 464K 460 145 1.140 bilya rulman 520 200 x 160 160 x 120 14 110 B08
LS-PS 536K   536 165 1.300 bilya rulman 623 255 x 200 210 x 160 18 120 B08
  BS-PS 536K 536 165 1.300 bilya rulman 623 255 x 220 210 x 160 18 	 – B08
Profil türleri: R = oluklu profil, B = zig zag profil, şekil için bakınız sayfa 248

Versiyonlar

“Radstop”
tekerlek kilitli

yön
kilitli 4 x 90°

Teknik açıklama, sayfa 113 115

Ürün No. eklentisi: -RA -RI4

Teslim edilebilirlik talep üzerine teker çapı 300–460 mm

​
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R01 R02

B01 B02 B03 B04 B05

B06 B07 B08

R01 R02

B01 B02 B03 B04 B05

B06 B07 B08

Oluklu profil

Zig-zag profil

Havalı lastiklerin profil türleri
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Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 65
•	 teker kaplaması: sayfa 54
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

VLE serisi
Süper elastik kauçuk dolgu lastikli, çelik sac jantlı ağır yük 
tekerleri

Lastikler:
•	 süper elastik kauçuk dolgu, çelik tel donatılı, 

sertlik 70 Shore A
•	 çok yüksek hareket konforu
•	 yüksek oranda zemini koruyucu, düşük gürültülü 

yuvarlanma
•	 renk siyah
•	 teker çapı 250–306 mm: 2 komponentli lastik, 

yüksek elastik, aşınmaya karşı dayanıklı
•	 teker çapı 405–525 mm: 3 komponentli lastik, 

yüksek elastik tampon katman, aşınmaya karşı 
dayanıklı yürüyüş yüzeyi

Jant:
•	 ağır çelik sac, preslenmiş
•	 vidalanmış, kaynaklı çelik boru porya ve takviyeli 

jant tasarımı

Tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Lastik 
genişliği 
(T2) [mm]

Lastik 
ölçüsü

Jant 
ölçüsü

Taşıma
kapasitesi
6 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
25 km/sa [kg]

Yatak türü Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Porya genişliği

(T1) [mm]

Profil türü

Oluklu profilli tekerler 
VLE 250/20-75K 250 85 3.00-4 2.50C-4 450 400 bilya rulman 20 75 R50
VLE 250/25-75K 250 85 3.00-4 2.50C-4 450 400 bilya rulman 25 75 R50
VLE 252/25-75K * 250 85 3.00-4 2.50C-4 600 475 bilya rulman 25 75 R50
VLE 305/20-75K 306 105 4.00-4 2.50C-4 450 400 bilya rulman 20 75 R50
VLE 305/25-75K 306 105 4.00-4 2.50C-4 450 400 bilya rulman 25 75 R50
VLE 307/25-75K * 306 105 4.00-4 2.50C-4 700 535 bilya rulman 25 75 R50
VLE 405/25-90K 405 105 4.00-8 3.00D-8 950 730 bilya rulman 25 90 R50
VLE 405/30-90K 405 105 4.00-8 3.00D-8 950 730 bilya rulman 30 90 R50
Zig zag profilli tekerler 
VLE 255/20-75K 250 85 3.00-4 2.50C-4 450 400 bilya rulman 20 75 B51
VLE 255/25-75K 250 85 3.00-4 2.50C-4 450 400 bilya rulman 25 75 B51
VLE 257/25-75K * 250 85 3.00-4 2.50C-4 600 475 bilya rulman 25 75 B51
VLE 310/20-75K 306 105 4.00-4 2.50C-4 450 400 bilya rulman 20 75 B50
VLE 310/25-75K 306 105 4.00-4 2.50C-4 450 400 bilya rulman 25 75 B50
VLE 312/25-75K * 306 105 4.00-4 2.50C-4 700 535 bilya rulman 25 75 B50
VLE 410/25-90K 405 105 4.00-8 3.00D-8 950 730 bilya rulman 25 90 B50
VLE 410/30-90K 405 105 4.00-8 3.00D-8 950 730 bilya rulman 30 90 B50
VLE 460/30-90K 455 120 5.00-8 3.00D-8 1.415 1.090 bilya rulman 30 90 B50
VLE 530/45-120K 525 140 6.00-9 4.00E-9 1.885 1.450 bilya rulman 45 120 B50
* Takviyeli jant tasarımı
Teker veya lastik ölçüleri, yük altında olmayan, yeni lastiklerde geçerlidir ve çalışma sırasında bunlar biraz farklılık gösterebilir. 
Profil türleri: R = oluklu profil, B = zig zag profil, şekil için bakınız sayfa 252 
Diğer ebatlar talep üzerine geliştirilir

Versiyonlar

iz bırakmayan,
gri lastikler

antistatik
modelde,
siyah lastikler

teker göbeği uç kapaklı 
teker

flanşlı tekerler diğer modeller

Teknik açıklama, sayfa 52 50 117 77

Ürün No. eklentisi: -SG -AS -E VLEA serisi

Teslim edilebilirlik talep üzerine talep üzerine talep üzerine bakınız sayfa 549 talep üzerine

450–1.885 kg

 Kaplama sertliği
70 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
çok iyi

 Yuvarlanma direnci
iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
iyi

•	 elektro çinko kaplama, mavi pasifize edilmiş, Cr6 
içermez

Diğer özellikler:
•	 yağlar haricinde, çok sayıda agresif maddeye karşı 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -20 °C ile +80 °C arasında, kısa 

süreli +100 °C ’ye kadar, +60 °C üzerinde düşük 
taşıma kapasitesi

•	 arızaya karşı korumalı, bakım gerektirmez

teker çapı 
250–306 mm

teker çapı  
405–525 mm
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L-VLE, B-VLE serisi
Çelik sac ruletler, orta ağır hizmet tipi, tabla bağlantılı, 
süper elastik kauçuk dolgu lastikli ağır yük tekeri

450 kg

Maşa: seri L/B
•	 çelik sac, elektro çinko kaplama, mavi pasifize 

edilmiş, Cr6 içermez
Döner maşa:
•	 döner taç içerisinde çift sıra bilyalı yatak
•	 sabit orta milli
•	 özel, dinamik Blickle perçinlemesi sayesinde 

kolay yuvarlanma kabiliyeti ve uzun kullanım 
ömrünün yanı sıra minimum döner taç toleransı 
sunulur 

Tekerler: seri VLE
•	 lastikler: süper elastik kauçuk dolgu, sertlik 

70 Shore A, renk siyah, 2 komponentli lastik, 
yüksek elastik, aşınmaya karşı dayanıklı

•	 jantlar: ağır çelik sac, preslenmiş, elektro çinko 
kaplama, mavi pasifize edilmiş, Cr6 içermez

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 91
•	 fren: sayfa 112–113
•	 teker serisi: sayfa 249
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

Döner ruletler Sabit ruletler “stop-top” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Lastik 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla 
ölçüsü
[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

Profil 
türü

L-VLE 250K   L-VLE 250K-ST 250 85 450 bilya rulman 295 175 x 175 140 x 140 15 70 R50
  B-VLE 250K   250 85 450 bilya rulman 295 220 x 130 190 x 75 15 	 – R50
L-VLE 255K   L-VLE 255K-ST 250 85 450 bilya rulman 295 175 x 175 140 x 140 15 70 B51
  B-VLE 255K   250 85 450 bilya rulman 295 220 x 130 190 x 75 15 	 – B51
Profil türleri: R = oluklu profil, B = zig zag profil, şekil için bakınız sayfa 252

Versiyonlar

iz bırakmayan,
gri lastikler

antistatik
modelde,
siyah lastikler

Teknik açıklama, sayfa 52 50

Ürün No. eklentisi: -SG -AS

Teslim edilebilirlik talep üzerine talep üzerine

​
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LS-VLE, BS-VLE serisi
Çelik kaynaklı ağır yük döner ruletleri, 
döner taç modeli, 
süper elastik kauçuk dolgu lastikli ağır yük tekeri

450–1.885 kg

Maşa: seri LS/BS
•	 çok sağlam çelik kaynaklı konstrüksiyon, elektro 

çinko kaplama, sarı pasifize edilmiş, Cr6 içermez
Döner maşa:
•	 döner taç içerisinde ISO 104 yivli bilya rulman ve 

ISO 355 konik makaralı rulman
•	 kaynaklanmış, çok dayanıklı orta mili, vidalanmış 

ve sıkıştırılmış
•	 toza ve sıçrama suya karşı korumalı
•	 gresörlük 

Tekerler: seri VLE
•	 lastikler: süper elastik kauçuk dolgu, sertlik 

70 Shore A, renk siyah. teker çapı 250–306 mm: 2 
komponentli lastik, yüksek elastik, aşınmaya karşı 
dayanıklı. teker çapı 405–525 mm: 3 komponentli 
lastik, yüksek elastik tampon katman, aşınmaya 
karşı dayanıklı yürüyüş yüzeyi

•	 jantlar: ağır çelik sac, preslenmiş, elektro çinko 
kaplama, mavi pasifize edilmiş, Cr6 içermez

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 94
•	 fren: sayfa 112–113
•	 teker serisi: sayfa 249
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

Döner ruletler Sabit ruletler “stop-top” kilitli 
döner ruletler

Teker 
çapı 
[mm]

Lastik 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
6 km/sa [kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla 
ölçüsü
[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

Profil 
türü

LS-VLE 250K BS-VLE 250K LS-VLE 250K-ST 250 85 450 bilya rulman 305 175 x 140 140 x 105 14 75 R50
LS-VLE 252K * BS-VLE 252K * LS-VLE 252K-ST * 250 85 600 bilya rulman 305 175 x 140 140 x 105 14 75 R50
LS-VLE 255K BS-VLE 255K LS-VLE 255K-ST 250 85 450 bilya rulman 305 175 x 140 140 x 105 14 75 B51
LS-VLE 257K * BS-VLE 257K * LS-VLE 257K-ST * 250 85 600 bilya rulman 305 175 x 140 140 x 105 14 75 B51
LS-VLE 305K BS-VLE 305K ** 306 105 450 bilya rulman 358 200 x 160 160 x 120 14 85 R50
LS-VLE 307K * BS-VLE 307K * ** 306 105 700 bilya rulman 358 200 x 160 160 x 120 14 85 R50
LS-VLE 310K BS-VLE 310K ** 306 105 450 bilya rulman 358 200 x 160 160 x 120 14 85 B50
LS-VLE 312K * BS-VLE 312K * ** 306 105 700 bilya rulman 358 200 x 160 160 x 120 14 85 B50
LS-VLE 405K BS-VLE 405K ** 405 105 950 bilya rulman 473 200 x 160 160 x 120 14 100 R50
LS-VLE 410K BS-VLE 410K ** 405 105 950 bilya rulman 473 200 x 160 160 x 120 14 100 B50
LS-VLE 460K BS-VLE 460K ** 455 120 1.415 bilya rulman 518 200 x 160 160 x 120 14 110 B50
LS-VLE 530K   ** 525 140 1.885 bilya rulman 618 255 x 200 210 x 160 18 120 B50
  BS-VLE 530K   525 140 1.885 bilya rulman 618 255 x 220 210 x 160 18 	 – B50
* Takviyeli jant tasarımı
** Fren versiyonu “Radstop”
Profil türleri: R = oluklu profil, B = zig zag profil, şekil için bakınız sayfa 252

Versiyonlar

iz bırakmayan,
gri lastikler

antistatik
modelde,
siyah lastikler

“Radstop”
tekerlek kilitli

yön
kilitli 4 x 90°

Teknik açıklama, sayfa 52 50 113 115

Ürün No. eklentisi: -SG -AS -RA -RI4

Teslim edilebilirlik talep üzerine talep üzerine talep üzerine teker çapı 250–455 mm

​
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R50

B50 B51

R50

B50 B51

Oluklu profil

Zig-zag profil

Süper elastik kauçuk dolgu lastiklerdeki profil türleri
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