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Döküm ve çelik teker ve ruletler
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Seri G SVS

Teker kaplaması / Jant Gri pik döküm Isıl işlem çeliği

Kaplama sertliği 180–220 HB 190–230 HB

Teker çapı 80–250 mm 65–300 mm

Azami taşıma kapasiteleri 1.400 kg 15.000 kg

Isıya dayanıklılık opsiyonel talep üzerine

Beton zeminde kullanım imkanı – –

Teker açıklaması için bakınız sayfa 376 sayfa 382

Döner ve sabit ruletler için bakınız sayfa 377–381 sayfa 383–384

✔  evet          –  hayır

Seçim yardımı
Döküm ve çelik teker ve ruletler
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250–1.400 kg

G serisi
Döküm tekerler

Tekerler:
• gri pik döküm, sertlik 180–220 HB
• gresörlük ile
• çok düşük yuvarlanma ve dönme direnci
• aşınmaya karşı çok yüksek dirençli
• yürüyüş yüzeyi ve kenarlar bükülmüş
• boyanmış, renk gümüş

Diğer özellikler:
• çok sayıda agresif maddeye karşı kimyasal 

dayanım
• ısıya dayanıklı: 

burçlu yatak versiyonu: -100 °C ila +600 °C 
bilyalı rulman versiyonu: -20 °C ila +120 °C

• basınca duyarlı zeminlerde yüzey basıncına 
dikkat edilmelidir

• burçlu yatak versiyonunda yeterli oranda ve 
düzenli yağlamaya dikkat edilmelidir

• uygulama sıcaklığı ile uyumlu yağlayıcı ile 
yağlama

Diğer ayrıntılar:
• teker serisi: sayfa 70
• teker kaplaması: sayfa 59
• yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
• kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

+70 ⁰C taşıma 
kapasitesi
[kg]

Yatak türü Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Porya genişliği

(T1) [mm]

G 80/12G 80 25 250 burçlu 12 35
G 80/15G 80 25 250 burçlu 15 35
G 100/15G 100 35 400 burçlu 15 45
G 100/15K 100 35 400 bilya rulman 15 40
G 125/15G 125 35 450 burçlu 15 45
G 125/15K 125 35 450 bilya rulman 15 45
G 127/20G 125 50 750 burçlu 20 60
G 127/20K 125 50 750 bilya rulman 20 60
G 150/20G 150 50 900 burçlu 20 60
G 150/20K 150 50 900 bilya rulman 20 60
G 200/20G 200 50 1.100 burçlu 20 60
G 200/20K 200 50 1.100 bilya rulman 20 60
G 250/25G 250 60 1.400 burçlu 25 65
G 250/25K 250 60 1.400 bilya rulman 25 70

 Kaplama sertliği
180–220 HB

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
yeterli

 Yuvarlanma direnci
mükemmel

 Aşınmaya karşı dayanım
mükemmel

Versiyonlar

ısıya dayanıklı modeller

Teknik açıklama, sayfa 59, 97–99

Ürün No. eklentisi:

Teslim edilebilirlik bakınız sayfa 468

burçlu bilyalı rulman
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L-G, B-G serisi
Çelik sac ruletler, orta ağır hizmet tipi, 
tabla bağlantılı, döküm tekerlekli

200–400 kg

Maşa: seri L/B
• çelik sac, elektro çinko kaplama, mavi pasifize 

edilmiş, Cr6 içermez
Döner maşa:
• döner taç içerisinde çift sıra bilyalı yatak
• sabit orta milli (teker çapı 150 mm sonrası)
• döner taç koruma keçesi
• özel, dinamik Blickle perçinlemesi sayesinde 

kolay yuvarlanma kabiliyeti ve uzun kullanım 
ömrünün yanı sıra minimum döner taç toleransı 
sunulur 

Tekerler: seri G
• gri pik döküm, sertlik 180–220 HB, gresörlük, 

boyanmış, renk gümüş

Diğer ayrıntılar:
• maşa serileri: sayfa 91
• fren: sayfa 112–113
• teker serisi: sayfa 376
• yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

Döner ruletler Sabit ruletler “stop-fix” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak 
türü

Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla 
ölçüsü
[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

L-G 80G B-G 80G L-G 80G-FI 80 25 200 burçlu 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-G 100G B-G 100G L-G 100G-FI 100 35 200 burçlu 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-G 125G B-G 125G L-G 125G-FI 125 35 200 burçlu 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-G 150G B-G 150G L-G 150G-FI 150 50 400 burçlu 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-G 200G B-G 200G L-G 200G-FI 200 50 400 burçlu 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Versiyonlar

“stop-top” frenli yön kilidi (gevşek)
1 x 360°

yön kilidi (gevşek)
1 x 360°

çelik ayak korumalı ısıya dayanıklı modeller

Teknik açıklama, sayfa 112 115 115 116 59, 97–99

Ürün No. eklentisi: -ST RI-03.01 RI-05.03 -FS

Teslim edilebilirlik tüm teker çapı 
100–125 mm*

teker çapı 
150–200 mm*

teker çapı 
100–200 mm
talep üzerine

bakınız seri
LI-G (sayfa 469)

* Sadece frensiz döner ruletler için veya “stop-top” frenli döner ruletler için talep üzerine
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LK-G, BK-G, BH-G serisi
Çelik sac ruletler, ağır hizmet tipi, 
tabla bağlantılı, döküm tekerlekli

250–600 kg

Maşa: seri LK/BK/BH
• güçlü çelik sac, elektro çinko kaplama, mavi 

pasifize edilmiş, Cr6 içermez
Döner maşa:
• döner taç içerisinde çift sıra bilyalı yatak
• sabit orta milli (teker çapı 125x50 mm sonrası)
• döner taç koruma keçesi
• özel, dinamik Blickle perçinlemesi sayesinde 

kolay yuvarlanma kabiliyeti ve uzun kullanım 
ömrünün yanı sıra minimum döner taç toleransı 
sunulur 

Tekerler: seri G
• gri pik döküm, sertlik 180–220 HB, gresörlük, 

boyanmış, renk gümüş

Diğer ayrıntılar:
• maşa serileri: sayfa 92
• fren: sayfa 112–113
• teker serisi: sayfa 376
• yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

Döner ruletler Sabit ruletler “stop-fix” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla 
ölçüsü
[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LK-G 80G BK-G 80G LK-G 80G-FI 80 25 250 burçlu 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-G 100G-1 BK-G 100G-1 LK-G 100G-1-FI 100 35 350 burçlu 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-G 100K-1 BK-G 100K-1 LK-G 100K-1-FI 100 35 350 bilya rulman 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-G 100G-3 BK-G 100G-3 LK-G 100G-3-FI 100 35 350 burçlu 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-G 100K-3 BK-G 100K-3 LK-G 100K-3-FI 100 35 350 bilya rulman 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-G 125G-1 BK-G 125G-1 LK-G 125G-1-FI 125 35 350 burçlu 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-G 125K-1 BK-G 125K-1 LK-G 125K-1-FI 125 35 350 bilya rulman 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-G 125G-3 BK-G 125G-3 LK-G 125G-3-FI 125 35 350 burçlu 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-G 125K-3 BK-G 125K-3 LK-G 125K-3-FI 125 35 350 bilya rulman 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-G 127G BH-G 127G LK-G 127G-FI 125 50 600 burçlu 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-G 127K BH-G 127K LK-G 127K-FI 125 50 600 bilya rulman 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-G 150G BH-G 150G LK-G 150G-FI 150 50 600 burçlu 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-G 150K BH-G 150K LK-G 150K-FI 150 50 600 bilya rulman 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-G 200G BH-G 200G LK-G 200G-FI 200 50 600 burçlu 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-G 200K BH-G 200K LK-G 200K-FI 200 50 600 bilya rulman 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Versiyonlar

“stop-top” frenli yön kilidi (gevşek)
1 x 360°

yön kilidi (gevşek)
1 x 360°

yön kilidi (gevşek)
1 x 360°

çelik ayak korumalı

Teknik açıklama, sayfa 112 115 115 115 116

Ürün No. eklentisi: -ST RI-05.01 RI-03.03 RI-05.03 -FS

Teslim edilebilirlik tüm teker çapı 80–125x35 
tablalı 100x85 mm*

teker çapı 100–125x35 
tablalı 140x110 mm*

teker çapı 125x50–
200 mm*

teker çapı 100–200 mm
talep üzerine

* Sadece frensiz döner ruletler için veya “stop-top” frenli döner ruletler için talep üzerine
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LH-G, BH-G serisi
Çelik sac ruletler, ağır hizmet tipi, 
tabla bağlantılı, döküm tekerlekli

250–900 kg

Maşa: seri LH/BH
• güçlü çelik sac, elektro çinko kaplama, mavi 

pasifize edilmiş, Cr6 içermez
• ağır maşa ve taban tablası
Döner maşa:
• döner taç içerisinde çift sıra bilyalı yatak
• çok dayanıklı orta mili, vidalanmış ve sıkıştırılmış
• özel olarak şekillendirilmiş, sertleştirilmiş 

dört yatak yuvası sayesinde çarpmalara ve 
vurmalara karşı çok dayanıklı 

Tekerler: seri G
• gri pik döküm, sertlik 180–220 HB, gresörlük, 

boyanmış, renk gümüş

Diğer ayrıntılar:
• maşa serileri: sayfa 92
• fren: sayfa 112–113
• teker serisi: sayfa 376
• yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

Döner ruletler Sabit ruletler “stop-fix” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla 
ölçüsü
[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LH-G 80G BH-G 80G LH-G 80G-FI 80 25 250 burçlu 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 100G-1 BH-G 100G-1 LH-G 100G-1-FI 100 35 400 burçlu 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 100K-1 BH-G 100K-1 LH-G 100K-1-FI 100 35 400 bilya rulman 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 100G-3 BH-G 100G-3 LH-G 100G-3-FI 100 35 400 burçlu 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 100K-3 BH-G 100K-3 LH-G 100K-3-FI 100 35 400 bilya rulman 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 125G-1 BH-G 125G-1 LH-G 125G-1-FI 125 35 450 burçlu 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 125K-1 BH-G 125K-1 LH-G 125K-1-FI 125 35 450 bilya rulman 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 125G-3 BH-G 125G-3 LH-G 125G-3-FI 125 35 450 burçlu 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 125K-3 BH-G 125K-3 LH-G 125K-3-FI 125 35 450 bilya rulman 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 127G BH-G 127G LH-G 127G-FI 125 50 750 burçlu 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-G 127K BH-G 127K LH-G 127K-FI 125 50 750 bilya rulman 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-G 150G BH-G 150G LH-G 150G-FI 150 50 900 burçlu 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-G 150K BH-G 150K LH-G 150K-FI 150 50 900 bilya rulman 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-G 200G BH-G 200G LH-G 200G-FI 200 50 900 burçlu 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-G 200K BH-G 200K LH-G 200K-FI 200 50 900 bilya rulman 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-G 250G BH-G 250G * 250 60 900 burçlu 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
LH-G 250K BH-G 250K * 250 60 900 bilya rulman 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Frenleme versiyonu “stop-top” bakınız versiyonlar / aksesuarlar

Versiyonlar

“stop-top” frenli yön kilidi (gevşek)
1 x 360°

yön kilidi (gevşek)
1 x 360°

yön kilidi (gevşek)
1 x 360°

çelik ayak korumalı yaylı ayak korumalı sabitleme ayağı

Teknik açıklama, sayfa 112 115 115 115 116 116 114

Ürün No. eklentisi: -ST RI-04.01 RI-04.03 RI-05.03 -FS -FG FF 125 / 150 / 200

Teslim edilebilirlik tüm teker çapı 80–125 mm 
tablalı 100x85 mm**

teker çapı 100–125x35 
tablalı 140x110 mm**

teker çapı 125x50–
200 mm**

teker çapı 
100–250 mm

talep üzerine teker çapı 125x50–
200 mm

** Sadece frensiz döner ruletler için veya “stop-top” frenli döner ruletler için talep üzerine
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LO-G, BO-G serisi
Çelik kaynaklı ağır yük döner ruletleri, 
döküm tekerlekli

750–1.200 kg

Maşa: seri LO/BO
• bütünleşik çelik kaynaklı konstrüksiyon, elektro 

çinko kaplama, mavi pasifize edilmiş, Cr6 
içermez

Döner maşa:
• döner taç içerisinde çift sıra bilyalı yatak
• özel olarak şekillendirilmiş, sertleştirilmiş 

dört yatak yuvası sayesinde ayrıca takviyeli
• kaynaklanmış, çok dayanıklı orta mili, vidalanmış 

ve sıkıştırılmış
• labirent yapı şeklinde döner taç koruma keçesi
• gresörlük 

Tekerler: seri G
• gri pik döküm, sertlik 180–220 HB, gresörlük, 

boyanmış, renk gümüş

Diğer ayrıntılar:
• maşa serileri: sayfa 93
• fren: sayfa 112–113
• teker serisi: sayfa 376
• yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

Döner ruletler Sabit ruletler “stop-top” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla 
ölçüsü
[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LO-G 127G BO-G 127G LO-G 127G-ST 125 50 750 burçlu 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-G 127K BO-G 127K LO-G 127K-ST 125 50 750 bilya rulman 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-G 150G BO-G 150G LO-G 150G-ST 150 50 900 burçlu 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-G 150K BO-G 150K LO-G 150K-ST 150 50 900 bilya rulman 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-G 200G BO-G 200G LO-G 200G-ST 200 50 1.100 burçlu 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-G 200K BO-G 200K LO-G 200K-ST 200 50 1.100 bilya rulman 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-G 250G BO-G 250G LO-G 250G-ST 250 60 1.200 burçlu 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LO-G 250K BO-G 250K LO-G 250K-ST 250 60 1.200 bilya rulman 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

Versiyonlar

yön
kilitli 4 x 90°

çelik ayak korumalı sabitleme ayağı ısıya dayanıklı modeller

Teknik açıklama, sayfa 115 116 114 59, 97–99

Ürün No. eklentisi: -RI4 -FS FF 125 / 150 / 200

Teslim edilebilirlik teker çapı 
125–200 mm

talep üzerine teker çapı 
125–200 mm

bakınız seri
LIO-G (sayfa 470)
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LS-G, BS-G serisi
Çelik kaynaklı ağır yük döner ruletleri, 
ağır yük döner taç modeli, döküm tekerlekli

750–1.400 kg

Maşa: seri LS/BS
• çok sağlam çelik kaynaklı konstrüksiyon, elektro 

çinko kaplama, sarı pasifize edilmiş, Cr6 içermez
Döner maşa:
• döner taç içerisinde ISO 104 yivli bilya rulman ve 

ISO 355 konik makaralı rulman
• kaynaklanmış, çok dayanıklı orta mili, vidalanmış 

ve sıkıştırılmış
• toza ve sıçrama suya karşı korumalı
• gresörlük 

Tekerler: seri G
• gri pik döküm, sertlik 180–220 HB, gresörlük, 

boyanmış, renk gümüş

Diğer ayrıntılar:
• maşa serileri: sayfa 94
• fren: sayfa 112–113
• teker serisi: sayfa 376
• yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

Döner ruletler Sabit ruletler “stop-top” kilitli 
döner ruletler

Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla 
ölçüsü
[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LS-G 127G BS-G 127G LS-G 127G-ST 125 50 750 burçlu 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-G 127K BS-G 127K LS-G 127K-ST 125 50 750 bilya rulman 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-G 150G BS-G 150G LS-G 150G-ST 150 50 900 burçlu 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-G 150K BS-G 150K LS-G 150K-ST 150 50 900 bilya rulman 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-G 200G BS-G 200G LS-G 200G-ST 200 50 1.100 burçlu 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-G 200K BS-G 200K LS-G 200K-ST 200 50 1.100 bilya rulman 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-G 250G BS-G 250G LS-G 250G-ST 250 60 1.400 burçlu 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-G 250K BS-G 250K LS-G 250K-ST 250 60 1.400 bilya rulman 305 175 x 140 140 x 105 14 75

Versiyonlar

yön
kilitli 4 x 90°

çelik ayak korumalı sabitleme ayağı

Teknik açıklama, sayfa 115 116 114

Ürün No. eklentisi: -RI4 -FS FF 125 / 150 / 200

Teslim edilebilirlik tüm tüm teker çapı 125–200 mm
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750–15.000 kg

SVS serisi
Süper ağır yük çelik tekerler

Tekerler:
• ısıl işlem çeliği, tornalanmıştır, sertlik 

190–230 HB
• hafif balıksırtı yürüyüş yüzeyi
• hafif yağlanmış yüzey
• çok düşük yuvarlanma direnci
• düz zeminde kolay yürüyüş
• aşınmaya karşı çok yüksek dirençli
• yüksek oranda statik ve dinamik taşıma 

kapasitesi

Diğer özellikler:
• çok sayıda agresif maddeye karşı kimyasal 

dayanım
• ısıya dayanıklı: -20 °C ile +120 °C arasında
• basınca duyarlı zeminlerde yüzey basıncına 

dikkat edilmelidir

Diğer ayrıntılar:
• teker serisi: sayfa 70
• teker kaplaması: sayfa 59
• yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
• kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Porya genişliği

(T1) [mm]

SVS 65/20K 65 40 750 bilya rulman 20 45
SVS 80/20K 80 40 1.100 bilya rulman 20 45
SVS 100/25K 100 40 1.700 bilya rulman 25 45
SVS 127/30K 125 55 2.750 bilya rulman 30 60
SVS 150/45K 150 55 4.000 bilya rulman 45 60
SVS 201/50K 200 55 6.000 bilya rulman 50 60
SVS 200/60K 200 80 7.000 bilya rulman 60 90
SVS 250/70K 250 65 10.000 bilya rulman 70 75
SVS 300/100K 300 90 15.000 bilya rulman 100 100
Diğer ebatlar talep üzerine geliştirilir

 Kaplama sertliği
190–230 HB

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
yeterli

 Yuvarlanma direnci
mükemmel

 Aşınmaya karşı dayanım
mükemmel

Versiyonlar

fıçı rulmanlı diğer modeller

Teknik açıklama, sayfa 85

Ürün No. eklentisi: -PR

Teslim edilebilirlik talep üzerine talep üzerine
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LH-SVS, BH-SVS serisi
Çelik sac ruletler, ağır hizmet tipi, 
tabla bağlantılı, süper ağır yük tipi çelik tekerli

700–900 kg

Maşa: seri LH/BH
• güçlü çelik sac, elektro çinko kaplama, mavi 

pasifize edilmiş, Cr6 içermez
• ağır maşa ve taban tablası
Döner maşa:
• döner taç içerisinde çift sıra bilyalı yatak
• çok dayanıklı orta mili, vidalanmış ve sıkıştırılmış
• özel olarak şekillendirilmiş, sertleştirilmiş 

dört yatak yuvası sayesinde çarpmalara ve 
vurmalara karşı çok dayanıklı 

Tekerler: seri SVS
• ısıl işlem çeliği, sertlik 190–230 HB, hafif balıksırtı 

yürüyüş yüzeyi

Diğer ayrıntılar:
• maşa serileri: sayfa 92
• teker serisi: sayfa 382
• yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

Döner ruletler Sabit ruletler Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla ölçüsü

[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LH-SVS 65K BH-SVS 65K 65 40 700 bilya rulman 97 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 80K BH-SVS 80K 80 40 700 bilya rulman 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 100K-1 BH-SVS 100K-1 100 40 700 bilya rulman 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 100K-3 BH-SVS 100K-3 100 40 700 bilya rulman 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-SVS 127K BH-SVS 127K 125 55 900 bilya rulman 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55

Versiyonlar

yön kilidi (gevşek)
1 x 360°

yön kilidi (gevşek)
1 x 360°

yön kilidi (gevşek)
1 x 360°

çelik ayak korumalı sabitleme ayağı

Teknik açıklama, sayfa 115 115 115 116 114

Ürün No. eklentisi: RI-04.01 RI-04.03 RI-05.03 -FS FF 125

Teslim edilebilirlik teker çapı 80–100 mm 
tablalı 100x85 mm

teker çapı 100 mm 
tablalı 140x110 mm

teker çapı 125 mm teker çapı 125 mm
talep üzerine

teker çapı 125 mm
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LS-SVS, BS-SVS serisi
Çelik kaynaklı süper ağır yük döner ruletleri, 
çok ağır yük döner taç modeli, 
süper ağır yük tipi çelik tekerli

1.700–12.000 kg

Maşa: seri LS/BS
• çok sağlam çelik kaynaklı konstrüksiyon, elektro 

çinko kaplama, sarı pasifize edilmiş, Cr6 içermez
Döner maşa:
• döner taç içerisinde ISO 104 yivli bilya rulman ve 

ISO 355 konik makaralı rulman
• kaynaklanmış, çok dayanıklı orta mili, vidalanmış 

ve sıkıştırılmış
• toza ve sıçrama suya karşı korumalı
• gresörlük 

Tekerler: seri SVS
• ısıl işlem çeliği, sertlik 190–230 HB, hafif balıksırtı 

yürüyüş yüzeyi

Diğer ayrıntılar:
• maşa serileri: sayfa 94
• teker serisi: sayfa 382
• yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

Döner ruletler Sabit ruletler Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla ölçüsü

[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LS-SVS 100K BS-SVS 100K 100 40 1.700 bilya rulman 145 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-SVS 127K BS-SVS 127K 125 55 1.750 bilya rulman 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-SVS 150K-35 BS-SVS 150K-35 150 55 3.000 bilya rulman 205 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-SVS 201K BS-SVS 201K 200 55 3.000 bilya rulman 255 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-SVS 200K BS-SVS 200K 200 80 6.000 bilya rulman 280 255 x 200 210 x 160 18 75
LS-SVS 250K BS-SVS 250K 250 65 10.000 bilya rulman 380 400 x 300 340 x 240 26 110
LS-SVS 300K BS-SVS 300K 300 90 12.000 bilya rulman 430 400 x 300 340 x 240 26 110

Versiyonlar

yön
kilitli 4 x 90°

yön kilitli 4 x 90° (elle 
takılmış)

çelik ayak korumalı

Teknik açıklama, sayfa 115 115 116

Ürün No. eklentisi: -RI4 -RI4H -FS

Teslim edilebilirlik teker çapı 
100–200x55 mm

teker çapı 200x80–
300 mm
talep üzerine

teker çapı 100–200 mm
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