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Antistatik ve elektrik iletkenliğine sahip tekerler
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Seri TPA...-ELS VPA...-EL VE...- / V...-EL ALEV...-EL ALEV...-SG-AS PATH...-ELS

Teker kaplaması / 
Lastikler

Termoplastik kauçuk 
elastomer Standart kauçuk dolgu Elastik kauçuk dolgu, kolay dönme kalitesi, 

“Blickle Easy Roll”
Termoplastik 

poliüretan

Kaplama sertliği 85 Shore A 80 Shore A 80 Shore A 71 Shore A 65 Shore A 94 Shore A

İz bırakmayan ✔ – – – ✔ ✔

Jant polipropilen polipropilen çelik sac alüminyum alüminyum poliamid

Teker çapı 50–200 mm 50–150 mm 80–250 mm 100–250 mm 100–250 mm 50–200 mm

Azami taşıma  
kapasiteleri 160 kg 100 kg 295 kg 650 kg 550 kg 325 kg

Yuvarlanma direnci

Zemin koruması / 
Hareket gürültüsü

Azami hızlar 4 km/sa 4 km/sa 4 km/sa 10 km/sa 10 km/sa 4 km/sa

Elektrik iletkenliğine 
sahip (ohm direnci) ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 107 Ω ≤ 104 Ω 

Teker açıklaması için 
bakınız sayfa 426 sayfa 427 sayfa 428 sayfa 429 sayfa 430 sayfa 431

Döner ve sabit 
ruletler için bakınız

sayfa 123–126, 
187–188, 390–391, 

399–400
sayfa 128–132 sayfa 196–198 / 201 sayfa 222–227 sayfa 222–227

sayfa 137–140, 
259–262, 394–395, 

407–408

 mükemmel     	    çok iyi   	     iyi   	          tatminkar   	                 yeterli  		  ✔ evet     – hayır

Seçim yardımı
Antistatik ve elektrik iletkenliğine sahip tekerler
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ALTH...-AS ALST...-AS PP...-EL PO...-ELS G SVS

Poliüretan elastomer 
Blickle Extrathane®

Poliüretan elastomer 
Blickle Softhane® Polipropilen Poliamid Gri pik döküm Isıl işlem çeliği

92 Shore A 75 Shore A 60 Shore D 70 Shore D 180–220 HB 190–230 HB

✔ ✔ – ✔ – ✔

alüminyum alüminyum polipropilen poliamid gri pik döküm isıl işlem çeliği

80–250 mm 100–200 mm 100–200 mm 80–200 mm 80–250 mm 65–300 mm

1.250 kg 750 kg 450 kg 600 kg 1.400 kg 15.000 kg

10 km/sa 10 km/sa 4 km/sa 4 km/sa 4 km/sa 4 km/sa

≤ 107 Ω ≤ 107 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω 

sayfa 432 sayfa 433 sayfa 434 sayfa 435 sayfa 436 sayfa 437

sayfa 275–281 sayfa 295–300 sayfa 337–339 sayfa 345–354, 
417–420

sayfa 377–381, 
469–470 sayfa 383–384
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TPA...-ELS serisi
Termoplastik kauçuk yüzey kaplı, polipropilen jantlı 
elektrik iletkenliğine sahip iz bırakmayan tekerler

Teker kaplaması:
•	 yüksek kaliteli termoplastik kauçuk elastomer 

(TPE), sertlik 85 Shore A
•	 düşük yuvarlanma ve dönme direnci
•	 renk gri, iz bırakmayan
•	 jant ile yapıştırılmış, çözülmez bağlantı

Jant:
•	 yüksek kaliteli polipropilen, kırılmaz
•	 renk siyah

Diğer özellikler:
•	 KF versiyonu: plastik, büyük iplik korumalı
•	 KFD versiyonu: plastik, büyük iplik korumalı, ek 

sızdırmaz keçeli bilya rulmanlı
•	 çok sayıda agresif maddeye karşı çok yüksek 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -20 °C ile +60 °C arasında,  

+30 °C üzerinde düşük taşıma kapasitesi
•	 yağ içeren teker kaplaması, hassas zeminlerde 

temasa bağlı renk değişimleri mümkündür. 
alternatifler: seri VPA, PATH

•	 elektrik iletkenliğine sahip (ohm direnci) ≤  
104 Ω

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 60
•	 teker kaplaması: sayfa 52
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Porya genişliği

(T1) [mm]

TPA 50/8G-ELS 50 19 30 burçlu 8 22
TPA 50/6KF-ELS 50 19 30 bilya rulman (C) 6 23
TPA 50/6KFD-ELS 50 19 30 bilya rulman (C) 6 23
TPA 75/8G-ELS 75 25 50 burçlu 8 29,5
TPA 75/6KF-ELS 75 25 50 bilya rulman (C) 6 31
TPA 75/6KFD-ELS 75 25 50 bilya rulman (C) 6 31
TPA 80/12G-ELS 80 32 65 burçlu 12 35
TPA 80/8KF-ELS 80 32 65 bilya rulman (C) 8 36
TPA 80/8KFD-ELS 80 32 65 bilya rulman (C) 8 36
TPA 100/8G-ELS 100 25 60 burçlu 8 29,5
TPA 101/12G-ELS 100 32 70 burçlu 12 35
TPA 102/12G-ELS 100 32 70 burçlu 12 45
TPA 101/8KF-ELS 100 32 70 bilya rulman (C) 8 36
TPA 101/8KFD-ELS 100 32 70 bilya rulman (C) 8 36
TPA 102/8KF-ELS 100 32 70 bilya rulman (C) 8 46
TPA 102/8KFD-ELS 100 32 70 bilya rulman (C) 8 46
TPA 126/12G-ELS 125 32 80 burçlu 12 35
TPA 127/12G-ELS 125 32 80 burçlu 12 45
TPA 126/8KF-ELS 125 32 80 bilya rulman (C) 8 36
TPA 126/8KFD-ELS 125 32 80 bilya rulman (C) 8 36
TPA 127/8KF-ELS 125 32 80 bilya rulman (C) 8 46
TPA 127/8KFD-ELS 125 32 80 bilya rulman (C) 8 46
TPA 160/20G-ELS 160 40 130 burçlu 20 60
TPA 200/20G-ELS 200 40 160 burçlu 20 60

Rulet serileri

LPA-TPA / 
LKPA-TPA

LDA-TPA LE-TPA LPXA-TPA / 
LKPXA-TPA

LEX-TPA

Sayfa 124 126 187 391 399

Yüklenme sınıfı

Teslim edilebilirlik teker çapı 
50–125 mm*

teker çapı 50–75 mm* teker çapı 
80–200 mm*

teker çapı 
50–125 mm*

teker çapı 80–200 mm*

*	 Üst bağlantı deliğine sahip diğer rulet serileri: LRA-TPA / LKRA-TPA (sayfa 123), LMDA-TPA (sayfa 125), LER-TPA (sayfa 188), LRXA-TPA / LKRXA-TPA (sayfa 390), LEXR-TPA (sayfa 400)

30–160 kg

 Kaplama sertliği
85 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
iyi

 Yuvarlanma direnci
çok iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
tatminkar

burçlu bilyalı rulman (C) 
versiyon KF
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VPA...-EL serisi
Kauçuk dolgu lastikli, plastik jantlı elektrik iletkenliğine 
sahip tekerler

Lastikler:
•	 yüksek kaliteli kauçuk dolgu, sertlik 80 Shore A
•	 çok yüksek hareket konforu
•	 yüksek oranda zemini koruyucu, düşük 

gürültülü yuvarlanma
•	 renk siyah

Jant:
•	 yüksek kaliteli polipropilen, kırılmaz
•	 renk siyah

Diğer özellikler:
•	 yağlar haricinde, çok sayıda agresif maddeye 

karşı yüksek kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -20 °C ile +60 °C arasında,     

+30 °C üzerinde düşük taşıma kapasitesi
•	 elektrik iletkenliğine sahip (ohm direnci) ≤  

104 Ω

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 60
•	 teker kaplaması: sayfa 52
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Lastik 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Porya genişliği

(T1) [mm]

VPA 50/6K-EL 50 18 30 bilya rulman 6 22,5
VPA 75/6K-EL 75 25 45 bilya rulman 6 30
VPA 80/8K-EL 80 25 60 bilya rulman 8 35
VPA 100/6K-EL 100 25 70 bilya rulman 6 30
VPA 101/8K-EL 100 32 80 bilya rulman 8 35
VPA 125/8K-EL 125 25 75 bilya rulman 8 35
VPA 126/8K-EL 125 32 95 bilya rulman 8 35
VPA 150/8K-EL 150 30 100 bilya rulman 8 35

Rulet serileri

LRA-VPA /  
LKRA-VPA

LPA-VPA / 
LKPA-VPA

LMDA-VPA LDA-VPA

Sayfa 128 130 131 132

Yüklenme sınıfı

Teslim edilebilirlik teker çapı 50–150 mm teker çapı 50–150 mm teker çapı 50–75 mm teker çapı 50–75 mm

30–100 kg

 Kaplama sertliği
80 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
çok iyi

 Yuvarlanma direnci
iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
yeterli
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50–295 kg

VE...-EL / V...-EL serisi
Standart kauçuk dolgu lastikli, çelik sac jantlı elektrik 
iletkenliğine sahip tekerler

Lastikler:
•	 standart kauçuk dolgu, sertlik 80 Shore A
•	 çok yüksek hareket konforu
•	 yüksek oranda zemini koruyucu, düşük gürültülü 

yuvarlanma
•	 renk siyah

Jant:
•	 çelik sac, preslenmiş
•	 elektro çinko kaplama, mavi pasifize edilmiş, 

Cr6 içermez

Diğer özellikler:
•	 yağlar haricinde, çok sayıda agresif maddeye 

karşı kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -20 °C ile +80 °C arasında,     

+60 °C üzerinde düşük taşıma kapasitesi
•	 elektrik iletkenliğine sahip (ohm direnci) ≤ 104 Ω

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 61–62
•	 teker kaplaması: sayfa 52
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Lastik 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Porya genişliği

(T1) [mm]

VE serisi 
VE 80/12R-EL 80 25 50 masura rulman 12 35
VE 100/12R-EL 100 30 70 masura rulman 12 45
VE 125/12R-EL 125 37,5 100 masura rulman 12 45
VE 150/20R-EL 150 40 135 masura rulman 20 60
VE 160/20R-EL 160 40 135 masura rulman 20 60
VE 180/20R-EL 180 50 170 masura rulman 20 60
VE 200/20R-EL 200 50 205 masura rulman 20 60
V serisi 
V 80/12R-EL 80 25 50 masura rulman 12 35
V 100/15R-EL 100 30 70 masura rulman 15 45
V 125/15R-EL 125 37,5 100 masura rulman 15 45
V 140/15R-EL 140 37,5 115 masura rulman 15 45
V 162/20R-EL 160 40 135 masura rulman 20 60
V 182/20R-EL 180 50 170 masura rulman 20 60
V 202/20R-EL 200 50 205 masura rulman 20 60
V 202/25R-EL 200 50 205 masura rulman 25 60
V 200/20K-EL 200 50 205 bilya rulman 20 60
V 252/25R-EL 250 60 295 masura rulman 25 65
V 250/25K-EL 250 60 295 bilya rulman 25 65

 Kaplama sertliği
80 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
çok iyi

 Yuvarlanma direnci
tatminkar

 Aşınmaya karşı dayanım
yeterli

Rulet serileri

LE-VE LER-VE L-V

Sayfa 196 197 201

Yüklenme sınıfı

Teslim edilebilirlik teker çapı 
80–200 mm*

teker çapı 80–200 mm teker çapı 80–250 mm

*	 Pimli diğer rulet serileri: LEZ-VE (sayfa 198)

seri VE 
masura rulman

seri V 
masura rulman

seri V 
bilyalı rulman

VE

V
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ALEV...-EL serisi
Elastik kauçuk dolgu lastikli “Blickle EasyRoll”, 
alüminyum jantlı elektrik iletkenliğine sahip ağır yük tekerleri

Lastikler:
•	 kolay dönme kalitesi ile yüksek kalitede elastik 

kauçuk dolgu “Blickle EasyRoll”, sertlik 
71 Shore A

•	 çok yüksek hareket konforu
•	 yüksek oranda zemini koruyucu, düşük gürültülü 

yuvarlanma
•	 düşük yuvarlanma direnci
•	 renk siyah
•	 janta vulkanize edilmiştir

Jant:
•	 alüminyum döküm

Diğer özellikler:
•	 yağlar haricinde, çok sayıda agresif maddeye 

karşı kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -20 °C ile +80 °C arasında, kısa 

süreli +100 °C ’ye kadar, +60 °C üzerinde düşük 
taşıma kapasitesi

•	 elektrik iletkenliğine sahip (ohm direnci) ≤ 104 Ω

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 63
•	 teker kaplaması: sayfa 53
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma
kapasitesi
4 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
10 km/sa [kg]

Yatak türü Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Porya genişliği

(T1) [mm]

ALEV 100/15K-EL 100 40 200 	 – bilya rulman 15 40
ALEV 125/15K-EL 125 40 250 	 – bilya rulman 15 45
ALEV 161/15K-EL 160 40 300 150 bilya rulman 15 60
ALEV 160/20K-EL 160 50 400 200 bilya rulman 20 60
ALEV 160/25K-EL 160 50 400 200 bilya rulman 25 60
ALEV 200/20K-EL 200 50 500 250 bilya rulman 20 60
ALEV 200/25K-EL 200 50 500 250 bilya rulman 25 60
ALEV 250/20K-EL 250 50 650 320 bilya rulman 20 60
ALEV 250/25K-EL 250 50 650 320 bilya rulman 25 60

Rulet serileri

L-ALEV LK-ALEV LH-ALEV LUH-ALEV LO-ALEV LHD-ALEV

Sayfa 222 223 224 225 226 227

Yüklenme sınıfı

Teslim edilebilirlik teker çapı 
100–250 mm

teker çapı 
100–200 mm

teker çapı 
100–250 mm

teker çapı 
160–200 mm

teker çapı 
160–250 mm

teker çapı 100–125 mm

200–650 kg

 Kaplama sertliği
71 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
çok iyi

 Yuvarlanma direnci
çok iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
iyi

​
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ALEV...-SG-AS serisi
Elastik kauçuk dolgu lastikli, “Blickle EasyRoll”, 
alüminyum jantlı, antistatik, iz bırakmayan ağır yük tekerleri

Lastikler:
•	 kolay dönme kalitesi ile yüksek kalitede elastik 

kauçuk dolgu “Blickle EasyRoll”, sertlik 
65 Shore A

•	 çok yüksek hareket konforu
•	 yüksek oranda zemini koruyucu, düşük gürültülü 

yuvarlanma
•	 düşük yuvarlanma direnci
•	 renk gri, iz bırakmayan
•	 janta vulkanize edilmiştir

Jant:
•	 alüminyum döküm

Diğer özellikler:
•	 yağlar haricinde, çok sayıda agresif maddeye 

karşı yüksek kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -20 °C ile +80 °C arasında, kısa 

süreli +100 °C ’ye kadar, +60 °C üzerinde düşük 
taşıma kapasitesi

•	 elektrik iletkenliğine sahip (ohm direnci) ≤ 
107  Ω

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 63
•	 teker kaplaması: sayfa 53
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma
kapasitesi
4 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
10 km/sa [kg]

Yatak türü Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Porya genişliği

(T1) [mm]

ALEV 100/15K-SG-AS 100 40 200 	 – bilya rulman 15 40
ALEV 125/15K-SG-AS 125 40 250 	 – bilya rulman 15 45
ALEV 160/20K-SG-AS 160 50 350 170 bilya rulman 20 60
ALEV 160/25K-SG-AS 160 50 350 170 bilya rulman 25 60
ALEV 200/20K-SG-AS 200 50 450 220 bilya rulman 20 60
ALEV 200/25K-SG-AS 200 50 450 220 bilya rulman 25 60
ALEV 250/20K-SG-AS 250 50 550 270 bilya rulman 20 60
ALEV 250/25K-SG-AS 250 50 550 270 bilya rulman 25 60

Rulet serileri

L-ALEV LK-ALEV LH-ALEV LUH-ALEV LO-ALEV LHD-ALEV

Sayfa 222 223 224 225 226 227

Yüklenme sınıfı

Teslim edilebilirlik teker çapı 
100–250 mm

teker çapı 
100–200 mm

teker çapı 
100–250 mm

teker çapı 
160–200 mm

teker çapı 
160–250 mm

teker çapı 100–125 mm

200–550 kg

 Kaplama sertliği
65 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
çok iyi

 Yuvarlanma direnci
çok iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
iyi

​
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PATH...-ELS serisi
Termoplastik poliüretan kaplı, poliamid jantlı, 
elektrik iletkenliğine sahip iz bırakmayan tekerler

Teker kaplaması:
•	 yüksek kaliteli termoplastik poliüretan (TPU), 

sertlik 94 Shore A
•	 düşük yuvarlanma ve dönme direnci
•	 aşınmaya karşı çok dayanıklı
•	 renk koyu gri, iz bırakmayan, temas halinde iz 

bırakmayan
•	 jant ile yapıştırılmış, çözülmez bağlantı

Jant:
•	 yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz
•	 renk gümüş grisi (İplik korumalı: siyah)

Diğer özellikler:
•	 KA versiyonu: plastik, küçük iplik korumalı
•	 KF versiyonu: plastik, büyük iplik korumalı
•	 KAD versiyonu: plastik, küçük iplik korumalı, ek 

sızdırmaz keçeli bilya rulmanlı
•	 KFD versiyonu: plastik, büyük iplik korumalı, ek 

sızdırmaz keçeli bilya rulmanlı
•	 çok sayıda agresif maddeye karşı çok yüksek 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -20 °C ile +70 °C arasında, kısa 

süreli +90 °C ’ye kadar, +35 °C üzerinde düşük 
taşıma kapasitesi

•	 elektrik iletkenliğine sahip (ohm diren-
ci) ≤ 104  Ω

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 61
•	 teker kaplaması: sayfa 55
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Porya genişliği

(T1) [mm]

PATH 50/6KF-ELS 50 19 50 bilya rulman (C) 6 23
PATH 50/6KFD-ELS 50 19 50 bilya rulman (C) 6 23
PATH 75/6KF-ELS 75 25 65 bilya rulman (C) 6 31
PATH 75/6KFD-ELS 75 25 65 bilya rulman (C) 6 31
PATH 80/8KF-ELS 80 32 100 bilya rulman (C) 8 36
PATH 80/8KFD-ELS 80 32 100 bilya rulman (C) 8 36
PATH 101/8KF-ELS 100 32 130 bilya rulman (C) 8 36
PATH 101/8KFD-ELS 100 32 130 bilya rulman (C) 8 36
PATH 100/8KF-ELS 100 32 130 bilya rulman (C) 8 46
PATH 100/8KFD-ELS 100 32 130 bilya rulman (C) 8 46
PATH 100/10KF-ELS 100 32 130 bilya rulman (C) 10 46
PATH 100/10KFD-ELS 100 32 130 bilya rulman (C) 10 46
PATH 126/8KF-ELS 125 32 160 bilya rulman (C) 8 36
PATH 126/8KFD-ELS 125 32 160 bilya rulman (C) 8 36
PATH 125/8KF-ELS 125 32 160 bilya rulman (C) 8 46
PATH 125/8KFD-ELS 125 32 160 bilya rulman (C) 8 46
PATH 125/10KF-ELS 125 32 160 bilya rulman (C) 10 46
PATH 125/10KFD-ELS 125 32 160 bilya rulman (C) 10 46
PATH 160/12KAD-ELS 160 40 260 bilya rulman (C) 12 62
PATH 160/12KA-ELS 160 40 260 bilya rulman (C) 12 62
PATH 160/20KA-ELS 160 40 260 bilya rulman (C) 20 60
PATH 160/20KAD-ELS 160 40 260 bilya rulman (C) 20 60
PATH 200/12KAD-ELS 200 40 325 bilya rulman (C) 12 62
PATH 200/12KA-ELS 200 40 325 bilya rulman (C) 12 62
PATH 200/20KA-ELS 200 40 325 bilya rulman (C) 20 60
PATH 200/20KAD-ELS 200 40 325 bilya rulman (C) 20 60

Rulet serileri

LPA-PATH / 
LKPA-PATH

LDA-PATH LE-PATH L-PATH LK-PATH LPXA-PATH / 
LKPXA-PATH 

LEX-PATH

Sayfa 138 140 259 261 262 395 407

Yüklenme sınıfı

Teslim edilebilirlik teker çapı 
50–125 mm*

teker çapı 50–75 mm* teker çapı 
80–200 mm*

teker çapı 80–200 mm teker çapı 80–200 mm teker çapı 
50–125 mm*

teker çapı 80–200 mm*

*	 Üst bağlantı deliğine sahip diğer rulet serileri: LRA-PATH / LKRA-PATH (sayfa 137), LMDA-PATH (sayfa 139), LER-PATH (sayfa 260), LRXA-PATH / LKRXA-PATH (sayfa 394), LEXR-PATH (sayfa 408)

50–325 kg

 Kaplama sertliği
94 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
iyi

 Yuvarlanma direnci
çok iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
çok iyi

bilyalı rulman (C) 
versiyon KA

bilyalı rulman (C) 
versiyon KF
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ALTH...-AS serisi
Poliüretan kaplamalı Blickle Extrathane®, 
alüminyum jantlı, antistatik, ağır yük tekerleri

Blickle
Extrathane®

Teker kaplaması:
•	 yüksek kaliteli poliüretan elastomer Blickle 

Extrathane®, sertlik 92 Shore A
•	 düşük yuvarlanma direnci
•	 aşınmaya karşı çok dayanıklı
•	 yüksek oranda kesilmeye ve ilerleyen yırtılmaya 

karşı dayanımlı
•	 renk gri, iz bırakmayan, temas halinde iz 

bırakmayan
•	 jant ile çok iyi kimyasal bağ kurar

Jant:
•	 alüminyum döküm

Diğer özellikler:
•	 çok sayıda agresif maddeye karşı yüksek 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -20 °C ile +70 °C arasında, kısa 

süreli +90 °C ’ye kadar, +40 °C üzerinde düşük 
taşıma kapasitesi

•	 elektrik iletkenliğine sahip (ohm direnci) ≤  
107 Ω

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 65
•	 teker kaplaması: sayfa 55
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma
kapasitesi
4 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
10 km/sa [kg]

Yatak türü Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Porya genişliği

(T1) [mm]

ALTH 80/15K-AS 80 30 200 	 – bilya rulman 15 35
ALTH 100/15K-AS 100 40 350 	 – bilya rulman 15 45
ALTH 101/15K-AS * 100 40 420 	 – bilya rulman 15 40
ALTH 101/15K-AS-CO * 100 40 420 	 – bilya rulman 15 40
ALTH 125/15K-AS 125 40 550 	 – bilya rulman 15 45
ALTH 125/15K-AS-CO 125 40 550 	 – bilya rulman 15 45
ALTH 127/20K-AS 125 54 750 370 bilya rulman 20 60
ALTH 151/15K-AS 150 40 400 200 bilya rulman 15 60
ALTH 150/20K-AS 150 50 650 320 bilya rulman 20 60
ALTH 152/20K-AS * 150 54 900 450 bilya rulman 20 60
ALTH 160/20K-AS 160 50 750 370 bilya rulman 20 60
ALTH 160/20K-AS-CO 160 50 750 300 bilya rulman 20 60
ALTH 162/20K-AS * 160 50 950 470 bilya rulman 20 60
ALTH 180/20K-AS 180 50 700 350 bilya rulman 20 60
ALTH 200/20K-AS 200 50 800 400 bilya rulman 20 60
ALTH 200/20K-AS-CO 200 50 800 320 bilya rulman 20 60
ALTH 200/25K-AS 200 50 800 400 bilya rulman 25 60
ALTH 200/25K-AS-CO 200 50 800 320 bilya rulman 25 60
ALTH 202/20K-AS * 200 50 1.000 500 bilya rulman 20 60
ALTH 250/25K-AS 250 60 1.000 500 bilya rulman 25 70
ALTH 252/25K-AS * 250 60 1.250 620 bilya rulman 25 70
* Ağır jant, orta çıkıntılı model

Rulet serileri

L-ALTH LK-ALTH LKR-ALTH LH-ALTH LHZ-ALTH LUH-ALTH LO-ALTH

Sayfa 275 276 277 278 279 280 281

Yüklenme sınıfı

Teslim edilebilirlik teker çapı 80–250 mm teker çapı 80–200 mm teker çapı 80, 100, 
125x40 mm

teker çapı 80–250 mm teker çapı 125x54, 
160, 200 mm

teker çapı 125x54, 
150, 160, 200 mm

teker çapı 125x54, 150, 
160, 200, 250 mm

200–1.250 kg

 Kaplama sertliği
92 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
iyi

 Yuvarlanma direnci
çok iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
mükemmel

bilyalı rulman orta çıkıntılı model versiyon -CO
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ALST...-AS serisi
Poliüretan kaplamalı Blickle Softhane®, 
alüminyum jantlı, antistatik, ağır yük tekerleri

Blickle
Softhane®

Teker kaplaması:
•	 yüksek kaliteli poliüretan elastomer Blickle 

Softhane®, sertlik 75 Shore A
•	 özellikle kalın ve elastik tasarlanmış teker 

kaplaması sayesinde çok yüksek hareket 
konforu

•	 yüksek oranda zemini koruyucu, düşük gürültülü 
yuvarlanma

•	 düşük yuvarlanma direnci
•	 aşınmaya karşı çok dayanıklı
•	 yüksek oranda kesilmeye ve ilerleyen yırtılmaya 

karşı dayanımlı
•	 renk gri, iz bırakmayan, temas halinde iz 

bırakmayan
•	 jant ile çok iyi kimyasal bağ kurar

Jant:
•	 alüminyum döküm

Diğer özellikler:
•	 çok sayıda agresif maddeye karşı yüksek 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -20 °C ile +70 °C arasında, kısa 

süreli +90 °C ’ye kadar, +40 °C üzerinde düşük 
taşıma kapasitesi

•	 elektrik iletkenliğine sahip (ohm direnci) ≤ 107 Ω

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 66
•	 teker kaplaması: sayfa 55
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma
kapasitesi
4 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
10 km/sa [kg]

Yatak türü Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Porya genişliği

(T1) [mm]

ALST 100/15K-AS 100 40 320 	 – bilya rulman 15 40
ALST 125/15K-AS 125 40 370 	 – bilya rulman 15 45
ALST 127/20K-AS 125 54 450 180 bilya rulman 20 60
ALST 150/20K-AS 150 50 500 200 bilya rulman 20 60
ALST 160/20K-AS 160 50 580 230 bilya rulman 20 60
ALST 200/20K-AS 200 50 750 300 bilya rulman 20 60

Rulet serisi

L-ALST LK-ALST LKR-ALST LH-ALST LUH-ALST LO-ALST

Sayfa 295 296 297 298 299 300

Yüklenme sınıfı

Teslim edilebilirlik teker çapı 
100–200 mm

teker çapı 
100–200 mm

teker çapı 
100–125x40 mm

teker çapı 
100–200 mm

teker çapı 125x54–
200 mm

teker çapı 125x54–
200 mm

320–750 kg

 Kaplama sertliği
75 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
çok iyi

 Yuvarlanma direnci
çok iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
çok iyi

​
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160–450 kg

PP...-EL serisi
Elektrik iletkenliğine sahip polipropilen tekerler

Tekerler:
•	 yüksek kaliteli polipropilen, kırılmaz, sertlik 

60 Shore D
•	 düşük yuvarlanma ve dönme direnci
•	 renk siyah

Diğer özellikler:
•	 KA versiyonu: plastik, küçük iplik korumalı
•	 çok sayıda agresif maddeye karşı yüksek 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -20 °C ile +60 °C arasında,     

+30 °C üzerinde düşük taşıma kapasitesi
•	 elektrik iletkenliğine sahip (ohm direnci) ≤ 104 Ω

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 69
•	 teker kaplaması: sayfa 57
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Porya genişliği

(T1) [mm]

PP 100/8KA-EL 100 37 160 bilya rulman (C) 8 46
PP 125/8KA-EL 125 40 200 bilya rulman (C) 8 46
PP 150/20K-EL 150 50 300 bilya rulman 20 60
PP 200/20K-EL 200 50 450 bilya rulman 20 60

 Kaplama sertliği
60 Shore D

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
tatminkar

 Yuvarlanma direnci
çok iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
tatminkar

Rulet serisi

LE-PP LER-PP L-PP

Sayfa 337 338 339

Yüklenme sınıfı

Teslim edilebilirlik tüm tüm tüm

bilyalı rulman (C) 
versiyon KA

bilyalı rulman
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PO...-ELS serisi
Elektrik iletkenliğine sahip iz bırakmayan, poliamid tekerler

Tekerler:
•	 yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz, sertlik 

70 Shore D
•	 çok düşük yuvarlanma ve dönme direnci
•	 düz zeminde kolay yürüyüş
•	 aşınmaya karşı çok dayanıklı
•	 renk gri, iz bırakmayan

Diğer özellikler:
•	 KA versiyonu: plastik, küçük iplik korumalı
•	 çok sayıda agresif maddeye karşı yüksek 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -20 °C ile +80 °C arasında,     

+35 °C üzerinde düşük taşıma kapasitesi
•	 elektrik iletkenliğine sahip (ohm direnci) ≤ 104 Ω

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 69
•	 teker kaplaması: sayfa 57
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Porya genişliği

(T1) [mm]

PO 80/12G-ELS 80 32 220 burçlu 12 35
PO 80/8KA-ELS 80 32 220 bilya rulman (C) 8 	 –
PO 100/12G-ELS 100 37 280 burçlu 12 45
PO 100/15G-ELS 100 37 280 burçlu 15 45
PO 100/8KA-ELS 100 37 280 bilya rulman (C) 8 46
PO 100/10KA-ELS 100 37 280 bilya rulman (C) 10 46
PO 125/12G-ELS 125 40 300 burçlu 12 45
PO 125/15G-ELS 125 40 300 burçlu 15 45
PO 125/8KA-ELS 125 40 300 bilya rulman (C) 8 46
PO 125/10KA-ELS 125 40 300 bilya rulman (C) 10 46
PO 150/20G-ELS 150 50 400 burçlu 20 60
PO 150/20K-ELS 150 50 400 bilya rulman 20 60
PO 160/20G-ELS 160 50 450 burçlu 20 60
PO 160/20K-ELS 160 50 450 bilya rulman 20 60
PO 200/20G-ELS 200 50 600 burçlu 20 60
PO 200/20K-ELS 200 50 600 bilya rulman 20 60

Rulet serisi

LE-PO / 
LEX-PO

LER-PO / 
LEXR-PO

L-PO / 
LX-PO

LK-PO LH-PO LUH-PO LO-PO

Sayfa 345 / 417 346 / 418 348 / 420 350 352 353 354

Yüklenme sınıfı

Teslim edilebilirlik teker çapı 80–200 mm teker çapı 
80–200 mm*

teker çapı 80–200 mm teker çapı 
100–200 mm

teker çapı 
100–200 mm

teker çapı 
150–200 mm

teker çapı 150–200 mm

*	 Pimli diğer rulet serisi: LEZ-PO (sayfa 347), LEXZ-PO (sayfa 419)

220–600 kg

 Kaplama sertliği
70 Shore D

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
tatminkar

 Yuvarlanma direnci
mükemmel

 Aşınmaya karşı dayanım
iyi

burçlu bilyalı rulman (C) 
versiyon KA

bilyalı rulman
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G serisi
Döküm tekerler

Tekerler:
•	 gri pik döküm, sertlik 180–220 HB
•	 gresörlük ile
•	 çok düşük yuvarlanma ve dönme direnci
•	 aşınmaya karşı çok yüksek dirençli
•	 yürüyüş yüzeyi ve kenarlar bükülmüş
•	 boyanmış, renk gümüş

Diğer özellikler:
•	 çok sayıda agresif maddeye karşı kimyasal 

dayanım
•	 ısıya dayanıklı: 

burçlu yatak versiyonu: -100 °C ila +600 °C 
bilyalı rulman versiyonu (“K”): -20 °C ila  
+120 °C 
bilyalı rulman versiyonu (“IK”): -30 °C ila  
+300 °C

•	 basınca duyarlı zeminlerde yüzey basıncına 
dikkat edilmelidir

•	 burçlu yatak versiyonunda yeterli oranda ve 
düzenli yağlamaya dikkat edilmelidir

•	 uygulama sıcaklığı ile uyumlu yağlayıcı ile 
yağlama

•	 elektrik iletkenliğine sahip (ohm direnci) ≤ 104 Ω

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 70
•	 teker kaplaması: sayfa 59
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

+70⁰ C taşıma 
kapasitesi
[kg]

Yatak türü Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Porya genişliği

(T1) [mm]

G 80/12G 80 25 250 burçlu 12 35
G 80/15G 80 25 250 burçlu 15 35
G 100/15G 100 35 400 burçlu 15 45
G 100/15IK 100 35 400 bilya rulman 15 40
G 100/15K 100 35 400 bilya rulman 15 40
G 125/15G 125 35 450 burçlu 15 45
G 125/15IK 125 35 450 bilya rulman 15 45
G 125/15K 125 35 450 bilya rulman 15 45
G 127/20G 125 50 750 burçlu 20 60
G 127/20IK 125 50 750 bilya rulman 20 60
G 127/20K 125 50 750 bilya rulman 20 60
G 150/20G 150 50 900 burçlu 20 60
G 150/20IK 150 50 900 bilya rulman 20 60
G 150/20K 150 50 900 bilya rulman 20 60
G 200/20G 200 50 1.100 burçlu 20 60
G 200/20IK 200 50 1.000 bilya rulman 20 60
G 200/20K 200 50 1.100 bilya rulman 20 60
G 250/25G 250 60 1.400 burçlu 25 65
G 250/25IK 250 60 1.300 bilya rulman 25 70
G 250/25K 250 60 1.400 bilya rulman 25 70

Rulet serisi

L-G LK-G LH-G LO-G LS-G LI-G LIO-G

Sayfa 377 378 379 380 381 469 470

Yüklenme sınıfı

Teslim edilebilirlik teker çapı 80–200 mm teker çapı 80–200 mm tüm teker çapı 125x50–
250 mm

teker çapı 125x50–
250 mm

teker çapı 
80–200 mm*

teker çapı 125x50–
250 mm*

*	 Burçlu yatak versiyonu ve bilyalı rulman versiyonu “IK”

250–1.400 kg

 Kaplama sertliği
180–220 HB

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
yeterli

 Yuvarlanma direnci
mükemmel

 Aşınmaya karşı dayanım
mükemmel

burçlu bilyalı 
rulman
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750–15.000 kg

SVS serisi
Süper ağır yük çelik tekerler

Tekerler:
•	 ısıl işlem çeliği, tornalanmıştır, sertlik 

190–230 HB
•	 hafif balıksırtı yürüyüş yüzeyi
•	 hafif yağlanmış yüzey
•	 çok düşük yuvarlanma direnci
•	 düz zeminde kolay yürüyüş
•	 aşınmaya karşı çok yüksek dirençli
•	 yüksek oranda statik ve dinamik taşıma 

kapasitesi

Diğer özellikler:
•	 çok sayıda agresif maddeye karşı kimyasal 

dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -20 °C ile +120 °C arasında
•	 basınca duyarlı zeminlerde yüzey basıncına 

dikkat edilmelidir
•	 elektrik iletkenliğine sahip (ohm direnci) ≤ 104 Ω

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 70
•	 teker kaplaması: sayfa 59
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yatak türü Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Porya genişliği

(T1) [mm]

SVS 65/20K 65 40 750 bilya rulman 20 45
SVS 80/20K 80 40 1.100 bilya rulman 20 45
SVS 100/25K 100 40 1.700 bilya rulman 25 45
SVS 127/30K 125 55 2.750 bilya rulman 30 60
SVS 150/45K 150 55 4.000 bilya rulman 45 60
SVS 201/50K 200 55 6.000 bilya rulman 50 60
SVS 200/60K 200 80 7.000 bilya rulman 60 90
SVS 250/70K 250 65 10.000 bilya rulman 70 75
SVS 300/100K 300 90 15.000 bilya rulman 100 100
Diğer ebatlar talep üzerine geliştirilir

 Kaplama sertliği
190–230 HB

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
yeterli

 Yuvarlanma direnci
mükemmel

 Aşınmaya karşı dayanım
mükemmel

Rulet serisi

LH-SVS LS-SVS

Sayfa 383 384

Yüklenme sınıfı

Teslim edilebilirlik teker çapı 65–125 mm teker çapı 100–300 mm

​
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