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Yaylı ruletler
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Seri LHF LPFE LSFN LSFE

Maşa açıklaması güçlü çelik sac bütünleşik çelik kaynaklı 
konstrüksiyon

sağlam çelik kaynaklı 
konstrüksiyon

sağlam çelik kaynaklı 
konstrüksiyon

Yaylanma çelik yay poliüretan disk döner yayı çelik yay poliüretan elastomer yay 
elemanı

Teker çapı 100–200 mm 100–150 mm 160–300 mm 160–250 mm

Ruletin azami taşıma 
kapasitesi 800 kg 500 kg 2.400 kg 1.800 kg

Ön germe kuvveti 30–50 kg 40 kg 50–150 kg 50–200 kg

Yay limit kuvveti 200–570 kg 330–500 kg 400–1.500 kg 300–1.200 kg

Maks. yay yolu 19–25 mm 16–25 mm 25–45 mm 25 mm

16 km/sa kadar hızlar

Sönümleme özellikleri

Kötü zemin koşullarında 
kullanım imkanı

Mevcut teker serileri ALEV, ALST, ALTH ALEV, ALTH SE, GST, GTH, GB SE, GST, GTH, GB

Teker açıklaması için bakınız sayfa 221, 294, 274 sayfa 221, 274 sayfa 228, 301, 286–287, 
312–313

sayfa 228, 301, 286–287, 
312–313

Döner ve sabit ruletler için 
bakınız sayfa 476, 480, 483 sayfa 477, 484 sayfa 478, 481, 485, 487 sayfa 479, 482, 486, 488

   mükemmel          	   çok iyi      	   iyi      	   tatminkar      	   yeterli   	

Seçim yardımı
Yaylı ruletler
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LHF-ALEV, BHF-ALEV serisi
Çelik sac ruletler, ağır hizmet tipi, çelik yaylı, 
“Blickle EasyRoll” elastik kauçuk dolgu lastikli teker

200–500 kg

Maşa: seri LHF/BHF
•	 güçlü çelik sac, elektro çinko kaplama, mavi 

pasifize edilmiş, Cr6 içermez
•	 ağır maşa ve taban tablası
•	 çelik yaylı, dayanıklı yay bağlantılı tasarım
•	 bakım gerektirmeyen yay tabla bağlantısı
Döner maşa:
•	 döner taç içerisinde çift sıra bilyalı yatak
•	 çok dayanıklı orta mili, vidalanmış ve sıkıştırılmış
•	 özel olarak şekillendirilmiş, sertleştirilmiş 

dört yatak yuvası sayesinde çarpmalara ve 
vurmalara karşı çok dayanıklı 

Tekerler: seri ALEV
•	 lastikler: kolay dönme kalitesi ile yüksek kalitede 

elastik kauçuk dolgu “Blickle EasyRoll”, sertlik 
65 Shore A, renk siyah

•	 jant: alüminyum döküm

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 94
•	 teker serisi: sayfa 63
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

Döner ruletler Sabit ruletler Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yay
limit kuvveti
[kg]

Ön gerdirme 
kuvveti 
[kg]

Yaylanma 
mesafesi 
[mm]

Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla 
ölçüsü
[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LHF-ALEV 100K-1 BHF-ALEV 100K-1 100 40 200 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALEV 100K-3 BHF-ALEV 100K-3 100 40 200 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALEV 125K-1 BHF-ALEV 125K-1 125 40 250 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 45
LHF-ALEV 125K-3 BHF-ALEV 125K-3 125 40 250 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHF-ALEV 160K BHF-ALEV 160K 160 50 400 400 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALEV 200K BHF-ALEV 200K 200 50 500 400 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Versiyonlar

iz bırakmayan,
gri lastikler

elektrik iletkenliğine 
sahip model,
siyah lastikler

“Radstop”
tekerlek kilitli

Teknik açıklama, sayfa 52 50 113

Ürün No. eklentisi: -SG -EL -RA

Teslim edilebilirlik tüm talep üzerine talep üzerine

​
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LPFE-ALEV, BPFE-ALEV serisi
Poliüretan döner yaylı ağır yük döner ruletleri, 
“Blickle EasyRoll” elastik kauçuk dolgu lastikli teker

200–400 kg

Maşa: seri LPFE/BPFE
•	 bütünleşik çelik kaynaklı konstrüksiyon, masif 

dövme parça, elektro çinko kaplama, sarı 
pasifize edilmiş, Cr6 içermez

•	 patentli diskli yay tasarımı sayesinde mükemmel 
yaylanma-sönümleme özellikleri

Döner maşa:
•	 teker çapı 125x50 mm itibariyle, döner taç 

içerisinde iki adet sızdırmaz hale getirilmiş, ömür 
boyu yağlanmış oluklu bilyalı rulman 

Tekerler: seri ALEV
•	 lastikler: kolay dönme kalitesi ile yüksek kalitede 

elastik kauçuk dolgu “Blickle EasyRoll”, sertlik 
65 Shore A, renk siyah

•	 jant: alüminyum döküm

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 95
•	 teker serisi: sayfa 63
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

Döner ruletler Sabit ruletler Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yay
limit kuvveti
[kg]

Ön gerdirme 
kuvveti 
[kg]

Yaylanma 
mesafesi 
[mm]

Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla 
ölçüsü
[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LPFE-ALEV 100K-FA BPFE-ALEV 100K-FA 100 40 200 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
LPFE-ALEV 125K-FA BPFE-ALEV 125K-FA 125 40 250 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
LPFE-ALEV 127K BPFE-ALEV 127K 125 50 300 370 40 25 225 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LPFE-ALEV 150K BPFE-ALEV 150K 150 50 400 370 40 25 255 140 x 110 105 x 75–80 11 61

Versiyonlar

iz bırakmayan,
gri lastikler

elektrik iletkenliğine 
sahip model,
siyah lastikler

pimli

Teknik açıklama, sayfa 52 50 104

Ürün No. eklentisi: -SG -EL -ZA

Teslim edilebilirlik tüm talep üzerine talep üzerine

​
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LSFN-SE, BSFN-SE serisi
Çelik kaynaklı ağır yük döner ruletleri, çelik yaylı, 
“Blickle EasyRoll” elastik kauçuk dolgu lastikli teker

450–1.000 kg

Maşa: seri LSFN/BSFN
•	 çok sağlam çelik kaynaklı konstrüksiyon, elektro 

çinko kaplama, sarı pasifize edilmiş, Cr6 içermez
•	 çelik yaylı, dayanıklı yay bağlantılı tasarım
•	 bakım gerektirmeyen yay tabla bağlantısı
Döner maşa:
•	 döner taç içerisinde ISO 104 yivli bilya rulman ve 

ISO 355 konik makaralı rulman
•	 kaynaklanmış, çok dayanıklı orta mili, vidalanmış 

ve sıkıştırılmış
•	 toza ve sıçrama suya karşı korumalı
•	 gresörlük 

Tekerler: seri SE
•	 lastikler: kolay dönme kalitesi ile yüksek kalitede 

elastik kauçuk dolgu “Blickle EasyRoll”, sertlik 
65 Shore A, renk siyah

•	 jant: kalın çelik sac, boyanmış, renk antrazit

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 95
•	 teker serisi: sayfa 63
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

Döner ruletler Sabit ruletler Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yay
limit kuvveti
[kg]

Ön gerdirme 
kuvveti 
[kg]

Yaylanma 
mesafesi 
[mm]

Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla 
ölçüsü
[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LSFN-SE 160K BSFN-SE 160K 160 50 450 400 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-SE 200K BSFN-SE 200K 200 50 600 400 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-SE 202K BSFN-SE 202K 200 80 850 570 75 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-SE 250K BSFN-SE 250K 250 60 850 570 75 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-SE 252K BSFN-SE 252K 250 80 1.000 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-SE 300K BSFN-SE 300K 300 75 1.000 850 100 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120

Versiyonlar

iz bırakmayan,
gri lastikler

“Radstop”
tekerlek kilitli

yön kilitli

Teknik açıklama, sayfa 52 113 115

Ürün No. eklentisi: -SG -RA

Teslim edilebilirlik teker çapı 
160–200 mm, kalanlar 
talep üzerine

talep üzerine talep üzerine

​
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LSFE-SE, BSFE-SE serisi
Çelik kaynaklı ağır yük döner ruletleri, poliüretan yaylı, 
“Blickle EasyRoll” elastik kauçuk dolgu lastikli teker

450–1.000 kg

Maşa: seri LSFE/BSFE
•	 çok sağlam çelik kaynaklı konstrüksiyon, elektro 

çinko kaplama, sarı pasifize edilmiş, Cr6 içermez
•	 elastomer yay sayesinde mükemmel sönümleme 

özellikleri
•	 bakım gerektirmeyen yay tabla bağlantısı
Döner maşa:
•	 döner taç içerisinde ISO 104 yivli bilya rulman ve 

ISO 355 konik makaralı rulman
•	 kaynaklanmış, çok dayanıklı orta mili, vidalanmış 

ve sıkıştırılmış
•	 toza ve sıçrama suya karşı korumalı
•	 gresörlük 

Tekerler: seri SE
•	 lastikler: kolay dönme kalitesi ile yüksek kalitede 

elastik kauçuk dolgu “Blickle EasyRoll”, sertlik 
65 Shore A, renk siyah

•	 jant: kalın çelik sac, boyanmış, renk antrazit

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 95
•	 teker serisi: sayfa 63
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

Döner ruletler Sabit ruletler Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yay
limit kuvveti
[kg]

Ön gerdirme 
kuvveti 
[kg]

Yaylanma 
mesafesi 
[mm]

Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla 
ölçüsü
[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LSFE-SE 160K BSFE-SE 160K 160 50 450 300 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-SE 200K BSFE-SE 200K 200 50 600 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-SE 202K BSFE-SE 202K 200 80 850 700 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-SE 250K BSFE-SE 250K 250 60 850 700 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-SE 252K BSFE-SE 252K 250 80 1.000 700 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120

Versiyonlar

iz bırakmayan,
gri lastikler

“Radstop”
tekerlek kilitli

yön kilitli farklı
yay kuvvetleri

Teknik açıklama, sayfa 52 113 115

Ürün No. eklentisi: -SG -RA

Teslim edilebilirlik teker çapı 
160–200 mm, kalanlar 
talep üzerine

talep üzerine talep üzerine talep üzerine

​
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LHF-ALST, BHF-ALST serisi
Çelik sac ruletler, ağır hizmet tipi, çelik yaylı, 
Blickle Softhane® poliüretan kaplamalı teker

320–750 kg

Maşa: seri LHF/BHF
•	 güçlü çelik sac, elektro çinko kaplama, mavi 

pasifize edilmiş, Cr6 içermez
•	 ağır maşa ve taban tablası
•	 çelik yaylı, dayanıklı yay bağlantılı tasarım
•	 bakım gerektirmeyen yay tabla bağlantısı
Döner maşa:
•	 döner taç içerisinde çift sıra bilyalı yatak
•	 çok dayanıklı orta mili, vidalanmış ve sıkıştırılmış
•	 özel olarak şekillendirilmiş, sertleştirilmiş 

dört yatak yuvası sayesinde çarpmalara ve 
vurmalara karşı çok dayanıklı 

Tekerler: seri ALST
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli poliüretan 

elastomer Blickle Softhane®, sertlik 75 Shore A, 
renk yeşil, iz bırakmayan, temas halinde iz 
bırakmayan

•	 jant: alüminyum döküm, renk gümüş grisi

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 94
•	 teker serisi: sayfa 66
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

Blickle
Softhane®

Döner ruletler Sabit ruletler Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yay
limit kuvveti
[kg]

Ön gerdirme 
kuvveti 
[kg]

Yaylanma 
mesafesi 
[mm]

Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla 
ölçüsü
[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LHF-ALST 100K-1 BHF-ALST 100K-1 100 40 320 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALST 100K-3 BHF-ALST 100K-3 100 40 320 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALST 125K-1 BHF-ALST 125K-1 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 45
LHF-ALST 125K-3 BHF-ALST 125K-3 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHF-ALST 160K BHF-ALST 160K 160 50 580 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALST 200K BHF-ALST 200K 200 50 750 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Versiyonlar

antistatik model,
iz bırakmayan gri

“Radstop”
tekerlek kilitli

Teknik açıklama, sayfa 50 113

Ürün No. eklentisi: -AS -RA

Teslim edilebilirlik talep üzerine talep üzerine

​



481w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

11 

LSFN-GST, BSFN-GST serisi
Çelik kaynaklı ağır yük döner ruletleri, çelik yaylı, 
Blickle Softhane® poliüretan kaplamalı teker

600–1.800 kg

Maşa: seri LSFN/BSFN
•	 çok sağlam çelik kaynaklı konstrüksiyon, elektro 

çinko kaplama, sarı pasifize edilmiş, Cr6 içermez
•	 çelik yaylı, dayanıklı yay bağlantılı tasarım
•	 bakım gerektirmeyen yay tabla bağlantısı
Döner maşa:
•	 döner taç içerisinde ISO 104 yivli bilya rulman ve 

ISO 355 konik makaralı rulman
•	 kaynaklanmış, çok dayanıklı orta mili, vidalanmış 

ve sıkıştırılmış
•	 toza ve sıçrama suya karşı korumalı
•	 gresörlük 

Tekerler: seri GST
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli poliüretan 

elastomer Blickle Softhane®, sertlik 75 Shore A, 
renk yeşil, iz bırakmayan, temas halinde iz 
bırakmayan

•	 jant: gri pik döküm, gresörlüklü, boyanmış, renk 
gümüş

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 95
•	 teker serisi: sayfa 67
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

Blickle
Softhane®

Döner ruletler Sabit ruletler Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yay
limit kuvveti
[kg]

Ön gerdirme 
kuvveti 
[kg]

Yaylanma 
mesafesi 
[mm]

Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla 
ölçüsü
[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LSFN-GST 160K BSFN-GST 160K 160 50 600 570 75 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GST 200K BSFN-GST 200K 200 50 800 570 75 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GST 202K BSFN-GST 202K 200 80 1.200 750 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-GST 250K BSFN-GST 250K 250 60 1.200 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-GST 252K BSFN-GST 252K 250 80 1.400 1.000 150 45 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GST 302K BSFN-GST 302K 300 80 1.800 1.000 150 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120

Versiyonlar

antistatik model,
iz bırakmayan gri

“Radstop”
tekerlek kilitli

yön kilitli

Teknik açıklama, sayfa 50 113 115

Ürün No. eklentisi: -AS -RA

Teslim edilebilirlik talep üzerine talep üzerine talep üzerine

​
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LSFE-GST, BSFE-GST serisi
Çelik kaynaklı ağır yük döner ruletleri, poliüretan yaylı, 
Blickle Softhane® poliüretan kaplamalı teker

600–1.400 kg

Maşa: seri LSFE/BSFE
•	 çok sağlam çelik kaynaklı konstrüksiyon, elektro 

çinko kaplama, sarı pasifize edilmiş, Cr6 içermez
•	 elastomer yay sayesinde mükemmel sönümleme 

özellikleri
•	 bakım gerektirmeyen yay tabla bağlantısı
Döner maşa:
•	 döner taç içerisinde ISO 104 yivli bilya rulman ve 

ISO 355 konik makaralı rulman
•	 kaynaklanmış, çok dayanıklı orta mili, vidalanmış 

ve sıkıştırılmış
•	 toza ve sıçrama suya karşı korumalı
•	 gresörlük 

Tekerler: seri GST
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli poliüretan 

elastomer Blickle Softhane®, sertlik 75 Shore A, 
renk yeşil, iz bırakmayan, temas halinde iz 
bırakmayan

•	 jant: gri pik döküm, gresörlüklü, boyanmış, renk 
gümüş

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 95
•	 teker serisi: sayfa 67
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

Blickle
Softhane®

Döner ruletler Sabit ruletler Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yay
limit kuvveti
[kg]

Ön gerdirme 
kuvveti 
[kg]

Yaylanma 
mesafesi 
[mm]

Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla 
ölçüsü
[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LSFE-GST 160K BSFE-GST 160K 160 50 600 500 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GST 200K BSFE-GST 200K 200 50 800 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GST 202K BSFE-GST 202K 200 80 1.200 850 150 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-GST 250K BSFE-GST 250K 250 60 1.200 850 150 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-GST 252K BSFE-GST 252K 250 80 1.400 1.200 200 25 315 200 x 160 160 x 120 14 120

Versiyonlar

antistatik model,
iz bırakmayan gri

“Radstop”
tekerlek kilitli

yön kilitli farklı
yay kuvvetleri

Teknik açıklama, sayfa 50 113 115

Ürün No. eklentisi: -AS -RA

Teslim edilebilirlik talep üzerine talep üzerine talep üzerine talep üzerine

​
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LHF-ALTH, BHF-ALTH serisi
Çelik sac ruletler, ağır hizmet tipi, çelik yaylı, 
Blickle Extrathane® poliüretan kaplamalı teker

350–800 kg

Maşa: seri LHF/BHF
•	 güçlü çelik sac, elektro çinko kaplama, mavi 

pasifize edilmiş, Cr6 içermez
•	 ağır maşa ve taban tablası
•	 çelik yaylı, dayanıklı yay bağlantılı tasarım
•	 bakım gerektirmeyen yay tabla bağlantısı
Döner maşa:
•	 döner taç içerisinde çift sıra bilyalı yatak
•	 çok dayanıklı orta mili, vidalanmış ve sıkıştırılmış
•	 özel olarak şekillendirilmiş, sertleştirilmiş 

dört yatak yuvası sayesinde çarpmalara ve 
vurmalara karşı çok dayanıklı 

Tekerler: seri ALTH
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli poliüretan 

elastomer Blickle Extrathane®, sertlik 92 Shore A, 
renk açık kahverengi, iz bırakmayan, temas 
halinde iz bırakmayan

•	 jant: alüminyum döküm, renk gümüş grisi

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 94
•	 teker serisi: sayfa 65
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85 Blickle

Extrathane®

Döner ruletler Sabit ruletler Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yay
limit kuvveti
[kg]

Ön gerdirme 
kuvveti 
[kg]

Yaylanma 
mesafesi 
[mm]

Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla 
ölçüsü
[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LHF-ALTH 101K-1-FA BHF-ALTH 101K-1-FA 100 40 350 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALTH 101K-1-FA-CO BHF-ALTH 101K-1-FA-CO 100 40 350 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALTH 101K-3-FA BHF-ALTH 101K-3-FA 100 40 350 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALTH 101K-3-FA-CO BHF-ALTH 101K-3-FA-CO 100 40 350 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALTH 125K-1-FA BHF-ALTH 125K-1-FA 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 45
LHF-ALTH 125K-1-FA-CO BHF-ALTH 125K-1-FA-CO 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 45
LHF-ALTH 125K-3-FA BHF-ALTH 125K-3-FA 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHF-ALTH 125K-3-FA-CO BHF-ALTH 125K-3-FA-CO 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHF-ALTH 160K BHF-ALTH 160K 160 50 750 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALTH 160K-CO BHF-ALTH 160K-CO 160 50 750 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALTH 200K BHF-ALTH 200K 200 50 800 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALTH 200K-CO BHF-ALTH 200K-CO 200 50 800 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Versiyonlar

yüksek oranda balıksırtı
yürüyüş yüzeyi model

antistatik model,
iz bırakmayan gri

“Radstop”
tekerlek kilitli

Teknik açıklama, sayfa 55 50 113

Ürün No. eklentisi: -CO -AS -RA

Teslim edilebilirlik tüm talep üzerine

​
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LPFE-ALTH, BPFE-ALTH serisi
Poliüretan döner yaylı ağır yük döner ruletleri, 
Blickle Extrathane® poliüretan kaplamalı teker

350–500 kg

Maşa: seri LPFE/BPFE
•	 bütünleşik çelik kaynaklı konstrüksiyon, masif 

dövme parça, elektro çinko kaplama, sarı 
pasifize edilmiş, Cr6 içermez

•	 patentli diskli yay tasarımı sayesinde mükemmel 
yaylanma-sönümleme özellikleri

Döner maşa:
•	 teker çapı 125x50 mm itibariyle, döner taç 

içerisinde iki adet sızdırmaz hale getirilmiş, ömür 
boyu yağlanmış oluklu bilyalı rulman 

Tekerler: seri ALTH
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli poliüretan 

elastomer Blickle Extrathane®, sertlik 92 Shore A, 
renk açık kahverengi, iz bırakmayan, temas 
halinde iz bırakmayan

•	 jant: alüminyum döküm, renk gümüş grisi

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 95
•	 teker serisi: sayfa 65
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85 Blickle

Extrathane®

Döner ruletler Sabit ruletler Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yay
limit kuvveti
[kg]

Ön gerdirme 
kuvveti 
[kg]

Yaylanma 
mesafesi 
[mm]

Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla 
ölçüsü
[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LPFE-ALTH 101K-FA BPFE-ALTH 101K-FA 100 40 350 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
LPFE-ALTH 101K-FA-CO BPFE-ALTH 101K-FA-CO 100 40 350 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
LPFE-ALTH 125K-FA BPFE-ALTH 125K-FA 125 40 350 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
LPFE-ALTH 125K-FA-CO BPFE-ALTH 125K-FA-CO 125 40 350 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
LPFE-ALTH 127K BPFE-ALTH 127K 125 54 450 500 40 25 225 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LPFE-ALTH 150K BPFE-ALTH 150K 150 50 500 500 40 25 255 140 x 110 105 x 75–80 11 61

Versiyonlar

yüksek oranda balıksırtı
yürüyüş yüzeyi model

antistatik model,
iz bırakmayan gri

pimli

Teknik açıklama, sayfa 55 50 104

Ürün No. eklentisi: -CO -AS -ZA

Teslim edilebilirlik tüm talep üzerine

​
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LSFN-GTH, BSFN-GTH serisi
Çelik kaynaklı ağır yük döner ruletleri, çelik yaylı, 
Blickle Extrathane® poliüretan kaplamalı teker

800–2.400 kg

Maşa: seri LSFN/BSFN
•	 çok sağlam çelik kaynaklı konstrüksiyon, elektro 

çinko kaplama, sarı pasifize edilmiş, Cr6 içermez
•	 çelik yaylı, dayanıklı yay bağlantılı tasarım
•	 bakım gerektirmeyen yay tabla bağlantısı
Döner maşa:
•	 döner taç içerisinde ISO 104 yivli bilya rulman ve 

ISO 355 konik makaralı rulman
•	 kaynaklanmış, çok dayanıklı orta mili, vidalanmış 

ve sıkıştırılmış
•	 toza ve sıçrama suya karşı korumalı
•	 gresörlük 

Tekerler: seri GTH
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli poliüretan 

elastomer Blickle Extrathane®, sertlik 92 Shore A, 
renk açık kahverengi, iz bırakmayan, temas 
halinde iz bırakmayan

•	 jant: gri pik döküm, gresörlüklü, boyanmış, renk 
gümüş

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 95
•	 teker serisi: sayfa 66
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

Blickle
Extrathane®

Döner ruletler Sabit ruletler Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yay
limit kuvveti
[kg]

Ön gerdirme 
kuvveti 
[kg]

Yaylanma 
mesafesi 
[mm]

Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla 
ölçüsü
[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LSFN-GTH 160K BSFN-GTH 160K 160 50 800 570 75 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GTH 200K BSFN-GTH 200K 200 50 1.000 570 75 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GTH 202K BSFN-GTH 202K 200 80 1.600 750 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-GTH 250K BSFN-GTH 250K 250 60 1.500 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-GTH 252K BSFN-GTH 252K 250 80 2.200 1.000 150 45 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GTH 252K-F30 BSFN-GTH 252K-F30 250 80 2.200 1.500 150 30 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GTH 302K BSFN-GTH 302K 300 80 2.400 1.000 150 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GTH 302K-F30 BSFN-GTH 302K-F30 300 80 2.400 1.500 150 30 395 200 x 160 160 x 120 14 120
Kısaltılmış yay yollu F30 versiyonu

Versiyonlar

antistatik model,
iz bırakmayan gri

“Radstop”
tekerlek kilitli

yön kilitli

Teknik açıklama, sayfa 50 113 115

Ürün No. eklentisi: -AS -RA

Teslim edilebilirlik talep üzerine talep üzerine talep üzerine

​
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LSFE-GTH, BSFE-GTH serisi
Çelik kaynaklı ağır yük döner ruletleri, poliüretan yaylı, 
Blickle Extrathane® poliüretan kaplamalı teker

800–1.800 kg

Maşa: seri LSFE/BSFE
•	 çok sağlam çelik kaynaklı konstrüksiyon, elektro 

çinko kaplama, sarı pasifize edilmiş, Cr6 içermez
•	 elastomer yay sayesinde mükemmel sönümleme 

özellikleri
•	 bakım gerektirmeyen yay tabla bağlantısı
Döner maşa:
•	 döner taç içerisinde ISO 104 yivli bilya rulman ve 

ISO 355 konik makaralı rulman
•	 kaynaklanmış, çok dayanıklı orta mili, vidalanmış 

ve sıkıştırılmış
•	 toza ve sıçrama suya karşı korumalı
•	 gresörlük 

Tekerler: seri GTH
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli poliüretan 

elastomer Blickle Extrathane®, sertlik 92 Shore A, 
renk açık kahverengi, iz bırakmayan, temas 
halinde iz bırakmayan

•	 jant: gri pik döküm, gresörlüklü, boyanmış, renk 
gümüş

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 95
•	 teker serisi: sayfa 66
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

Blickle
Extrathane®

Döner ruletler Sabit ruletler Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yay
limit kuvveti
[kg]

Ön gerdirme 
kuvveti 
[kg]

Yaylanma 
mesafesi 
[mm]

Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla 
ölçüsü
[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LSFE-GTH 160K BSFE-GTH 160K 160 50 800 500 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GTH 200K BSFE-GTH 200K 200 50 1.000 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GTH 202K BSFE-GTH 202K 200 80 1.600 850 150 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-GTH 250K BSFE-GTH 250K 250 60 1.500 850 150 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-GTH 252K BSFE-GTH 252K 250 80 1.800 1.200 200 25 315 200 x 160 160 x 120 14 120

Versiyonlar

antistatik model,
iz bırakmayan gri

“Radstop”
tekerlek kilitli

yön kilitli farklı
yay kuvvetleri

Teknik açıklama, sayfa 50 113 115

Ürün No. eklentisi: -AS -RA

Teslim edilebilirlik talep üzerine talep üzerine talep üzerine talep üzerine

​
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LSFN-GB, BSFN-GB serisi
Çelik kaynaklı ağır yük döner ruletleri, çelik yaylı, 
Blickle Besthane® poliüretan kaplamalı teker

800–2.400 kg

Maşa: seri LSFN/BSFN
•	 çok sağlam çelik kaynaklı konstrüksiyon, elektro 

çinko kaplama, sarı pasifize edilmiş, Cr6 içermez
•	 çelik yaylı, dayanıklı yay bağlantılı tasarım
•	 bakım gerektirmeyen yay tabla bağlantısı
Döner maşa:
•	 döner taç içerisinde ISO 104 yivli bilya rulman ve 

ISO 355 konik makaralı rulman
•	 kaynaklanmış, çok dayanıklı orta mili, vidalanmış 

ve sıkıştırılmış
•	 toza ve sıçrama suya karşı korumalı
•	 gresörlük 

Tekerler: seri GB
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli poliüretan 

elastomer Blickle Besthane®, sertlik 92 Shore A, 
renk kahverengi, iz bırakmayan, temas halinde iz 
bırakmayan

•	 jant: gri pik döküm, gresörlüklü, boyanmış, renk 
gümüş

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 95
•	 teker serisi: sayfa 67
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

Blickle
Besthane®

Döner ruletler Sabit ruletler Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yay
limit kuvveti
[kg]

Ön gerdirme 
kuvveti 
[kg]

Yaylanma 
mesafesi 
[mm]

Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla 
ölçüsü
[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LSFN-GB 160K BSFN-GB 160K 160 50 800 570 75 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GB 200K BSFN-GB 200K 200 50 1.000 570 75 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GB 202K BSFN-GB 202K 200 80 1.600 750 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-GB 250K BSFN-GB 250K 250 60 1.500 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-GB 252K BSFN-GB 252K 250 80 2.200 1.000 150 45 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GB 252K-F30 BSFN-GB 252K-F30 250 80 2.200 1.500 150 30 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GB 302K BSFN-GB 302K 300 80 2.400 1.000 150 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GB 302K-F30 BSFN-GB 302K-F30 300 80 2.400 1.500 150 30 395 200 x 160 160 x 120 14 120
Kısaltılmış yay yollu F30 versiyonu

Versiyonlar

“Radstop”
tekerlek kilitli

yön kilitli

Teknik açıklama, sayfa 113 115

Ürün No. eklentisi: -RA

Teslim edilebilirlik talep üzerine talep üzerine

​
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LSFE-GB, BSFE-GB serisi
Çelik kaynaklı ağır yük döner ruletleri, poliüretan yaylı, 
Blickle Besthane® poliüretan kaplamalı teker

800–1.800 kg

Maşa: seri LSFE/BSFE
•	 çok sağlam çelik kaynaklı konstrüksiyon, elektro 

çinko kaplama, sarı pasifize edilmiş, Cr6 içermez
•	 elastomer yay sayesinde mükemmel sönümleme 

özellikleri
•	 bakım gerektirmeyen yay tabla bağlantısı
Döner maşa:
•	 döner taç içerisinde ISO 104 yivli bilya rulman ve 

ISO 355 konik makaralı rulman
•	 kaynaklanmış, çok dayanıklı orta mili, vidalanmış 

ve sıkıştırılmış
•	 toza ve sıçrama suya karşı korumalı
•	 gresörlük 

Tekerler: seri GB
•	 teker kaplaması: yüksek kaliteli poliüretan 

elastomer Blickle Besthane®, sertlik 92 Shore A, 
renk kahverengi, iz bırakmayan, temas halinde iz 
bırakmayan

•	 jant: gri pik döküm, gresörlüklü, boyanmış, renk 
gümüş

Diğer ayrıntılar:
•	 maşa serileri: sayfa 95
•	 teker serisi: sayfa 67
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85

Blickle
Besthane®

Döner ruletler Sabit ruletler Teker çapı 
 
[mm]

Teker 
genişliği 
[mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Yay
limit kuvveti
[kg]

Ön gerdirme 
kuvveti 
[kg]

Yaylanma 
mesafesi 
[mm]

Toplam 
yükseklik 
[mm]

Tabla 
ölçüsü
[mm]

Vida deliği 
uzaklığı 
[mm]

Vida deliği 
çapı 
[mm]

Merkez kaçıklığı 
döner rulet 
[mm]

LSFE-GB 160K BSFE-GB 160K 160 50 800 500 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GB 200K BSFE-GB 200K 200 50 1.000 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GB 202K BSFE-GB 202K 200 80 1.600 850 150 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-GB 250K BSFE-GB 250K 250 60 1.500 850 150 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-GB 252K BSFE-GB 252K 250 80 1.800 1.200 200 25 315 200 x 160 160 x 120 14 120

Versiyonlar

“Radstop”
tekerlek kilitli

yön kilitli farklı
yay kuvvetleri

Teknik açıklama, sayfa 113 115

Ürün No. eklentisi: -RA

Teslim edilebilirlik talep üzerine talep üzerine talep üzerine

​
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