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Kılavuz tekerleri
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Seri FPU FPTH FTH

Teker kaplaması / Lastikler Termoplastik poliüretan (TPU) Poliüretan elastomer 
Blickle Extrathane®

Kaplama sertliği 98 Shore A 92 Shore A 92 Shore A

İz bırakmayan ✔ ✔ ✔

Elektriksel iletken opsiyonel opsiyonel –

Jant – poliamid –

Teker çapı 25–60 mm 60–125 mm 30–75 mm

Azami taşıma kapasiteleri 100 kg 290 kg 150 kg

Yuvarlanma direnci

Zemin koruması / Hareket gürültüsü

4 km/sa üzerindeki hızlarda  
kullanıma uygun

Hidrolize karşı dayanıklı – ✔ –

Teker açıklaması için bakınız sayfa 514 sayfa 515 sayfa 516

mükemmel     	  çok iyi   	 iyi   	  tatminkar   	 yeterli  		  ✔ evet     – hayır

Seçim yardımı
Kılavuz tekerleri
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

FSTH FPOB FSVU FPO

Poliüretan elastomer  
Blickle Extrathane®

Poliüretan elastomer
Blickle Besthane®

Poliüretan elastomer
Vulkollan® Poliamid

92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 70 Shore D

✔ ✔ ✔ ✔

opsiyonel – – opsiyonel

çelik poliamid çelik –

40–125 mm 80–125 mm 40–100 mm 25–125 mm

375 kg 375 kg 250 kg 530 kg

– ✔ – –

sayfa 517 sayfa 518 sayfa 519 sayfa 520

13 
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15–100 kg

FPU serisi
Termoplastik poliüretan kaplamalı kılavuz tekerler

Teker kaplaması:
•	 yüksek kaliteli termoplastik poliüretan (TPU), 

sertlik 98 Shore A
•	 çok düşük yuvarlanma direnci
•	 aşınmaya karşı çok dayanıklı
•	 renk kahverengi, iz bırakmayan, temas halinde iz 

bırakmayan
•	 teker kaplaması, doğrudan bilyalı rulmanın 

üzerine enjekte edilmiş

Diğer özellikler:
•	 çok sayıda agresif maddeye karşı yüksek 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -20 °C ile +70 °C arasında, kısa 

süreli +90 °C ’ye kadar, +35 °C üzerinde düşük 
taşıma kapasitesi

•	 taşıma kapasitesi verileri, engellerin bulunmadığı 
uygulamalar için geçerlidir

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 72
•	 teker kaplaması: sayfa 55
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Kılavuz tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Bilyalı rulman Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Sıkma mesafesi
 
(T5) [mm]

FPU 25x10/6-6K 25 10 15 626 2RS 6 6
FPU 30x8/6-6K 30 8 15 626 2RS 6 6
FPU 30x11/8-7K 30 11 25 608 2RS 8 7
FPU 35x11/8-7K 35 11 25 608 2RS 8 7
FPU 40x16/12-10K 40 16 40 6201 2RS 12 10
FPU 40x20/10-9K 40 20 55 6200 2RS 10 9
FPU 50x15/10-9K 50 15 45 6200 2RS 10 9
FPU 50x15/12-10K 50 15 45 6201 2RS 12 10
FPU 50x20/15-11K 50 20 65 6202 2RS 15 11
FPU 50x25/15-11K 50 25 80 6202 2RS 15 11
FPU 60x20/17-12K 60 20 80 6203 2RS 17 12
FPU 60x25/15-13K 60 25 100 6302 2RS 15 13
FPU 60x25/20-12K 60 25 100 6004 2RS 20 12
Diğer ebatlar talep üzerine geliştirilir

 Kaplama sertliği
98 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
iyi

 Yuvarlanma direnci
çok iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
çok iyi

Versiyonlar

elektrik iletkenliğine 
sahip model,
iz bırakmayan gri

porya içerisinde 
paslanmaz
bilyalı rulman

Teknik açıklama, sayfa 50 84

Ürün No. eklentisi: -ELS -XK

Teslim edilebilirlik talep üzerine talep üzerine

​
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110–290 kg

FPTH serisi
Termoplastik poliüretan kaplamalı, 
poliamid jantlı kılavuz tekerler

Teker kaplaması:
•	 yüksek kaliteli termoplastik poliüretan (TPU), 

sertlik 92 Shore A
•	 düşük yuvarlanma direnci
•	 aşınmaya karşı çok dayanıklı
•	 hidrolize karşı dayanıklı
•	 renk koyu gri, iz bırakmayan, temas halinde iz 

bırakmayan
•	 jant ile yapıştırılmış, çözülmez bağlantı

Jant:
•	 yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz
•	 renk gümüş grisi

Diğer özellikler:
•	 çok sayıda agresif maddeye karşı çok yüksek 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -20 °C ile +70 °C arasında, kısa 

süreli +90 °C ’ye kadar, +35 °C üzerinde düşük 
taşıma kapasitesi

•	 taşıma kapasitesi verileri, engellerin bulunmadığı 
uygulamalar için geçerlidir

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 72
•	 teker kaplaması: sayfa 55
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Kılavuz tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Bilyalı rulman Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Sıkma mesafesi

(T5) [mm]

FPTH 60x20/17-12K 60 20 110 6203 2RS 17 12
FPTH 70x20/25-15K 70 20 130 6205 2RS 25 15
FPTH 70x25/20-14K 70 25 160 6204 2RS 20 14
FPTH 80x20/15-11K 80 20 150 6202 2RS 15 11
FPTH 80x20/17-14K 80 20 150 6303 2RS 17 14
FPTH 80x20/20-14K 80 20 150 6204 2RS 20 14
FPTH 80x25/25-12K 80 25 180 6005 2RS 25 12
FPTH 100x25/25-15K 100 25 230 6205 2RS 25 15
FPTH 125x25/25-15K 125 25 290 6205 2RS 25 15
Diğer ebatlar talep üzerine geliştirilir

 Kaplama sertliği
92 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
iyi

 Yuvarlanma direnci
çok iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
çok iyi

Versiyonlar

elektrik iletkenliğine 
sahip model,
iz bırakmayan gri

porya içerisinde 
paslanmaz
bilyalı rulman

Teknik açıklama, sayfa 50 84

Ürün No. eklentisi: -ELS -XK

Teslim edilebilirlik talep üzerine talep üzerine

​



516 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

13 

25–150 kg

FTH serisi
Blickle Extrathane® poliüretan kaplamalı kılavuz tekerler

Blickle
Extrathane®

Teker kaplaması:
•	 yüksek kaliteli poliüretan elastomer Blickle 

Extrathane®, sertlik 92 Shore A
•	 düşük yuvarlanma direnci
•	 aşınmaya karşı çok dayanıklı
•	 yüksek oranda kesilmeye ve ilerleyen yırtılmaya 

karşı dayanımlı
•	 renk açık kahverengi, iz bırakmayan, temas 

halinde iz bırakmayan
•	 teker kaplaması, doğrudan bilyalı rulmanın 

üzerine dökülmüş
•	 çok iyi kimyasal bağ

Diğer özellikler:
•	 çok sayıda agresif maddeye karşı yüksek 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -20 °C ile +70 °C arasında, kısa 

süreli +90 °C ’ye kadar, +40 °C üzerinde düşük 
taşıma kapasitesi

•	 taşıma kapasitesi verileri, engellerin bulunmadığı 
uygulamalar için geçerlidir

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 73
•	 teker kaplaması: sayfa 55
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Kılavuz tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Bilyalı rulman Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Sıkma mesafesi

(T5) [mm]

FTH 30x8/6-6K 30 8 25 626 2RS 6 6
FTH 30x11/9-7K 30 11 30 609 2RS 9 7
FTH 30x14/5-12K 30 14 50 2 x 635 2RS 5 12
FTH 34x16/8-7K 34 16 35 608 2RS 8 7
FTH 35x14/12-8K 35 14 40 6001 2RS 12 8
FTH 36x13/10-9K 36 13 45 6200 2RS 10 9
FTH 40x15/10-8K 40 15 45 6000 2RS 10 8
FTH 40x20/10-9K 40 20 50 6200 2RS 10 9
FTH 45x17/15-11K 45 17 70 6202 2RS 15 11
FTH 50x15/10-9K 50 15 65 6200 2RS 10 9
FTH 50x15/12-12K 50 15 80 6301 2RS 12 12
FTH 50x18/15-11K 50 18 80 6202 2RS 15 11
FTH 52x15/12-12K 52 15 85 6301 2RS 12 12
FTH 60x20/17-12K 60 20 100 6203 2RS 17 12
FTH 61x30/17-12K 61 30 105 6203 2RS 17 12
FTH 62x15/20-12K 62 15 105 6004 2RS 20 12
FTH 70x20/25-15K 70 20 150 6205 2RS 25 15
FTH 75x23/20-14K 75 23 150 6204 2RS 20 14
Diğer ebatlar talep üzerine geliştirilir

 Kaplama sertliği
92 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
iyi

 Yuvarlanma direnci
çok iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
mükemmel

Versiyonlar

porya içerisinde 
paslanmaz
bilyalı rulman

Teknik açıklama, sayfa 84

Ürün No. eklentisi: -XK

Teslim edilebilirlik talep üzerine

​​
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60–375 kg

FSTH serisi
Blickle Extrathane® poliüretan kaplamalı, 
çelik jantlı kılavuz tekerler

Blickle
Extrathane®

Teker kaplaması:
•	 yüksek kaliteli poliüretan elastomer Blickle 

Extrathane®, sertlik 92 Shore A
•	 düşük yuvarlanma direnci
•	 aşınmaya karşı çok dayanıklı
•	 yüksek oranda kesilmeye ve ilerleyen yırtılmaya 

karşı dayanımlı
•	 renk açık kahverengi, iz bırakmayan, temas 

halinde iz bırakmayan
•	 jant ile çok iyi kimyasal bağ kurar

Jant:
•	 çelik

Diğer özellikler:
•	 çok sayıda agresif maddeye karşı yüksek 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -20 °C ile +70 °C arasında, kısa 

süreli +90 °C ’ye kadar, +40 °C üzerinde düşük 
taşıma kapasitesi

•	 taşıma kapasitesi verileri, engellerin bulunmadığı 
uygulamalar için geçerlidir

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 73
•	 teker kaplaması: sayfa 55
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Kılavuz tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Bilyalı rulman Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Sıkma mesafesi

(T5) [mm]

FSTH 40x13/10-8K 40 13 60 6000 2RS 10 8
FSTH 40x15/10-8K 40 15 70 6000 2RS 10 8
FSTH 40x20/10-8K 40 20 90 6000 2RS 10 8
FSTH 40x25/10-8K 40 25 115 6000 2RS 10 8
FSTH 50x15/10-8K 50 15 85 6000 2RS 10 8
FSTH 50x18/17-10K 50 18 100 6003 2RS 17 10
FSTH 50x25/12-10K 50 25 140 6201 2RS 12 10
FSTH 55x20/15-11K 55 20 125 6202 2RS 15 11
FSTH 60x20/15-13K 60 20 135 6302 2RS 15 13
FSTH 60x20/20-12K 60 20 135 6004 2RS 20 12
FSTH 60x25/20-12K 60 25 170 6004 2RS 20 12
FSTH 68x20/15-13K 68 20 155 6302 2RS 15 13
FSTH 70x20/20-12K 70 20 160 6004 2RS 20 12
FSTH 70x25/20-15K 70 25 200 6304 2RS 20 15
FSTH 70x25/25-15K 70 25 200 6205 2RS 25 15
FSTH 75x25/20-15K 75 25 215 6304 2RS 20 15
FSTH 75x25/25-15K 75 25 215 6205 2RS 25 15
FSTH 80x20/20-14K 80 20 180 6204 2RS 20 14
FSTH 80x25/20-15K 80 25 230 6304 2RS 20 15
FSTH 80x25/25-15K 80 25 230 6205 2RS 25 15
FSTH 90x25/20-15K 90 25 260 6304 2RS 20 15
FSTH 90x25/25-15K 90 25 260 6205 2RS 25 15
FSTH 100x25/20-15K 100 25 250 6304 2RS 20 15
FSTH 100x25/25-15K 100 25 250 6205 2RS 25 15
FSTH 110x25/25-15K 110 25 275 6205 2RS 25 15
FSTH 120X25/25-15K 120 25 300 6205 2RS 25 15
FSTH 125x25/25-15K 125 25 320 6205 2RS 25 15
FSTH 125x30/20-15K 125 30 375 6304 2RS 20 15
FSTH 125x30/25-15K 125 30 375 6205 2RS 25 15
Diğer ebatlar talep üzerine geliştirilir

 Kaplama sertliği
92 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
iyi

 Yuvarlanma direnci
çok iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
mükemmel

Versiyonlar

alüminyum jantlı antistatik model,
iz bırakmayan gri

diğer modeller

Teknik açıklama, sayfa 50

Ürün No. eklentisi: FALTH serisi -AS

Teslim edilebilirlik talep üzerine talep üzerine talep üzerine

​​
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160–375 kg

FPOB serisi
Blickle Besthane® poliüretan kaplamalı, 
poliamid jantlı kılavuz tekerler

Blickle
Besthane®

Teker kaplaması:
•	 yüksek kaliteli poliüretan elastomer Blickle 

Besthane®, sertlik 92 Shore A
•	 çok düşük yuvarlanma direnci
•	 yüksek dinamik yüklenebilirlik
•	 aşınmaya karşı çok dayanıklı
•	 yüksek oranda kesilmeye ve ilerleyen yırtılmaya 

karşı dayanımlı
•	 hidrolize karşı dayanıklı
•	 renk kahverengi, iz bırakmayan, temas halinde iz 

bırakmayan
•	 jant ile çok iyi kimyasal bağ kurar

Jant:
•	 yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz
•	 renk siyah

Diğer özellikler:
•	 çok sayıda agresif maddeye karşı yüksek 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -20 °C ile +70 °C arasında,  

+35 °C üzerinde düşük taşıma kapasitesi
•	 taşıma kapasitesi verileri, engellerin bulunmadığı 

uygulamalar için geçerlidir

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 73
•	 teker kaplaması: sayfa 56
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Kılavuz tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma
kapasitesi
4 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
10 km/sa [kg]

Bilyalı 
rulman

Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Sıkma 
mesafesi
(T5) [mm]

FPOB 80x20/20-14K 80 20 160 110 6204 2RS 20 14
FPOB 100x25/25-15K 100 25 250 170 6205 2RS 25 15
FPOB 125x30/25-15K 125 30 375 260 6205 2RS 25 15
Diğer ebatlar talep üzerine geliştirilir

 Kaplama sertliği
92 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
iyi

 Yuvarlanma direnci
mükemmel

 Aşınmaya karşı dayanım
mükemmel

Versiyonlar

porya içerisinde 
paslanmaz
bilyalı rulman

Teknik açıklama, sayfa 84

Ürün No. eklentisi: -XK

Teslim edilebilirlik talep üzerine

​​
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

70–250 kg

FSVU serisi
Vulkollan® poliüretan kaplamalı, 
çelik jantlı kılavuz tekerler

Teker kaplaması:
•	 yüksek kaliteli poliüretan elastomer Vulkollan®, 

sertlik 92 Shore A
•	 düşük yuvarlanma direnci
•	 yüksek dinamik yüklenebilirlik
•	 aşınmaya karşı çok dayanıklı
•	 yüksek oranda kesilmeye ve ilerleyen yırtılmaya 

karşı dayanımlı
•	 renk doğal, iz bırakmayan, temas halinde iz 

bırakmayan
•	 jant ile çok iyi kimyasal bağ kurar

Jant:
•	 çelik

Diğer özellikler:
•	 çok sayıda agresif maddeye karşı yüksek 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -20 °C ile +70 °C arasında, kısa 

süreli +90 °C ’ye kadar, +40 °C üzerinde düşük 
taşıma kapasitesi

•	 taşıma kapasitesi verileri, engellerin bulunmadığı 
uygulamalar için geçerlidir

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 73
•	 teker kaplaması: sayfa 56
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Kılavuz tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma
kapasitesi
4 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
10 km/sa [kg]

Bilyalı 
rulman

Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Sıkma 
mesafesi
(T5) [mm]

FSVU 40x15/10-8K 40 15 70 50 6000 2RS 10 8
FSVU 50x18/17-10K 50 18 100 70 6003 2RS 17 10
FSVU 60x20/20-12K 60 20 135 95 6004 2RS 20 12
FSVU 70x25/25-15K 70 25 200 140 6205 2RS 25 15
FSVU 80x25/25-15K 80 25 230 160 6205 2RS 25 15
FSVU 100x25/25-15K 100 25 250 175 6205 2RS 25 15

 Kaplama sertliği
92 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
iyi

 Yuvarlanma direnci
çok iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
mükemmel

Versiyonlar

porya içerisinde 
paslanmaz
bilyalı rulman

Teknik açıklama, sayfa 84

Ürün No. eklentisi: -XK

Teslim edilebilirlik talep üzerine

​​
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40–530 kg

FPO serisi
Poliamid kaplamalı kılavuz tekerler

Teker kaplaması:
•	 yüksek kaliteli poliamid 6, kırılmaz, sertlik 

70 Shore D
•	 çok düşük yuvarlanma direnci
•	 düz zeminde kolay yürüyüş
•	 aşınmaya karşı çok dayanıklı
•	 renk doğal beyaz
•	 teker kaplaması, doğrudan bilyalı rulmanın 

üzerine enjekte edilmiş

Diğer özellikler:
•	 çok sayıda agresif maddeye karşı yüksek 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -20 °C ile +80 °C arasında,  

+35 °C üzerinde düşük taşıma kapasitesi
•	 taşıma kapasitesi verileri, engellerin bulunmadığı 

uygulamalar için geçerlidir

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 74
•	 teker kaplaması: sayfa 57
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Kılavuz tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Bilyalı rulman Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Sıkma mesafesi

(T5) [mm]

FPO 25x10/6-6K 25 10 45 626 2RS 6 6
FPO 30x8/6-6K 30 8 40 626 2RS 6 6
FPO 30x11/8-7K 30 11 55 608 2RS 8 7
FPO 35x11/8-7K 35 11 65 608 2RS 8 7
FPO 40x16/12-10K 40 16 110 6201 2RS 12 10
FPO 40x20/10-9K 40 20 130 6200 2RS 10 9
FPO 50x15/10-9K 50 15 130 6200 2RS 10 9
FPO 50x15/12-10K 50 15 130 6201 2RS 12 10
FPO 50x20/15-11K 50 20 170 6202 2RS 15 11
FPO 50x25/15-11K 50 25 215 6202 2RS 15 11
FPO 60x20/17-12K 60 20 215 6203 2RS 17 12
FPO 60x25/15-13K 60 25 260 6302 2RS 15 13
FPO 60x25/20-12K 60 25 260 6004 2RS 20 12
FPO 70x20/25-15K 70 20 240 6205 2RS 25 15
FPO 70x25/20-14K 70 25 300 6204 2RS 20 14
FPO 80x20/15-11K 80 20 270 6202 2RS 15 11
FPO 80x20/17-14K 80 20 270 6303 2RS 17 14
FPO 80x20/20-14K 80 20 270 6204 2RS 20 14
FPO 80x25/25-12K 80 25 340 6005 2RS 25 12
FPO 100x25/25-15K 100 25 425 6205 2RS 25 15
FPO 125x25/25-15K 125 25 530 6205 2RS 25 15
Diğer ebatlar talep üzerine geliştirilir

 Kaplama sertliği
70 Shore D

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
tatminkar

 Yuvarlanma direnci
mükemmel

 Aşınmaya karşı dayanım
iyi

Versiyonlar

elektrik iletkenliğine 
sahip model,
iz bırakmayan gri

porya içerisinde 
paslanmaz
bilyalı rulman

Teknik açıklama, sayfa 50 84

Ürün No. eklentisi: -ELS -XK

Teslim edilebilirlik talep üzerine talep üzerine
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