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Tahrik tekerleri, flanş bağlantılı tekerler ve pilot tekerler
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

Seri GEVN GTHN GSTN GBN GVUN SPKVSN

Kategori Tahrik tekeri

Teker kaplaması / 
Lastikler

Elastik kauçuk dolgu, 
tahrik kalitesi

Poliüretan elastomer 
Blickle Extrathane®

Poliüretan elastomer 
Blickle Softhane®

Poliüretan elastomer 
Blickle Besthane® Vulkollan® Isıl işlem çeliği

Kaplama sertliği 65 Shore A 92 Shore A 75 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 190–230 HB

İz bırakmayan – ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Elektriksel iletken – opsiyonel opsiyonel opsiyonel – ✔

Jant gri pik döküm gri pik döküm gri pik döküm gri pik döküm gri pik döküm ısıl işlem çeliği

Teker çapı 160–620 mm 75–1.000 mm 75–500 mm 100–1.000 mm 100–400 mm 200–300 mm

Azami taşıma 
kapasiteleri 4.540 kg 25.000 kg 4.200 kg 25.000 kg 3.400 kg 7.000 kg

Azami hızlar 16 km/sa 10 km/sa 10 km/sa 16 km/sa 16 km/sa 4 km/sa

Sürtünme katsayısı µ 
(kuru, düz betonda) > 0,6 > 0,25 > 0,3 > 0,25 > 0,25 > 0,15*

Yuvarlanma direnci

Hareket konforu / 
Zemin koruması

Teker açıklaması için 
bakınız sayfa 540 sayfa 541–542 sayfa 543 sayfa 544–545 sayfa 546 sayfa 547

 mükemmel   	  çok iyi  	  iyi  	                   tatminkar  	 yeterli 	                     ✔ evet   – hayır 

Seçim yardımı
Tahrik tekerleri, flanş bağlantılı tekerler ve pilot tekerler

* Pürüzsüz çelik yüzeylerde
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

PA VLEA GEVA GSTA GBA VSVU

Teker bağlantı flanşı Pilot tekerler

Havalı lastikler,
2–10 Ply derecesi

Süper elastik kauçuk 
dolgu *

Elastik kauçuk dolgu, 
kolay dönme kalitesi

Poliüretan elastomer 
Blickle Softhane®

Poliüretan elastomer 
Blickle Besthane®

Poliüretan elastomer 
Vulkollan®

60 Shore A 70 Shore A 65 Shore A 75 Shore A 92 Shore A 92 Shore A

– opsiyonel – ✔ ✔ ✔

– opsiyonel – opsiyonel – –

çelik sac ağır 
çelik sac gri pik döküm gri pik döküm gri pik döküm ısıl işlem çeliği

400–536 mm 405–525 mm 250–620 mm 200–400 mm 200–400 mm 125–250 mm

1.300 kg 1.885 kg 4.540 kg 2.500 kg 3.400 kg 2.400 kg

25 km/sa 25 km/sa 16 km/sa 10 km/sa 16 km/sa 16 km/sa

> 0,6 > 0,6 > 0,6 > 0,3 > 0,25 > 0,25

sayfa 548 sayfa 549 sayfa 550 sayfa 551 sayfa 552 sayfa 553

 * 3 komponentli lastik 
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300–4.540 kg

GEVN serisi
Elastik kauçuk dolgu lastikli, döküm jantlı, 
kama kanallı ağır yük tahrik tekerleri

Lastikler:
•	 tahrik kalitesi ile yüksek kalitede elastik kauçuk 

dolgu, sertlik 65 Shore A
•	 çelik bantlı
•	 çok yüksek hareket konforu
•	 yüksek oranda zemini koruyucu, düşük gürültülü 

yuvarlanma
•	 renk siyah
•	 teker çapı 400 ve 500 mm: kolay yuvarlanma 

kalitesi ile yüksek kaliteli elastik kauçuk dolgu, 
çelik tel donatılı, sertlik 65 Shore A, düşük 
yuvarlanma direnci

Jant:
•	 gri pik döküm
•	 DIN 6885 uyarınca aks deliği ve kama kanalı
•	 boyanmış, renk antrazit

Diğer özellikler:
•	 yağlar haricinde, çok sayıda agresif maddeye 

karşı kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -30 °C ile +80 °C arasında, kısa 

süreli +100 °C ’ye kadar, +60 °C üzerinde 
düşük taşıma kapasitesi

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 75
•	 teker kaplaması: sayfa 53
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Tekerler Teker 
çapı 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma 
kapasitesi 
4 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
10 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
16 km/sa [kg]

Aks delik 
çapı 
(d) [mm]

Kama kanalı 
genişliği 
(B) [mm]

Kama kanalı 
yüksekliği 
(H) [mm]

Porya 
genişliği
(T1) [mm]

GEVN 160/25H7 160 50 300 200 	 – 25 H7 8 JS9 28,3 60
GEVN 200/25H7 200 50 420 280 	 – 25 H7 8 JS9 28,3 60
GEVN 200/30H7 200 50 420 280 	 – 30 H7 8 JS9 33,3 60
GEVN 250/30H7 250 60 630 420 320 30 H7 8 JS9 33,3 60
GEVN 250/40H7 250 60 630 420 320 40 H7 12 JS9 43,3 60
GEVN 252/40H7 250 80 810 540 410 40 H7 12 JS9 43,3 80
GEVN 302/35H7 300 90 1.080 720 540 35 H7 10 JS9 38,3 90
GEVN 360/35H7 360 60 900 600 450 35 H7 10 JS9 38,3 60
GEVN 362/40H7 360 75 1.140 760 570 40 H7 12 JS9 43,3 75
GEVN 400/40H7 400 75 1.080 720 540 40 H7 12 JS9 43,3 75
GEVN 405/50H7 405 130 1.800 1.200 900 50 H7 14 JS9 53,8 130
GEVN 415/50H7 415 75 1.200 800 600 50 H7 14 JS9 53,8 75
GEVN 425/60H7 425 150 2.290 1.570 1.430 60 H7 18 JS9 64,4 150
GEVN 500/40H7 500 85 1.560 1.050 780 40 H7 12 JS9 43,3 90
GEVN 520/50H7 520 100 1.830 1.225 920 50 H7 14 JS9 53,8 100
GEVN 610/80H7 610 150 2.700 1.800 1.350 80 H7 22 JS9 85,4 150
GEVN 620/80H7 620 200 4.540 3.105 2.835 80 H7 22 JS9 85,4 200
Diğer ebatlar talep üzerine geliştirilir

 Kaplama sertliği
65 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
çok iyi

 Yuvarlanma direnci
iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
tatminkar

Versiyonlar

sürtünme kalitesinde 
çelik bant lastikli

Teknik açıklama, sayfa

Ürün No. eklentisi: -STR

Teslim edilebilirlik talep üzerine

çelik tel donatılı çelik bantlı
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300–1.400 kg

GTHN serisi, teker çapı 75–200 mm
Blickle Extrathane® poliüretan kaplamalı döküm jantlı kama 
kanallı ağır yük tahrik tekerleri

Blickle
Extrathane®

Teker kaplaması:
•	 yüksek kaliteli poliüretan elastomer Blickle 

Extrathane®, sertlik 92 Shore A
•	 düşük yuvarlanma direnci
•	 aşınmaya karşı çok dayanıklı
•	 yüksek oranda kesilmeye ve ilerleyen yırtılmaya 

karşı dayanımlı
•	 renk açık kahverengi, iz bırakmayan, temas 

halinde iz bırakmayan
•	 jant ile çok iyi kimyasal bağ kurar

Jant:
•	 gri pik döküm
•	 DIN 6885 uyarınca aks deliği ve kama kanalı
•	 boyanmış, renk gümüş

Diğer özellikler:
•	 çok sayıda agresif maddeye karşı yüksek 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -30 °C ile +70 °C arasında, kısa 

süreli +90 °C ’ye kadar, +40 °C üzerinde düşük 
taşıma kapasitesi

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 75
•	 teker kaplaması: sayfa 55
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma
kapasitesi
4 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
10 km/sa [kg]

Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Kama kanalı 
genişliği 
(B) [mm]

Kama kanalı 
yüksekliği 
(H) [mm]

Porya genişliği

(T1) [mm]

GTHN 75/20H7 75 40 300 	 – 20 H7 6 JS9 22,8 40
GTHN 100/20H7 100 40 400 	 – 20 H7 6 JS9 22,8 40
GTHN 100/25H7 100 40 400 	 – 25 H7 8 JS9 28,3 40
GTHN 125/20H7 125 40 450 	 – 20 H7 6 JS9 22,8 40
GTHN 125/25H7 125 40 450 	 – 25 H7 8 JS9 28,3 40
GTHN 127/25H7 125 50 650 320 25 H7 8 JS9 28,3 60
GTHN 127/30H7 125 50 650 320 30 H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 140/25H7 140 50 670 330 25 H7 8 JS9 28,3 60
GTHN 140/30H7 140 50 670 330 30 H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 150/25H7 150 50 700 350 25 H7 8 JS9 28,3 60
GTHN 150/30H7 150 50 700 350 30 H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 150/35H7 150 50 700 350 35 H7 10 JS9 38,3 60
GTHN 160/25H7 160 50 700 350 25 H7 8 JS9 28,3 60
GTHN 160/30H7 160 50 700 350 30 H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 180/25H7 180 50 850 420 25 H7 8 JS9 28,3 60
GTHN 180/30H7 180 50 850 420 30 H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 180/35H7 180 50 850 420 35 H7 10 JS9 38,3 60
GTHN 200/25H7 200 50 900 450 25 H7 8 JS9 28,3 60
GTHN 200/30H7 200 50 900 450 30 H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 200/35H7 200 50 900 450 35 H7 10 JS9 38,3 60
GTHN 200/40H7 200 50 900 450 40 H7 12 JS9 43,3 60
GTHN 202/35H7 200 80 1.400 700 35 H7 10 JS9 38,3 80
GTHN 202/40H7 200 80 1.400 700 40 H7 12 JS9 43,3 80
GTHN 202/50H7 200 80 1.400 700 50 H7 14 JS9 53,8 80
Diğer ebatlar için bir sonraki sayfaya bakınız

 Kaplama sertliği
92 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
iyi

 Yuvarlanma direnci
çok iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
mükemmel

Versiyonlar

antistatik model,
iz bırakmayan gri

Teknik açıklama, sayfa 50

Ürün No. eklentisi: -AS

Teslim edilebilirlik talep üzerine

​
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1.100–25.000 kg

GTHN serisi, teker çapı 250–1.000 mm
Blickle Extrathane® poliüretan kaplamalı döküm jantlı kama 
kanallı ağır yük tahrik tekerleri

Blickle
Extrathane®

Teker kaplaması:
•	 yüksek kaliteli poliüretan elastomer Blickle 

Extrathane®, sertlik 92 Shore A
•	 düşük yuvarlanma direnci
•	 aşınmaya karşı çok dayanıklı
•	 yüksek oranda kesilmeye ve ilerleyen yırtılmaya 

karşı dayanımlı
•	 renk açık kahverengi, iz bırakmayan, temas 

halinde iz bırakmayan
•	 jant ile çok iyi kimyasal bağ kurar

Jant:
•	 gri pik döküm
•	 DIN 6885 uyarınca aks deliği ve kama kanalı
•	 boyanmış, renk gümüş

Diğer özellikler:
•	 çok sayıda agresif maddeye karşı yüksek 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -30 °C ile +70 °C arasında, kısa 

süreli +90 °C ’ye kadar, +40 °C üzerinde düşük 
taşıma kapasitesi

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 75
•	 teker kaplaması: sayfa 55
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma
kapasitesi
4 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
10 km/sa [kg]

Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Kama kanalı 
genişliği 
(B) [mm]

Kama kanalı 
yüksekliği 
(H) [mm]

Porya genişliği

(T1) [mm]

GTHN 251/30H7 250 50 1.100 550 30 H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 251/40H7 250 50 1.100 550 40 H7 12 JS9 43,3 60
GTHN 252/40H7 250 80 1.800 900 40 H7 12 JS9 43,3 80
GTHN 252/50H7 250 80 1.800 900 50 H7 14 JS9 53,8 80
GTHN 253/40H7 250 100 2.300 1.150 40 H7 12 JS9 43,3 100
GTHN 253/50H7 250 100 2.300 1.150 50 H7 14 JS9 53,8 100
GTHN 300/40H7 300 60 1.500 750 40 H7 12 JS9 43,3 60
GTHN 300/50H7 300 60 1.500 750 50 H7 14 JS9 53,8 60
GTHN 302/40H7 300 80 2.100 1.050 40 H7 12 JS9 43,3 80
GTHN 302/50H7 300 80 2.100 1.050 50 H7 14 JS9 53,8 80
GTHN 304/40H7 300 100 2.700 1.350 40 H7 12 JS9 43,3 100
GTHN 304/50H7 300 100 2.700 1.350 50 H7 14 JS9 53,8 100
GTHN 304/60H7 300 100 2.700 1.350 60 H7 18 JS9 64,4 100
GTHN 362/40H7 360 75 2.200 1.100 40 H7 12 JS9 43,3 75
GTHN 362/50H7 360 75 2.200 1.100 50 H7 14 JS9 53,8 75
GTHN 362/60H7 360 75 2.200 1.100 60 H7 18 JS9 64,4 75
GTHN 402/50H7 400 80 2.800 1.400 50 H7 14 JS9 53,8 80
GTHN 402/60H7 400 80 2.800 1.400 60 H7 18 JS9 64,4 80
GTHN 404/60H7 400 100 3.400 1.700 60 H7 18 JS9 64,4 100
GTHN 404/70H7 400 100 3.400 1.700 70 H7 20 JS9 74,9 100
GTHN 406/70H7 400 125 4.500 2.250 70 H7 20 JS9 74,9 125
GTHN 406/80H7 400 125 4.500 2.250 80 H7 22 JS9 85,4 125
GTHN 500/80H7 500 100 4.500 2.250 80 H7 22 JS9 85,4 100
GTHN 504/100H7 500 150 6.700 3.350 100 H7 28 JS9 106,4 150
GTHN 506/120H7 500 200 9.000 4.500 120 H7 32 JS9 127,4 200
GTHN 602/120H7 600 150 8.000 4.000 120 H7 32 JS9 127,4 150
GTHN 604/120H7 600 200 10.000 5.000 120 H7 32 JS9 127,4 200
GTHN 750/150H7 750 200 12.500 6.250 150 H7 36 JS9 158,4 200
GTHN 1000/250H7 1.000 300 25.000 12.500 250 H7 56 JS9 262,4 300

 Kaplama sertliği
92 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
iyi

 Yuvarlanma direnci
çok iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
mükemmel

Versiyonlar

antistatik model,
iz bırakmayan gri

Teknik açıklama, sayfa 50

Ürün No. eklentisi: -AS

Teslim edilebilirlik talep üzerine

​
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200–4.200 kg

GSTN serisi
Blickle Softhane® poliüretan kaplamalı, 
döküm jantlı kama kanallı ağır yük tahrik tekerleri

Blickle
Softhane®

Teker kaplaması:
•	 yüksek kaliteli poliüretan elastomer Blickle 

Softhane®, sertlik 75 Shore A
•	 özellikle kalın ve elastik tasarlanmış teker 

kaplaması sayesinde çok yüksek hareket 
konforu

•	 yüksek oranda zemini koruyucu, düşük gürültülü 
yuvarlanma

•	 düşük yuvarlanma direnci
•	 aşınmaya karşı çok dayanıklı
•	 yüksek oranda kesilmeye ve ilerleyen yırtılmaya 

karşı dayanımlı
•	 renk yeşil, iz bırakmayan, temas halinde iz 

bırakmayan
•	 jant ile çok iyi kimyasal bağ kurar

Jant:
•	 gri pik döküm
•	 DIN 6885 uyarınca aks deliği ve kama kanalı
•	 boyanmış, renk gümüş

Diğer özellikler:
•	 çok sayıda agresif maddeye karşı yüksek 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -30 °C ile +70 °C arasında, kısa 

süreli +90 °C ’ye kadar, +40 °C üzerinde düşük 
taşıma kapasitesi

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 76
•	 teker kaplaması: sayfa 55
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma
kapasitesi
4 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
10 km/sa [kg]

Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Kama kanalı 
genişliği 
(B) [mm]

Kama kanalı 
yüksekliği 
(H) [mm]

Porya genişliği

(T1) [mm]

GSTN 75/20H7 75 40 200 	 – 20 H7 6 JS9 22,8 40
GSTN 100/20H7 100 40 250 	 – 20 H7 6 JS9 22,8 40
GSTN 100/25H7 100 40 250 	 – 25 H7 8 JS9 28,3 40
GSTN 127/25H7 125 50 400 160 25 H7 8 JS9 28,3 60
GSTN 150/25H7 150 50 500 200 25 H7 8 JS9 28,3 60
GSTN 150/30H7 150 50 500 200 30 H7 8 JS9 33,3 60
GSTN 160/25H7 160 50 550 220 25 H7 8 JS9 28,3 60
GSTN 160/30H7 160 50 550 220 30 H7 8 JS9 33,3 60
GSTN 200/25H7 200 50 700 280 25 H7 8 JS9 28,3 60
GSTN 200/30H7 200 50 700 280 30 H7 8 JS9 33,3 60
GSTN 202/35H7 200 80 1.000 400 35 H7 10 JS9 38,3 80
GSTN 251/30H7 250 50 700 280 30 H7 8 JS9 33,3 60
GSTN 252/40H7 250 80 1.100 440 40 H7 12 JS9 43,3 80
GSTN 302/40H7 300 80 1.600 640 40 H7 12 JS9 43,3 80
GSTN 304/50H7 300 100 2.100 840 50 H7 14 JS9 53,8 100
GSTN 362/50H7 360 75 1.700 680 50 H7 14 JS9 53,8 75
GSTN 402/50H7 400 80 2.100 840 50 H7 14 JS9 53,8 80
GSTN 502/70H7 500 125 4.200 1.650 70 H7 20 JS9 74,9 125
Diğer ebatlar talep üzerine geliştirilir

 Kaplama sertliği
75 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
çok iyi

 Yuvarlanma direnci
çok iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
çok iyi

Versiyonlar

antistatik model,
iz bırakmayan gri

Teknik açıklama, sayfa 50

Ürün No. eklentisi: -AS

Teslim edilebilirlik talep üzerine

​
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400–2.300 kg

GBN serisi, teker çapı 100–250 mm
Blickle Besthane® poliüretan kaplamalı, 
döküm jantlı kama kanallı ağır yük tahrik tekerleri

Blickle
Besthane®

Teker kaplaması:
•	 yüksek kaliteli poliüretan elastomer Blickle 

Besthane®, sertlik 92 Shore A
•	 çok düşük yuvarlanma direnci
•	 yüksek dinamik yüklenebilirlik
•	 aşınmaya karşı çok dayanıklı
•	 yüksek oranda kesilmeye ve ilerleyen yırtılmaya 

karşı dayanımlı
•	 renk kahverengi, iz bırakmayan, temas halinde iz 

bırakmayan
•	 jant ile çok iyi kimyasal bağ kurar

Jant:
•	 gri pik döküm
•	 DIN 6885 uyarınca aks deliği ve kama kanalı
•	 boyanmış, renk gümüş

Diğer özellikler:
•	 çok sayıda agresif maddeye karşı yüksek 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -30 °C ile +70 °C arasında, kısa 

süreli +90 °C ’ye kadar, +40 °C üzerinde düşük 
taşıma kapasitesi

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 76
•	 teker kaplaması: sayfa 56
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Tekerler Teker 
çapı 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma 
kapasitesi 
4 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
10 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
16 km/sa [kg]

Aks delik 
çapı 
(d) [mm]

Kama kanalı 
genişliği 
(B) [mm]

Kama kanalı 
yüksekliği 
(H) [mm]

Porya 
genişliği
(T1) [mm]

GBN 100/20H7 100 40 400 	 – 	 – 20 H7 6 JS9 22,8 40
GBN 100/25H7 100 40 400 	 – 	 – 25 H7 8 JS9 28,3 40
GBN 101/25H7 100 50 500 	 – 	 – 25 H7 8 JS9 28,3 60
GBN 127/25H7 125 50 650 450 260 25 H7 8 JS9 28,3 60
GBN 127/30H7 125 50 650 450 260 30 H7 8 JS9 33,3 60
GBN 150/25H7 150 50 700 490 280 25 H7 8 JS9 28,3 60
GBN 150/30H7 150 50 700 490 280 30 H7 8 JS9 33,3 60
GBN 150/35H7 150 50 700 490 280 35 H7 10 JS9 38,3 60
GBN 160/25H7 160 50 700 490 280 25 H7 8 JS9 28,3 60
GBN 160/30H7 160 50 700 490 280 30 H7 8 JS9 33,3 60
GBN 200/25H7 200 50 900 630 360 25 H7 8 JS9 28,3 60
GBN 200/30H7 200 50 900 630 360 30 H7 8 JS9 33,3 60
GBN 200/35H7 200 50 900 630 360 35 H7 10 JS9 38,3 60
GBN 200/40H7 200 50 900 630 360 40 H7 12 JS9 43,3 60
GBN 202/35H7 200 80 1.400 980 560 35 H7 10 JS9 38,3 80
GBN 202/40H7 200 80 1.400 980 560 40 H7 12 JS9 43,3 80
GBN 202/50H7 200 80 1.400 980 560 50 H7 14 JS9 53,8 80
GBN 252/40H7 250 80 1.800 1.250 650 40 H7 12 JS9 43,3 80
GBN 252/50H7 250 80 1.800 1.250 720 50 H7 14 JS9 53,8 80
GBN 253/40H7 250 100 2.300 1.600 920 40 H7 12 JS9 43,3 100
GBN 253/50H7 250 100 2.300 1.600 920 50 H7 14 JS9 53,8 100
Çok daha yüksek olan taşıma kapasiteleri engelsiz uygulamalar içindir 
Diğer ebatlar için bir sonraki sayfaya bakınız

 Kaplama sertliği
92 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
iyi

 Yuvarlanma direnci
mükemmel

 Aşınmaya karşı dayanım
mükemmel

Versiyonlar

elektrik iletkenliğine 
sahip model, iz 
bırakmayan

Teknik açıklama, sayfa 50

Ürün No. eklentisi: -ELS

Teslim edilebilirlik teker çapı 250 mm’ye 
kadar talep üzerine

​
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2.100–25.000 kg

GBN serisi, teker çapı 300–1.000 mm
Blickle Besthane® poliüretan kaplamalı, 
döküm jantlı kama kanallı ağır yük tahrik tekerleri

Blickle
Besthane®

Teker kaplaması:
•	 yüksek kaliteli poliüretan elastomer Blickle 

Besthane®, sertlik 92 Shore A
•	 çok düşük yuvarlanma direnci
•	 yüksek dinamik yüklenebilirlik
•	 aşınmaya karşı çok dayanıklı
•	 yüksek oranda kesilmeye ve ilerleyen yırtılmaya 

karşı dayanımlı
•	 renk kahverengi, iz bırakmayan, temas halinde iz 

bırakmayan
•	 jant ile çok iyi kimyasal bağ kurar

Jant:
•	 gri pik döküm
•	 DIN 6885 uyarınca aks deliği ve kama kanalı
•	 boyanmış, renk gümüş

Diğer özellikler:
•	 çok sayıda agresif maddeye karşı yüksek 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -30 °C ile +70 °C arasında, kısa 

süreli +90 °C ’ye kadar, +40 °C üzerinde düşük 
taşıma kapasitesi

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 76
•	 teker kaplaması: sayfa 56
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Tekerler Teker 
çapı 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma 
kapasitesi 
4 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
10 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
16 km/sa [kg]

Aks delik 
çapı  
(d) [mm]

Kama kanalı 
genişliği 
(B) [mm]

Kama kanalı 
yüksekliği 
(H) [mm]

Porya 
genişliği
(T1) [mm]

GBN 302/40H7 300 80 2.100 1.450 840 40 H7 12 JS9 43,3 80
GBN 302/50H7 300 80 2.100 1.450 840 50 H7 14 JS9 53,8 80
GBN 304/40H7 300 100 2.700 1.850 1.050 40 H7 12 JS9 43,3 100
GBN 304/50H7 300 100 2.700 1.850 1.050 50 H7 14 JS9 53,8 100
GBN 304/60H7 300 100 2.700 1.850 1.050 60 H7 18 JS9 64,4 100
GBN 362/40H7 360 75 2.200 1.500 880 40 H7 12 JS9 43,3 75
GBN 362/50H7 360 75 2.200 1.500 880 50 H7 14 JS9 53,8 75
GBN 362/60H7 360 75 2.200 1.500 880 60 H7 18 JS9 64,4 75
GBN 363/70H7 360 100 3.200 2.200 1.250 70 H7 20 JS9 74,9 100
GBN 404/60H7 400 100 3.400 2.300 1.350 60 H7 18 JS9 64,4 100
GBN 404/70H7 400 100 3.400 2.380 1.360 70 H7 20 JS9 74,9 100
GBN 406/70H7 400 125 4.500 3.150 1.800 70 H7 20 JS9 74,9 125
GBN 406/80H7 400 125 4.500 3.150 1.800 80 H7 22 JS9 85,4 125
GBN 408/80H7 400 150 5.100 3.550 2.000 80 H7 22 JS9 85,4 150
GBN 500/80H7 500 100 4.500 3.150 1.800 80 H7 22 JS9 85,4 100
GBN 504/100H7 500 150 6.700 4.700 2.650 100 H7 28 JS9 106,4 150
GBN 506/120H7 500 200 9.000 6.300 3.600 120 H7 32 JS9 127,4 200
GBN 602/120H7 600 150 8.000 5.600 3.200 120 H7 32 JS9 127,4 150
GBN 604/120H7 600 200 10.000 7.000 4.000 120 H7 32 JS9 127,4 200
GBN 750/150H7 750 200 12.500 8.750 5.000 150 H7 56 JS9 158,4 200
GBN 1000/250H7 1.000 300 25.000 17.500 10.000 250 H7 56 JS9 262,4 300
Çok daha yüksek olan taşıma kapasiteleri engelsiz uygulamalar içindir 
Diğer ebatlar talep üzerine geliştirilir

 Kaplama sertliği
92 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
iyi

 Yuvarlanma direnci
mükemmel

 Aşınmaya karşı dayanım
mükemmel

Versiyonlar

elektrik iletkenliğine 
sahip model, iz 
bırakmayan

Teknik açıklama, sayfa 50

Ürün No. eklentisi: -ELS

Teslim edilebilirlik teker çapı 300 mm’ye 
kadar talep üzerine

​
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

400–3.400 kg

GVUN serisi
Vulkollan® poliüretan kaplamalı, döküm jantlı, 
kama kanallı ağır yük tahrik tekerleri

Teker kaplaması:
•	 yüksek kaliteli poliüretan elastomer Vulkollan®, 

sertlik 92 Shore A
•	 çok düşük yuvarlanma direnci
•	 yüksek dinamik yüklenebilirlik
•	 aşınmaya karşı çok dayanıklı
•	 yüksek oranda kesilmeye ve ilerleyen yırtılmaya 

karşı dayanımlı
•	 renk doğal, iz bırakmayan, temas halinde iz 

bırakmayan
•	 jant ile çok iyi kimyasal bağ kurar

Jant:
•	 gri pik döküm
•	 DIN 6885 uyarınca aks deliği ve kama kanalı
•	 boyanmış, renk gümüş

Diğer özellikler:
•	 çok sayıda agresif maddeye karşı yüksek 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -30 °C ile +70 °C arasında, kısa 

süreli +90 °C ’ye kadar, +40 °C üzerinde düşük 
taşıma kapasitesi

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 76
•	 teker kaplaması: sayfa 56
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Tekerler Teker 
çapı 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma 
kapasitesi 
4 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
10 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
16 km/sa [kg]

Aks delik 
çapı  
(d) [mm]

Kama kanalı 
genişliği 
(B) [mm]

Kama kanalı 
yüksekliği 
(H) [mm]

Porya 
genişliği
(T1) [mm]

GVUN 100/20H7 100 40 400 	 – 	 – 20 H7 6 JS9 22,8 40
GVUN 127/25H7 125 50 650 450 260 25 H7 8 JS9 28,3 40
GVUN 150/30H7 150 50 700 490 280 30 H7 8 JS9 33,3 60
GVUN 160/30H7 160 50 700 490 280 30 H7 8 JS9 33,3 60
GVUN 200/30H7 200 50 900 630 360 30 H7 8 JS9 33,3 60
GVUN 202/35H7 200 80 1.400 980 560 35 H7 10 JS9 38,3 80
GVUN 252/40H7 250 80 1.800 1.250 720 40 H7 12 JS9 43,3 80
GVUN 302/50H7 300 80 2.100 1.450 840 50 H7 14 JS9 53,8 75
GVUN 304/60H7 300 100 2.700 1.850 1.050 60 H7 18 JS9 64,4 100
GVUN 404/60H7 400 100 3.400 2.350 1.350 60 H7 18 JS9 64,4 100
Diğer ebatlar talep üzerine geliştirilir

 Kaplama sertliği
92 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
iyi

 Yuvarlanma direnci
çok iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
mükemmel

​
​
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2.500–7.000 kg

SPKVSN serisi
Kama kanallı, flanşlı, çelik tahrik tekerleri

Tekerler:
•	 ısıl işlem çeliği, sertlik 190–230 HB
•	 hafif yağlanmış yüzey
•	 yürüyüş yüzeyi aksa göre 3° artan eğimde
•	 çok düşük yuvarlanma direnci
•	 yüksek oranda statik ve dinamik taşıma 

kapasitesi
•	 DIN 6885 uyarınca aks deliği ve kama kanalı

Diğer özellikler:
•	 çok sayıda agresif maddeye karşı kimyasal 

dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -100 °C ile +600 °C arasında, 

+300 °C ’de %50 daha düşük taşıma kapasitesi
•	 tabloda belirtilen taşıma kapasiteleri, aşağıda 

gösterildiği gibi DIN 536 uyarınca flanşlı 
tekerlerin ray profillerine olan düzenine bağlıdır 
(vinç rayı standardı): 
SPKVSN 200: A45 
SPKVSN 250: A55 
SPKVSN 300: A65

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 76
•	 teker kaplaması: sayfa 59
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Flanşlı tekerler Flanşsız 
teker çapı 
(D) [mm]

Flanş dahil 
teker çapı 
(D1) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Yürüyüş 
genişliği 
(T3) [mm]

Taşıma 
kapasitesi 
[kg]

Aks delik çapı 
 
(d) [mm]

Kama kanalı 
genişliği 
(B) [mm]

Kama kanalı 
yüksekliği 
(H) [mm]

Porya 
genişliği
(T1) [mm]

SPKVSN 200/40H7 200 240 60 48 2.500 40 12 JS9 43,3 60
SPKVSN 250/50H7 250 290 75 60 4.000 50 14 JS9 53,8 75
SPKVSN 300/60H7 300 345 90 72 7.000 60 18 JS9 64,4 90
Diğer ebatlar talep üzerine geliştirilir

 Kaplama sertliği
190–230 HB

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
yeterli

 Yuvarlanma direnci
mükemmel

 Aşınmaya karşı dayanım
mükemmel

​
​
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Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 77
•	 teker kaplaması: sayfa 54
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

PA serisi
Havalı lastiklere sahip, çelik sac jantlı flanşlı tekerler

Lastikler:
•	 havalı lastikler, oluklu veya zig zag profil, sertlik 

60 Shore A
•	 2 ile 10 arasında ply derecesi, iç lastikli
•	 yüksek hareket konforu
•	 yüksek oranda zemini koruyucu ve gürültü azaltıcı
•	 renk siyah

Jant:
•	 çelik sac, preslenmiş
•	 vidalanmış veya kaynaklanmış
•	 orta delik ve vidalama deliklerine sahip orta çıkıntı
•	 havşalı bijon yuvasıyla vida delikleri
•	 boyanmış, renk gümüş
•	 teker çapı 420 mm sonrası: elektro çinko kaplama, 

mavi pasifize edilmiş, Cr6 içermez

Tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Lastik 
ölçüsü

Katman 
grubu

Taşıma
kapasitesi
4 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
25 km/sa [kg]

Lastik 
basıncı 
[bar/psi]

Vida 
deliği 
sayısı

Vida 
deliği çapı 
(d2) [mm]

Merkez deliği çapı 
 
(d) [mm]

Delik dairesi çapı 
 
(d1) [mm]

Profil 
türü

PA 402/4 400 100 4.00-8 2 250 100 2,0 / 30 4 14,5 60 100 B07
PA 412/4 400 100 4.00-8 4 350 160 3,5 / 50 4 14,5 60 100 B07
PA 420/4 415 115 4.00-8 4 525 300 3,5 / 50 4 14,5 60 100 R02
PA 430/5 420 115 4.00-8 6 650 500 7,0 / 101 5 18,5 82 130 B08
PA 432/5 420 115 4.00-8 8 750 600 7,0 / 101 5 15 82 130 B08
PA 464/5 460 145 5.00-8 8 1.140 770 7,0 / 101 5 18,5 82 130 B08
PA 536/5 536 165 6.00-9 10 1.300 1.050 7,0 / 101 5 16,5 110 145 B08
Profil türleri: R = oluklu profil, B = zig zag profil, şekil için bakınız sayfa 248 
Diğer bağlantı ölçüleri talep üzerinedir

​

250–1.300 kg

 Kaplama sertliği
60 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
mükemmel

 Yuvarlanma direnci
iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
tatminkar

Diğer özellikler:
•	 DIN 74361 uyarınca havşa başlı vida ve havşa 

başlı somunlarla montaj
•	 yağlar haricinde, çok sayıda agresif maddeye karşı 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -30 °C ile +50 °C arasında
•	 teker veya lastik ölçüleri, yük altında olmayan, 

yeni lastiklerde geçerlidir ve çalışma sırasında 
genişlikleri ve çapları farklılık gösterebilir

•	 azami hızlar düşürülmüş taşıma kapasitesinde  
25 km/sa

​
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Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 77
•	 teker kaplaması: sayfa 54
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

VLEA serisi
Süper elastik kauçuk dolgu lastikli, 
çelik sac jantlı ağır yük flanşlı tekerleri

Lastikler:
•	 süper elastik kauçuk dolgu, çelik tel donatılı, sertlik 

70 Shore A
•	 3 komponentli lastik, yüksek elastik tampon 

katman, aşınmaya karşı dayanıklı yürüyüş yüzeyi
•	 çok yüksek hareket konforu
•	 yüksek oranda zemini koruyucu, düşük gürültülü 

yuvarlanma
•	 renk siyah

Jant:
•	 ağır çelik sac, preslenmiş
•	 orta delik ve vidalama deliklerine sahip orta çıkıntı
•	 havşalı bijon yuvasıyla vida delikleri
•	 elektro çinko kaplama, mavi pasifize edilmiş, Cr6 

içermez

Tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Lastik 
ölçüsü

Jant 
ölçüsü

Taşıma
kapasitesi
6 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
25 km/sa [kg]

Vida 
deliği 
sayısı

Vida 
deliği çapı 
(d2) [mm]

Merkez deliği çapı 
 
(d) [mm]

Delik dairesi çapı 
 
(d1) [mm]

VLEA 410/5 405 105 4.00-8 3.00D-8 950 730 5 18,5 82 130
VLEA 460/5 455 120 5.00-8 3.00D-8 1.415 1.090 5 18,5 82 130
VLEA 530/5 525 140 6.00-9 4.00E-9 1.885 1.450 5 16,5 110 145
Teker veya lastik ölçüleri, yük altında olmayan, yeni lastiklerde geçerlidir ve çalışma sırasında bunlar biraz farklılık gösterebilir 
Diğer bağlantı ölçüleri talep üzerinedir

Versiyonlar

iz bırakmayan,
gri lastikler

antistatik
modelde,
siyah lastikler

kama kanallı tahrik 
tekeri

Teknik açıklama, sayfa 52 50

Ürün No. eklentisi: -SG -AS VLEN serisi

Teslim edilebilirlik talep üzerine talep üzerine talep üzerine

950–1.885 kg

 Kaplama sertliği
70 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
çok iyi

 Yuvarlanma direnci
iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
iyi

Diğer özellikler:
•	 DIN 74361 uyarınca havşa başlı vida ve havşa başlı 

somunlarla montaj
•	 yağlar haricinde, çok sayıda agresif maddeye karşı 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -30 °C ile +80 °C arasında, kısa 

süreli +100 °C ’ye kadar, +60 °C üzerinde düşük 
taşıma kapasitesi

​
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630–4.540 kg

GEVA serisi
Elastik kauçuk dolgu lastikli, 
döküm jantlı ağır yük flanşlı tekerleri

Lastikler:
•	 kolay dönme kalitesi ile yüksek kaliteli elastik 

kauçuk dolgu, çelik tel donatılı, sertlik 
65 Shore A

•	 çok yüksek hareket konforu
•	 yüksek oranda zemini koruyucu, düşük gürültülü 

yuvarlanma
•	 düşük yuvarlanma direnci
•	 renk siyah

Jant:
•	 gri pik döküm
•	 orta delik ve vidalama deliklerine sahip orta 

çıkıntı
•	 havşalı bijon yuvasıyla vida delikleri
•	 boyanmış, renk antrazit

Diğer özellikler:
•	 DIN 74361 uyarınca havşa başlı vida ve havşa 

başlı somunlarla montaj
•	 yağlar haricinde, çok sayıda agresif maddeye 

karşı kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -30 °C ile +80 °C arasında, kısa 

süreli +100 °C ’ye kadar, +60 °C üzerinde 
düşük taşıma kapasitesi

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 77
•	 teker kaplaması: sayfa 53
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Tekerler Teker 
çapı 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma 
kapasitesi 
4 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
10 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
16 km/sa [kg]

Vida 
deliği 
sayısı

Vida 
deliği çapı 
(d2) [mm]

Merkez deliği 
çapı 
(d) [mm]

Delik dairesi 
çapı 
(d1) [mm]

GEVA 250/4 250 60 630 420 320 4 16,5 60 100
GEVA 252/4 250 80 810 540 410 4 16,5 60 100
GEVA 300/4 300 75 900 600 450 4 16,5 60 100
GEVA 300/5 300 75 900 600 450 5 16,5 67 112
GEVA 302/4 300 90 1.080 720 540 4 16,5 60 100
GEVA 302/5 300 90 1.080 720 540 5 16,5 67 112
GEVA 360/4 360 60 900 600 450 4 16,5 60 100
GEVA 360/5 360 60 900 600 450 5 16,5 67 112
GEVA 400/4 400 65 1.080 720 540 4 16,5 60 100
GEVA 400/5-67 400 65 1.080 720 540 5 16,5 67 112
GEVA 400/5-82 400 65 1.080 720 540 5 16,5 82 130
GEVA 402/4 400 75 1.200 800 600 4 16,5 60 100
GEVA 402/5-67 400 75 1.200 800 600 5 16,5 67 112
GEVA 402/5-82 400 75 1.200 800 600 5 16,5 82 130
GEVA 405/5 405 130 1.800 1.200 900 5 18,5 110 145
GEVA 405/6 405 130 1.800 1.200 900 6 21,5 160 205
GEVA 415/6 415 90 1.380 920 690 6 21,5 160 205
GEVA 500/6 500 85 1.560 1.050 780 6 21,5 160 205
GEVA 520/6 520 100 1.830 1.225 920 6 21,5 160 205
GEVA 620/6 620 200 4.540 3.105 2.835 6 21,5 160 205
Diğer ebatlar talep üzerine geliştirilir

 Kaplama sertliği
65 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
çok iyi

 Yuvarlanma direnci
çok iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
tatminkar

Versiyonlar

tahrik kalitesinde çelik 
bant lastikli

Teknik açıklama, sayfa

Ürün No. eklentisi: -STA

Teslim edilebilirlik talep üzerine

​
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700–2.500 kg

GSTA serisi
Blickle Softhane® poliüretan kaplamalı, 
döküm jantlı ağır yük flanşlı tekerleri

Blickle
Softhane®

Teker kaplaması:
•	 yüksek kaliteli poliüretan elastomer Blickle 

Softhane®, sertlik 75 Shore A
•	 özellikle kalın ve elastik tasarlanmış teker 

kaplaması sayesinde çok yüksek hareket 
konforu

•	 yüksek oranda zemini koruyucu, düşük gürültülü 
yuvarlanma

•	 düşük yuvarlanma direnci
•	 aşınmaya karşı çok dayanıklı
•	 yüksek oranda kesilmeye ve ilerleyen yırtılmaya 

karşı dayanımlı
•	 renk yeşil, iz bırakmayan, temas halinde iz 

bırakmayan
•	 jant ile çok iyi kimyasal bağ kurar

Jant:
•	 gri pik döküm
•	 orta delik ve vidalama deliklerine sahip orta 

çıkıntı
•	 havşalı bijon yuvasıyla vida delikleri
•	 boyanmış, renk gümüş

Diğer özellikler:
•	 DIN 74361 uyarınca havşa başlı vida ve havşa 

başlı somunlarla montaj
•	 çok sayıda agresif maddeye karşı yüksek 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -30 °C ile +70 °C arasında, kısa 

süreli +90 °C ’ye kadar, +40 °C üzerinde düşük 
taşıma kapasitesi

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 77
•	 teker kaplaması: sayfa 55
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Tekerler Teker çapı 
 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma
kapasitesi
4 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
10 km/sa [kg]

Vida 
deliği 
sayısı

Vida 
deliği çapı 
(d2) [mm]

Merkez deliği çapı 
 
(d) [mm]

Delik dairesi çapı 
 
(d1) [mm]

GSTA 200/4 200 50 700 280 4 16,5 60 100
GSTA 250/4 250 60 800 320 4 16,5 60 100
GSTA 252/4 250 80 1.100 440 4 16,5 60 100
GSTA 302/5 300 80 1.600 640 5 16,5 67 112
GSTA 404/6 400 100 2.500 1.000 6 21,5 160 205
Diğer ebatlar talep üzerine geliştirilir

 Kaplama sertliği
75 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
çok iyi

 Yuvarlanma direnci
çok iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
çok iyi

Versiyonlar

antistatik model,
iz bırakmayan gri

Teknik açıklama, sayfa 50

Ürün No. eklentisi: -AS

Teslim edilebilirlik talep üzerine

​
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900–3.400 kg

GBA serisi
Blickle Besthane® poliüretan kaplamalı, 
döküm jantlı ağır yük flanşlı tekerleri

Blickle
Besthane®

Teker kaplaması:
•	 yüksek kaliteli poliüretan elastomer Blickle 

Besthane®, sertlik 92 Shore A
•	 çok düşük yuvarlanma direnci
•	 yüksek dinamik yüklenebilirlik
•	 aşınmaya karşı çok dayanıklı
•	 yüksek oranda kesilmeye ve ilerleyen yırtılmaya 

karşı dayanımlı
•	 renk kahverengi, iz bırakmayan, temas halinde iz 

bırakmayan
•	 jant ile çok iyi kimyasal bağ kurar

Jant:
•	 gri pik döküm
•	 orta delik ve vidalama deliklerine sahip orta 

çıkıntı
•	 havşalı bijon yuvasıyla vida delikleri
•	 boyanmış, renk gümüş

Diğer özellikler:
•	 DIN 74361 uyarınca havşa başlı vida ve havşa 

başlı somunlarla montaj
•	 çok sayıda agresif maddeye karşı yüksek 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -30 °C ile +70 °C arasında, kısa 

süreli +90 °C ’ye kadar, +40 °C üzerinde düşük 
taşıma kapasitesi

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 78
•	 teker kaplaması: sayfa 56
•	 yataklama çeşitleri: sayfa 84–85
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Tekerler Teker 
çapı 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma 
kapasitesi 
4 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
10 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
16 km/sa [kg]

Vida 
deliği 
sayısı

Vida 
deliği çapı 
(d2) [mm]

Merkez 
deliği çapı 
(d) [mm]

Delik dairesi 
çapı 
(d1) [mm]

GBA 200/4 200 50 900 630 360 4 16,5 60 100
GBA 250/4 250 60 1.300 910 520 4 16,5 60 100
GBA 252/5 250 80 1.600 1.100 640 5 16,5 67 112
GBA 302/5 300 90 2.100 1.450 840 5 16,5 67 112
GBA 404/6 400 100 3.400 2.350 1.350 6 21,5 160 205
Çok daha yüksek olan taşıma kapasiteleri engelsiz uygulamalar içindir 
Diğer ebatlar talep üzerine geliştirilir

 Kaplama sertliği
92 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
iyi

 Yuvarlanma direnci
mükemmel

 Aşınmaya karşı dayanım
mükemmel

​
​
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

700–2.400 kg

VSVU serisi
Vulkollan® poliüretan kaplamalı, 
geçiş delikli çelik janta sahip ağır yük pilot tekerler

Teker kaplaması:
•	 yüksek kaliteli poliüretan elastomer Vulkollan®, 

sertlik 92 Shore A
•	 düşük yuvarlanma direnci
•	 yüksek dinamik yüklenebilirlik
•	 aşınmaya karşı çok dayanıklı
•	 yüksek oranda kesilmeye ve ilerleyen yırtılmaya 

karşı dayanımlı
•	 renk doğal, iz bırakmayan, temas halinde iz 

bırakmayan
•	 jant ile çok iyi kimyasal bağ kurar

Jant:
•	 ısıl işlem çeliği
•	 mekanik işleme için iki taraflı gerdirme yüzeyi

Diğer özellikler:
•	 pilot tekerlerin mekanik işlemesinde aşağıdaki 

noktalara dikkat edilmelidir:
1. tekerin sıcaklığı +90 °C ’yi aşmamalıdır
2. sabitleme, sağlanan gerdirme yüzeyleri 
aracılığıyla yapılmalıdır
3. yürüyüş yüzeyindeki değişiklikler teker taşıma 
kapasitesinin azalmasına neden olur

•	 çok sayıda agresif maddeye karşı yüksek 
kimyasal dayanım

•	 ısıya dayanıklı: -30 °C ile +70 °C arasında, kısa 
süreli +90 °C ’ye kadar, +40 °C üzerinde düşük 
taşıma kapasitesi

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 78
•	 teker kaplaması: sayfa 56
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Tekerler Teker 
çapı 
(D) [mm]

Teker 
genişliği 
(T2) [mm]

Taşıma
kapasitesi
4 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
10 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
16 km/sa [kg]

Aks delik 
çapı 
(d) [mm]

Porya 
genişliği
(T1) [mm]

İç gerdir-
me yüzeyi
(N1) [mm]

Dış gerdirme 
yüzeyi  
(N2) [mm]

VSVU 127/20H7 125 50 700 490 280 20 H7 50 70 90
VSVU 150/20H7 150 50 800 560 320 20 H7 50 80 100
VSVU 160/20H7 160 50 800 560 320 20 H7 50 90 110
VSVU 200/20H7 200 50 1.000 700 400 20 H7 50 110 150
VSVU 202/20H7 200 80 1.600 1.150 640 20 H7 80 110 150
VSVU 251/25H7 250 50 1.250 870 500 25 H7 50 150 190
VSVU 252/25H7 250 80 1.800 1.250 720 25 H7 80 150 190
VSVU 302/30H7 300 80 2.400 1.650 960 30 H7 80 150 230
Diğer ebatlar talep üzerine geliştirilir

 Kaplama sertliği
92 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
iyi

 Yuvarlanma direnci
çok iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
mükemmel

 

münferit tornalama 
işlemi (H7)

gerdirme setli teker

Teknik açıklama, sayfa

Ürün No. eklentisi:

Teslim edilebilirlik talep üzerine talep üzerine

N
1

N
2
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