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Lastikler ve kaplamalar
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Seri BSEV BEV…-ZDG BEV…-ZST

Kategori Lastikler Kaplamalar

Teker kaplaması / Lastikler Süper elastik kauçuk dolgu Elastik kauçuk dolgu, 
kolay dönme kalitesi Elastik kauçuk dolgu, tahrik kalitesi

Kaplama sertliği 70 Shore A 65 Shore A 65 Shore A

İz bırakmayan opsiyonel opsiyonel opsiyonel

Lastik çapı veya dış çap 250–525 mm 125–610 mm 150–620 mm

Azami taşıma kapasiteleri 2.260 kg 2.700 kg 5.580 kg

Jant bağlantısı sert lastik tabanı, çelik tel donatılı çelik tel katmanlı bandaj çelik bant üzerinde bandaj

Sürtünme katsayısı µ
(kuru, düz betonda) > 0,6 > 0,6 > 0,6

Yuvarlanma direnci

Zemin koruması / Hareket gürültüsü

Azami hızlar 25 km/sa 16 km/sa 16 km/sa

Hidrolize karşı dayanıklı ✔ ✔ ✔

Teker açıklaması için bakınız sayfa 584–585 sayfa 586 sayfa 587

mükemmel          	  çok iyi      	  iyi      	   tatminkar      	   yeterli   		  ✔  evet          –  hayır  

Seçim yardımı
Lastikler ve kaplamalar
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BTH BB

Kaplamalar

Poliüretan elastomer 
Blickle Extrathane®

Poliüretan elastomer
Blickle Besthane®

92 Shore A 92 Shore A

✔ ✔

125–610 mm 125–645 mm

7.200 kg 12.000 kg

çelik bantlı çelik bantlı

> 0,25 > 0,25

10 km/sa 16 km/sa

– ✔

sayfa 588 sayfa 589
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480–1.140 kg

Oluklu profilli BSEV serisi
Süper elastik kauçuk dolgu lastik

Lastikler:
•	 süper elastik kauçuk dolgu, çelik tel donatılı, 

sertlik 70 Shore A
•	 çok yüksek hareket konforu
•	 yüksek oranda zemini koruyucu, düşük gürültülü 

yuvarlanma
•	 renk siyah
•	 teker çapı 250–306 mm: 2 komponentli lastik, 

yüksek elastik, aşınmaya karşı dayanıklı
•	 teker çapı 405 mm: 3 komponentli lastik, yüksek 

elastik tampon katman, aşınmaya karşı dayanıklı 
yürüyüş yüzeyi

Diğer özellikler:
•	 yağlar haricinde, çok sayıda agresif maddeye 

karşı kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -30 °C ile +80 °C arasında, kısa 

süreli +100 °C ’ye kadar, +60 °C üzerinde 
düşük taşıma kapasitesi

•	 tabloda belirtilen referans jantlara montaja 
uyumlu lastikler

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 80
•	 teker kaplaması: sayfa 54
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Lastik Teker çapı 
 
(D) [mm]

Lastik 
genişliği 
(T2) [mm]

Lastik 
ölçüsü

Jant 
ölçüsü

Taşıma
kapasitesi
4 km/sa [kg]

Taşıma
kapasitesi
6 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
25 km/sa [kg]

Profil türü

BSEV 3.00-4-RP 250 85 3.00-4 2.10-4 480 400 300 R50
BSEV 3.00-4/2.50-4-RP 250 85 3.00-4 2.50C-4 720 600 475 R50
BSEV 4.00-4-RP 306 105 4.00-4 2.50C-4 840 700 535 R50
BSEV 4.00-8-RP 405 105 4.00-8 3.00D-8 1.140 950 730 R50
Lastik ölçüleri, yük altında olmayan, yeni lastiklerde geçerlidir ve çalışma sırasında bunlar biraz farklılık gösterebilir 
Diğer ebatlar talep üzerine geliştirilir

 Kaplama sertliği
70 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
çok iyi

 Yuvarlanma direnci
iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
iyi

Versiyonlar

iz bırakmayan,
gri lastikler

diğer modeller

Teknik açıklama, sayfa 52

Ürün No. eklentisi: -SG

Teslim edilebilirlik talep üzerine talep üzerine

lastik çapı  
250–306 mm

lastik çapı 
405 mm
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480–2.260 kg

Zig zag profilli BSEV serisi
Süper elastik kauçuk dolgu lastik

Lastikler:
•	 süper elastik kauçuk dolgu, çelik tel donatılı, 

sertlik 70 Shore A
•	 çok yüksek hareket konforu
•	 yüksek oranda zemini koruyucu, düşük gürültülü 

yuvarlanma
•	 renk siyah
•	 teker çapı 250-306 mm: 2 komponentli lastik, 

yüksek elastik, aşınmaya karşı dayanıklı
•	 teker çapı 405–525 mm: 3 komponentli lastik, 

yüksek elastik tampon katman, aşınmaya karşı 
dayanıklı yürüyüş yüzeyi

Diğer özellikler:
•	 yağlar haricinde, çok sayıda agresif maddeye 

karşı kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -30 °C ile +80 °C arasında, kısa 

süreli +100 °C ’ye kadar, +60 °C üzerinde 
düşük taşıma kapasitesi

•	 tabloda belirtilen referans jantlara montaja 
uyumlu lastikler

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 80
•	 teker kaplaması: sayfa 54
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Lastik Teker çapı 
 
(D) [mm]

Lastik 
genişliği 
(T2) [mm]

Lastik 
ölçüsü

Jant 
ölçüsü

Taşıma
kapasitesi
4 km/sa [kg]

Taşıma
kapasitesi
6 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
25 km/sa [kg]

Profil türü

BSEV 3.00-4 250 85 3.00-4 2.10-4 480 400 300 B51
BSEV 3.00-4/2.50-4 250 85 3.00-4 2.50C-4 720 600 475 B51
BSEV 4.00-4 306 105 4.00-4 2.50C-4 840 700 535 B50
BSEV 4.00-8 405 105 4.00-8 3.00D-8 1.140 950 730 B50
BSEV 5.00-8 455 120 5.00-8 3.00D-8 1.700 1.415 1.090 B50
BSEV 6.00-9 525 140 6.00-9 4.00E-9 2.260 1.885 1.450 B50
Lastik ölçüleri, yük altında olmayan, yeni lastiklerde geçerlidir ve çalışma sırasında bunlar biraz farklılık gösterebilir 
Diğer ebatlar talep üzerine geliştirilir

 Kaplama sertliği
70 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
çok iyi

 Yuvarlanma direnci
iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
iyi

Versiyonlar

boyut 250x85 mm,
zig zag profil B51

iz bırakmayan,
gri lastikler

diğer modeller

Teknik açıklama, sayfa 52

Ürün No. eklentisi: -SG

Teslim edilebilirlik talep üzerine talep üzerine

lastik çapı 
250–306  mm

lastik çapı 
405–525  mm
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190–2.700 kg

BEV...-ZDG serisi
Çelik tel donatılı elastik kauçuk dolgu bandajlar

Bandajlar:
•	 kolay dönme kalitesi ile yüksek kaliteli elastik 

kauçuk dolgu, sertlik 65 Shore A
•	 çok yüksek hareket konforu
•	 düşük yuvarlanma direnci
•	 yüksek oranda zemini koruyucu, düşük gürültülü 

yuvarlanma
•	 renk siyah
•	 çelik tel donatılı
•	 dış çap toleransı h11 olan jant için

Diğer özellikler:
•	 yağlar haricinde, çok sayıda agresif maddeye 

karşı yüksek kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -30 °C ile +80 °C arasında, kısa 

süreli +100 °C ’ye kadar, +60 °C üzerinde 
düşük taşıma kapasitesi

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 80
•	 teker kaplaması: sayfa 53
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Bandajlar Dış çap 
 
(D) [mm]

Genişlik 
 
(T2) [mm]

İç çap

(d) [mm]

Taşıma
kapasitesi
4 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
10 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
16 km/sa [kg]

BEV 125x50/75-ZDG 125 50 75 190 130 100
BEV 160x50/100-ZDG 160 50 100 300 200 150
BEV 200x50/140-ZDG 200 50 140 420 280 180
BEV 200x75/100-ZDG 200 75 100 600 400 300
BEV 250x50/190-ZDG 250 50 190 540 360 270
BEV 250x60/170-ZDG 250 60 170 660 440 330
BEV 250x60/190-ZDG 250 60 190 630 420 320
BEV 250x75/140-ZDG 250 75 140 750 500 380
BEV 250x80/170-ZDG 250 80 170 810 540 410
BEV 250x130/140-ZDG 250 130 140 1.270 875 760
BEV 280x50/220-ZDG 280 50 220 630 420 320
BEV 300x75/220-ZDG 300 75 220 900 600 450
BEV 300x85/170-ZDG 300 85 170 960 640 480
BEV 300x90/203-ZDG 300 90 203 1.080 720 540
BEV 360x60/270-ZDG 360 60 270 900 600 450
BEV 360x75/270-ZDG 360 75 270 1.140 760 570
BEV 400x65/305-ZDG 400 65 305 1.080 720 540
BEV 400x75/305-ZDG 400 75 305 1.200 800 600
BEV 405x130/305-ZDG 405 130 305 1.800 1.200 900
BEV 415x90/305-ZDG 415 90 305 1.380 920 690
BEV 425x150/305-ZDG 425 150 305 2.160 1.450 1.100
BEV 500x85/370-ZDG 500 85 370 1.560 1.050 780
BEV 520x100/370-ZDG 520 100 370 1.830 1.225 920
BEV 610x150/410-ZDG 610 150 410 2.700 1.800 1.350
Diğer ebatlar talep üzerine geliştirilir

 Kaplama sertliği
65 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
çok iyi

 Yuvarlanma direnci
çok iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
iyi

Versiyonlar

iz bırakmayan, doğal 
renkte lastikler

diğer modeller

Teknik açıklama, sayfa 53

Ürün No. eklentisi: -SN

Teslim edilebilirlik talep üzerine talep üzerine

​
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300–5.580 kg

BEV...-ZST serisi
Çelik bant üzerine vulkanize edilmiş elastik kauçuk dolgu bandajlar

Bandajlar:
•	 tahrik kalitesi ile yüksek kalitede elastik kauçuk 

dolgu, sertlik 65 Shore A
•	 çok yüksek hareket konforu
•	 düşük yuvarlanma direnci
•	 aşınmaya karşı dayanıklı
•	 yüksek oranda zemini koruyucu, düşük gürültülü 

yuvarlanma
•	 renk siyah
•	 çelik bant üzerine vulkanize edilmiş
•	 dış çap toleransı h11 olan jant için

Diğer özellikler:
•	 yağlar haricinde, çok sayıda agresif maddeye 

karşı kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -30 °C ile +80 °C arasında, kısa 

süreli +100 °C ’ye kadar, +60 °C üzerinde 
düşük taşıma kapasitesi

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 81
•	 teker kaplaması: sayfa 53
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Bandajlar Dış çap 
 
(D) [mm]

Genişlik 
 
(T2) [mm]

İç çap

(d) [mm]

Taşıma
kapasitesi
4 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
10 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
16 km/sa [kg]

BEV 150x75/100-ZST 150 75 100 450 300 230
BEV 160x50/100-ZST 160 50 100 300 200 	 –
BEV 200x50/140-ZST 200 50 140 420 280 	 –
BEV 200x75/100-ZST 200 75 100 600 400 300
BEV 250x60/190-ZST 250 60 190 630 420 300
BEV 250x75/140-ZST 250 75 140 750 500 400
BEV 250x80/170-ZST 250 80 170 810 540 440
BEV 250x105/170-ZST 250 105 170 940 645 590
BEV 250x130/140-ZST 250 130 140 1.270 875 800
BEV 280x50/220-ZST 280 50 220 630 600 260
BEV 285x75/220-ZST 285 75 220 	 – 	 – 425
BEV 300x85/170-ZST 300 85 170 960 640 480
BEV 300x90/203-ZST 300 90 203 900 625 540
BEV 300x100/203-ZST 300 100 203 1.050 715 620
BEV 360x60/270-ZST 360 60 270 900 600 390
BEV 360x75/270-ZST 360 75 270 1.140 760 570
BEV 360x85/270-ZST 360 85 270 1.260 840 635
BEV 405x65/305-ZST 405 65 305 	 – 	 – 475
BEV 405x130/305-ZST 405 130 305 1.800 1.240 1.130
BEV 415x75/305-ZST 415 75 305 1.050 	 – 590
BEV 415x100/305-ZST 415 100 305 1.330 915 835
BEV 425x150/305-ZST 425 150 305 2.290 1.570 1.430
BEV 450x300/305-ZST 450 300 305 5.580 3.820 3.490
BEV 457x152/308-ZST 457 (18″) 152 (6″) 308 (12 1/8″) 2.510 1.720 1.575
BEV 457x178/308-ZST 458 (18″) 178 (7″) 309 (12 1/8″) 3.060 2.095 1.915
BEV 457x229/308-ZST 459 (18″) 229 (9″) 310 (12 1/8″) 4.150 2.840 2.595
BEV 520x120/370-ZST 520 120 370 2.150 1.310 1.195
BEV 540x200/410-ZST 540 200 410 4.200 2.570 2.335
BEV 550x150/370-ZST 550 150 370 3.010 1.845 1.675
BEV 550x160/410-ZST 550 160 410 3.060 2.095 1.915
BEV 560x100/410-ZST 560 100 410 1.620 1.105 1.010
BEV 610x150/410-ZST 610 150 410 3.000 2.055 1.875
BEV 620x200/410-ZST 620 200 410 4.540 3.105 2.835
Diğer ebatlar talep üzerine geliştirilir

 Kaplama sertliği
65 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
çok iyi

 Yuvarlanma direnci
çok iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
iyi

Versiyonlar

iz bırakmayan, doğal 
renkte lastikler

diğer modeller

Teknik açıklama, sayfa 53

Ürün No. eklentisi: -SN

Teslim edilebilirlik talep üzerine talep üzerine

​
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500–7.200 kg

BTH serisi
Blickle Extrathane® poliüretan kaplı bandajlar

Blickle
Extrathane®

Teker kaplaması:
•	 yüksek kaliteli poliüretan elastomer Blickle 

Extrathane®, sertlik 92 Shore A
•	 düşük yuvarlanma direnci
•	 aşınmaya karşı çok dayanıklı
•	 yüksek oranda kesilmeye ve ilerleyen yırtılmaya 

karşı dayanımlı
•	 renk açık kahverengi, iz bırakmayan, temas 

halinde iz bırakmayan
•	 çelik bant ile çok iyi kimyasal bağ kurar
•	 dış çap toleransı h11 olan jant için

Diğer özellikler:
•	 çok sayıda agresif maddeye karşı yüksek 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -30 °C ile +70 °C arasında, kısa 

süreli +90 °C ’ye kadar, +40 °C üzerinde düşük 
taşıma kapasitesi

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 81
•	 teker kaplaması: sayfa 55
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Bandajlar Dış çap 
 
(D) [mm]

Genişlik 
 
(T2) [mm]

İç çap

(d) [mm]

Taşıma
kapasitesi
4 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
10 km/sa [kg]

BTH 125x40/75 125 40 75 500 	 –
BTH 125x50/75 125 50 75 660 260
BTH 150x50/100 150 50 100 780 310
BTH 150x75/100 150 75 100 1.100 450
BTH 150x130/100 150 130 100 1.950 780
BTH 160x50/100 160 50 100 780 310
BTH 180x50/120 180 50 120 900 360
BTH 180x75/120 180 75 120 1.300 520
BTH 180x100/105 180 100 105 1.650 660
BTH 200x50/140 200 50 140 1.000 400
BTH 200x60/150 200 60 150 1.200 480
BTH 200x75/100 200 75 100 1.300 520
BTH 200x80/120 200 80 120 1.400 570
BTH 200x85/105 200 85 105 1.550 620
BTH 200x105/120 200 105 120 1.900 760
BTH 200x130/105 200 130 105 2.250 900
BTH 230x85/170 230 85 170 1.900 760
BTH 250x50/190 250 50 190 1.200 480
BTH 250x60/190 250 60 190 1.400 570
BTH 250x80/170 250 80 170 1.800 720
BTH 250x105/170 250 105 170 2.500 1.000
BTH 250x130/140 250 130 140 2.600 1.200
BTH 254x127/165 254 (10″) 127 (5″) 165,1 (6,5″) 2.600 1.050
BTH 260x105/170 260 105 170 2.600 1.000
BTH 285x75/220 285 75 220 2.000 800
BTH 285x100/200 285 100 200 2.750 1.100
BTH 285x100/228 285 100 228,6 (9″) 2.750 1.100
BTH 290x105/185 290 105 185 2.750 1.100
BTH 300x90/203 300 90 203 2.400 960
BTH 343x115/245 343 115 245 3.600 1.400
BTH 350x110/270 350 110 270 3.450 1.350
BTH 360x120/220 360 120 220 3.950 1.550
BTH 405x130/305 405 130 305 4.550 1.800
BTH 415x100/305 415 100 305 3.600 1.400
BTH 610x150/410 610 150 410 7.200 2.850
Diğer ebatlar talep üzerine geliştirilir

 Kaplama sertliği
92 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
iyi

 Yuvarlanma direnci
çok iyi

 Aşınmaya karşı dayanım
mükemmel

​

​
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500–12.000 kg

BB serisi
Blickle Besthane® poliüretan kaplı bandajlar

Blickle
Besthane®

Teker kaplaması:
•	 yüksek kaliteli poliüretan elastomer Blickle 

Besthane®, sertlik 92 Shore A
•	 çok düşük yuvarlanma direnci
•	 yüksek dinamik yüklenebilirlik
•	 aşınmaya karşı çok dayanıklı
•	 yüksek oranda kesilmeye ve ilerleyen yırtılmaya 

karşı dayanımlı
•	 renk kahverengi, iz bırakmayan, temas halinde iz 

bırakmayan
•	 çelik bant ile çok iyi kimyasal bağ kurar
•	 dış çap toleransı h11 olan jant için

Diğer özellikler:
•	 çok sayıda agresif maddeye karşı yüksek 

kimyasal dayanım
•	 ısıya dayanıklı: -30 °C ile +70 °C arasında, kısa 

süreli +90 °C ’ye kadar, +40 °C üzerinde düşük 
taşıma kapasitesi

Diğer ayrıntılar:
•	 teker serisi: sayfa 81
•	 teker kaplaması: sayfa 56
•	 kimyasallara karşı dayanıklı: sayfa 51

Bandajlar Dış çap 
 
(D) [mm]

Genişlik 
 
(T2) [mm]

İç çap

(d) [mm]

Taşıma
kapasitesi
4 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
10 km/sa [kg]

Taşıma 
kapasitesi 
16 km/sa [kg]

BB 125x40/75 125 40 75 500 	 – 	 –
BB 125x50/75 125 50 75 660 380 190
BB 150x50/100 150 50 100 780 450 230
BB 150x130/100 150 130 100 1.950 1.100 580
BB 200x50/140 200 50 140 1.000 550 300
BB 200x75/100 200 75 100 1.300 750 390
BB 200x80/120 200 80 120 1.400 800 420
BB 200x130/105 200 130 105 2.250 1.300 670
BB 230x85/170 230 85 170 1.900 1.000 570
BB 250x50/190 250 50 190 1.200 700 360
BB 250x80/170 250 80 170 1.800 1.000 540
BB 250x130/140 250 130 140 2.600 1.500 780
BB 285x75/220 285 75 220 2.000 1.200 600
BB 310x60/220 310 60 220 1.650 1.000 490
BB 310x120/220 310 120 220 3.000 1.750 900
BB 343x115/245 343 115 245 3.600 2.100 1.050
BB 343x140/245 343 140 245 4.200 2.400 1.250
BB 360x60/270 360 60 270 1.900 1.100 570
BB 415x90/305 415 90 305 3.200 1.800 960
BB 645x250/500 645 250 500 12.000 7.000 3.600
Çok daha yüksek olan taşıma kapasiteleri engelsiz uygulamalar içindir 
Diğer ebatlar talep üzerine geliştirilir

 Kaplama sertliği
92 Shore A

 Zemin koruması / hareket gürültüsü
iyi

 Yuvarlanma direnci
mükemmel

 Aşınmaya karşı dayanım
mükemmel

​

​
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