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Sizin igin galigiyoruz. Sizinle beraber.

Blickle: Hareketlilik Katan Firma.

Onca yil boyunca diinyanin iig lider teker ve rulet iireticisinden biri olarak
kalmak icin giivenilir, yenilikci ve miisteriye yakin olmak gerekmektedir.

Blickle'nin adi tavizsiz kalite, yliksek erisilebilirlik, teslimat giicli ve diinya ¢apinda
temsil edilme Gzellikleriyle 6ne gikmigtir. Yiiksek motivasyonlu calisanlarimiz, en
cesitli uygulamalar icin en uygun iriinleri iiretmektedir. Kullandiklari araclar: lyi fikir-
ler, yaratici bir ruh, uzun yillara dayanan tecriibe ve malzeme ile iiretim teknolojisi
alaninda yiiksek yetkinliktir.

Miisterinin istegine odaklanmak, Blickle igin dnem siralamasinda en {ist sirada yer
almaktadir. Kullanicilarla stirekli iletisim halinde olarak sadece teker ve ruletler icin
essiz bir standart iiriin programi saglanmamakta, ayni zamanda sayisiz birey-

sel ¢oziim de Gretilmektedir. Bu tecriibeyle birlesen “Made in Germany” tretimi,
misterilere su garantiyi vermektedir: “we innovate mobility”.

e diinya capinda 1000’den fazla ¢alisan, bunun
750’si Rosenfeld merkezinde

e avrupa’da, Kuzey Amerika’da, Asya’da ve
Avustralya’da 18 Blickle satis sirketi

* diinyada 120’den fazla lilkede satis ortaklar
ve temsilcilikler

 DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 ve
DIN EN ISO 50001 uyarinca sertifikalidir

www.blickle.com



Blickle bir aile sirketi olarak siireklilige onem vermektedir. Reinhold ve
Denise Blickle‘nin yani sira Dr. Sarah Blickle-Fenner ve David Blickle,
sirketin tiglincti jenerasyondan dyeleridir.

! \§chwaben bélgesinde Rosenfeld sehrindeki sirket merkezi, merkezin
. Almanya‘da olmasina ve kaliteye olan inanci temsil etmektedir.
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Yetkinliklerimiz.

Poliuretan arastirma ve gelistirme.

www.blickle.com
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Malzeme gelistirme alaninda yiiksek yetkinlik ve yeni poliiiretan teker kaplama
malzemeleri iizerine siirekli aragtirma.

Politiretan malzemelerin tarifi ve bunlarin iglemi, ¢ikan Griintin kalitesinin en 6nemli
faktorleridir. Ayrica bu faktorler kaplama sertligi, geri itme esnekligi, strtiinme, tasima
kapasitesi, yuvarlanma direnci ve soguga karsi esneklik gibi parametreleri de dnem-

li 6lciide etkilemektedir. Buna ek olarak Blickle son yillarda poliiiretan malzemesini
tamamen anlamayi 6grenmistir. Blickle gelistirme uzmanlari, Gnli bilimsel enstitiilerle
ve modern metotlarla calisarak her giin mevcut tarifleri ve yapilari gelistirmekte ve yeni
fikirler ortaya stirmektedir. Farkli politiretan elastomer maddelerin tekli 6zelliklerinin
yani sira, tutunma ozellikleri de onemli bir kalite 6zelligidir. Bu sebeple Blickle‘de teker
ve kaplamalar daha heniiz gelistirme asamasinda bile detayli bir sekilde test edilmek-
tedir. Boylelikle kalici olarak standart yiiksek bir kalite seviyesi saglanmaktadir. Kontrol
ve test laboratuvarindaki mihendisler, lineer ve lineer olmayan FEM hesaplamalari gibi
modern yontemlerin yani sira ¢cok sayida test sistemini de kullanmaktadr. Blickle‘nin
1994 yilindan beri DIN EN ISO 9001 sertifikali ilk Alman teker ve rulet (reticisi olmasinin
sebeplerinden biri de budur.

www.blickle.com 7



Yetkinliklerimiz.
Poliuretan teker uretimi.

Poliiiretan kalitesi i¢in bilesimin yani sira islem de dogru olmalidir. Blickle bu sebe-
ple malzeme uzmani olmustur.

Blickle‘nin poliiiretan tekerlerinin temeli yliksek kaliteli celik, dokiim, aliiminyum veya
poliamid tekerlek kaplamasindan olusmaktadir. Bunlar kabalamak ve yiizde yiiz oraninda
temiz bir yiizey elde etmek icin bilgisayar kontrollinde kumlanmakta ve lazer iglemi
gormektedir. Boylelikle teker kaplamasinin kesinlikle sabit bir sekilde janta tutmasi
saglanmaktadir. Bu sayede bilyiik miktarda ¢oziicii ve asindirici madde tasarrufu elde
edilmekte ve doga korunmaktadir.

Teker merkezi ve kaplama arasindaki baglantiyi astar olusturmaktadir. Bu baglanti

tam otomatik tesislerle esit sekilde uygulanmakta ve iki bilesenin son derece saglam

bir sekilde kimyasal olarak birlesmesini saglamaktadir. Astarin aktif hale getiriimesi
onemli bir proses asamasidir. Bu sebeple jant optimum bir tutus icin dékiimden once
Isitilmaktadir.

Poliiiretan kaplama dijital olarak kontrol edilen makineler tarafindan algak basingli
dokiim yontemiyle uygulanmaktadr. Bilesime bagl olarak renk pigmenleri veya antistatik
gibi ekler titiz bir sekilde eklenmektedir. Cok sayida basing ve sicaklik sensori, dokim
prosesini siirekli izlemektedir. Onceden isttilan dokiim kaliplari doldurulduktan sonra
kaliplar dokiim firinina ve ardindan kirleme firnina taginmaktadir. Tekerler tanimlanan bir
sicaklik ve hava nemi altinda birden fazla donglide yeniden isitma isleminden gecer ve
bu da polidretandaki tim bilesenlerin en iyi sekilde baglanmasini saglar.

Tekerler sertlestikten sonraki finig isleminde dokiim fazlaliklarinin otomatik ve titizlikle
giderilmesi ve tim hazir tekelerin yiizde yiiz oraninda bir tutus kontroliinden gecirilmesi
saglanmaktadir.

www.blickle.com
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Poliuretan malzemeler.
Teker kaplamalarina genel bakis.

Her uygulama icin kaplamalar.
Extrathane®, Softhane®, Besthane®, Besthane® Soft, Vulkollan®.

Blickle farkli kullanim alanlari icin birbirinden farkl dort 6zel politiretan tipi gelistirmistir.
Extrathane®, Softhane®, Besthane® ve Besthane® Soft kaplamalarinda uzun yillarin toplu
tecriibesi saklidir. Bu program, ayni sekilde yiiksek kaliteli politiretan malzeme olan
Vulkollan® ile tamamlanmaktadir. Blickle bu portfoy sayesinde standart asamada bile
neredeyse her uygulama ve talebe uygun ¢oziimi sunmaktadir. Yiiksek dinamik ve me-
kanik yUikler ve de optimum iletken yuvarlanma direncli modeller programda mevcuttur.
Tiim kaplamalar ayni kalici yiiksek kaliteye, asinmaya karsi dirence ve uzun bir kullanim
omriine sahiptir.

Politiretan Grtin programi:

* yiik tekerleri, tahrik tekerleri, doner ve sabit ruletler, kilavuz tekerler, forklift tekerleri,
transpalet ruletleri ve yayl ruletler

e 75 ila 96 Shore A arasi reaksiyon dokiim politiretan elastomerden teker kaplamasi

e 25 ila 1.000 milim ¢ap boyuta sahip tekerler

* teker basi 100 tona kadar tagima kapasitesi

Made of
7 VULK{®)LLAN®  VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

www.blickle.com



Blickle

o sert reaksiyon dokiim politiretan elastomer; polyester polyol, diizosiyanat ve
diol bazhdir

e ¢ok sayida avantajli kombine etmekte (yiiksek tasima kapasitesi, zemin koru-
masl, hareket konforu) ve bir¢ok uygulama igin uygundur

e diisiik yuvarlanma direnci

* bircok agresif maddeye karsi dayaniklidir; sicak suya ve sicak, nemli havaya
karsi dayanikl degildir

e antistatik model olarak mevcuttur

« tercih edilen uygulama alanlan: intralojistik, makine ve tesis tretimi, mobil
cihazlar ve aparatlar

'ﬂ)) ggﬂ%ane@)

 yumusak reaksiyon dokiim poliiretan elastomer; polyester polyol, diizosiyanat
ve diol bazlidir

¢ (zellikle kalin ve elastik teker kaplamasi

e ¢cok yiiksek oranda zemin korumasi ve hareket sessizligi

e diisiik yuvarlanma direnci

e hircok agresif maddeye karsi dayaniklidir; sicak suya ve sicak, nemli havaya
karsi dayanikli degildir

e antistatik model olarak mevcuttur

e tercih edilen uygulama alanlan: intralojistik, mobil cihazlar ve aparatlar

www.blickle.com
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Blickle

Poliuretan malzemeler.

Teker kaplamalarina genel bakis.

_/J)\ Blickle
J)) Besthane®

o sert reaksiyon dokiim politiretan elastomer; polyester polyol, diizosiyanat ve
diol bazhdir

e cok diistik yuvarlanma direnci ve hafif manevra kabiliyeti

e yiiksek dinamik yiiklenebilirlik

e hidrolize kargi dayanikli ve bircok agresif maddeye karsi direnclidir

« tercih edilen uygulama alanlar:: siirliciisiiz tasima sistemleri, konveyor teknolo-
jileri, makine ve tesis dretimi, hijyen

tested and recommended by

Institut
fur Gesundheit
und Ergonomie
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Blickle
'ﬂ)) Besthane® Soft

 yumusak reaksiyon dokiim poliiretan elastomer; polyester polyol, diizosiyanat
ve diol bazlidir

e Ozellikle kalin, elastik teker kaplamasi

e ¢cok yiiksek oranda zemin korumasi ve hareket sessizligi

e cok diistik yuvarlanma direnci

e yiiksek dinamik yiiklenebilirlik

* hidrolize karsi dayanikli ve birgok agresif maddeye karsi direnclidir

« tercih edilen uygulama alanlan: intralojistik, siriiclisiiz tasima sistemleri,
konveyor teknolojileri, makine ve tesis Gretimi, hijyen

tested and recommended by

Institut
fur Gesundheit
und Ergonomie
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Blickle

Made of |
O VULK{(o/LLAN®

o sert reaksiyon dokiim politiretan elastomer; polyester polyol, diizosiyanat ve
diol bazhdir

e diislik yuvarlanma direnci

e yiiksek dinamik yiiklenebilirlik

e hircok agresif maddeye karsi dayaniklidir; sicak suya ve sicak, nemli havaya
karsi dayanikli degildir

« tercih edilen uygulama alanlan: siriiclisiiz tasima sistemleri, konveyor
teknolojileri, makine ve tesis tretimi

Made of
(“’"’ 9 VULK{®)ELAN® VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

www.blickle.com
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Blickle

Poliuretan malzemeler.

Tek bakista ozellikler ve veriler.

~ ~
Blickle Blickle Blickle Blickle
Politiretan malzeme Extrathane® Softhane® Besthane® Besthane® Soft Vulkollan®
Teknik bilgiler
Sertlik 92 Shore A 75 Shore A 92 Shore A 75 Shore A 92 Shore A
Asinma dayaniklihigi 40 mm? 45 mm® 40 mm? 50 mm® 40 mm?
Geri itme esnekligi 42 % 57 % 65 % 75 % 52 %
Yuvarlanma direnci 0,9 % 1,0 % 0,7 % 0,8 % 0,9 %
GCekme mukavemeti 48 N/mm? 44 N/mm? 46 N/mm? 40 N/mm? 50 N/mm?
Kopma anindaki uzama 510 % 520 % 650 % 700 % 615 %
Maksimum hiz 16 km/h 16 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h
Uygulama
Yiiksek agirliklar
Dinamik yiiklenebilirlik
(viiksek hizda agir yiikleme)
Kesintisiz igsletimde kullanim
Hareket konforu / Zemin korumasi
Yiiksek yiik altinda uzun bekleme siireleri
(bkz. basing altindaki deformasyon)
Sogugda karsi esneklik
Kimyasal maddelere ve
UV isinina karsi dayanikh
Hidrolize saglamlik - — (4 (4 =
Antistatik versiyonlar (4 (4 = = =
Made of
cok iyi iyi kismen — hayir v evet ™7 VULK(2)LLAN® VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

Sertlik Deger ne kadar yliksekse, kayiplar da o etkilenmekte ve hasar gérmektedir. Bu
(DIN 53505 / IS0 868): kadar azdir ve boylelikle yuvarlanma direnci  sartlari canlandirmak icin Blickle teker-

Sertlik, bir tekerin hareket sessizligini ve
hareket konforunu 6nemli dlgiide etkile-
mektedir. Yumusak bir teker kaplamasi
ayrica zemin baskisini da olumlu yonden
etkilemektedir.

Geri itme esnekligi

(DIN 53512 / IS0 4662):

Geri itme esnekligi, i¢ stirtiinme sebebiyle
iceri / disari yaylanma islemi esnasinda ne
kadar enerji kaybedildigini belirtmektedir.

de diiser.

Basing altindaki deformasyon

(DIN 53517 / IS0 815):

Basing altindaki deformasyon, bir tekerin
yilk altinda ve uzun bekleme siiresi sonu-
cundaki ezilme olcegidir.

Hidrolize saglamlik:
Bircok poliliretan hidrolize karsi dayanikli
degildir ve su ile yliksek hava neminden

leri 6zel klima dolaplarinda dondurucu
soguktan tropik sicakliga kadar maruz
birakilmakta ve test edilmektedir.

Soguga karsi esneklik:

Politiretanin katigi ve sertligi, -10 °C altinda
sicakliklarda ciddi anlamda artmaktadir.
Maddenin elastik, yayh ozelligi nemli
olciide kaybolmaktadir. Soguga karsi esnek
politiretanlar, -30 °C‘de de elastik ve esnek
kalmaktadir.

www.blickle.com



Cesitli poliiiretan tekerlerin hareket ve donme direnci karsilastirmasi
(Teker cap1 200 mm)

A
1,5%

1,256%
1,0%
0,75 %
0,5%
0,25 %

>

Yuvarlanma direnci

[ IYuvarlanma direnci

Softhane®
ALST 200/20K

77777

777777

Extrathane®
ALTH 200/20K

Vulkollan®
GVU 200/20K

N
L

3,0%
25%
2,0%
1,5 %
1,0 %
05%

Yonlendirme direnci

Besthane® Soft  Besthane®
ALBS 200/20K ALB 200/20K

XX v6nlendirme direnci

Teker kaplamasi elastikliginin yuvarlanma direncine etkisi
(Teker ¢cap1 200 mm)
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Standart politiretan
(75 Shore A)

Yaylanma [mm]
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0 2 4
Yaylanma [mm]
= Besthane Soft
(75 Shore A)

Teker kaplamasi elastikliginin yuvarlanma direncine etkisi
(Teker cap1 200 mm)

Tasima kapasitesi [kg]
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www.blickle.com
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Blickle

Yuvarlanma direnci, bir tekeri diizgiin
sekilde harekette tutmak igin gerekli

olan gucttr. Rulet capi, teker kaplamasi
geometrisi, teker kaplama sertligi, geri itme
esnekligi, teker yatagi ve zemin tarafindan
etkilenmektedir.

Donme direnci, doner ruletleri stiriis yoniine
dogrultmak icin gerekli olan direnctir.
Burada belirtilen degerler, yeni riinlerin
300 kilo yiik ve ayni déner masada labo-
ratuvar kosullari altinda kontrol edilmesi
sonucu elde edilen degerlerdir.

Besthane® Soft tekerleri, ayni sertlige
sahip alisilmis polidretan tekerlerin aksine
daha yiiksek bir geri itme esnekligine
sahiptir. Bu sebeple tekerin hareket islemi
esnasinda enerji kaybi (histerez) onemli
olciide daha azdir (yakl. yiizde 30 oraninda
azalma). Blickle politiretan tekerler, tekerin
daha az enerji kaybetmesi sonucunda ¢ok
daha az bir yuvarlanma direnci gostermek-
tedir.

Teker kaplama malzemesinin siiriis
esnasinda isinmasi sebebiyle malze-
melerin yiiksek hizlarda yiiklenebilirligi
azalmaktadir. Bir malzemenin geri itme
esnekligi en kadar yliksekse, dinamik
isletimde teker kaplamasinin isinmasi

o0 kadar azalir. [sinmanin yani sira teker
kaplama sertligi, basing dayanimi ve zemin
kosullari da dinamik tagima kapasitesini
etkilemektedir.

Made of .
VULK{®LLAN®

VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group
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Blickle

Uygulama alanlart.
Intralojistik.

Diinya capindaki sirketler, yeni teknolojile-
rin gelistiriimesi gibi yeni zorluklarla karsi
karglyadir. Bu durum ozellikle de intralo-
jistik sektortindeki sirketler icin gecerlidir.
Blickle teker ve ruletleri, bir sirket icinde
bircok proseste malzeme akisinin daha
etkili, emniyetli ve glivenli gerceklesmesini
saglamaktadir. Ornegin tasima araclari, raf
calistirma diizenleri, konveyor sistemleri,
cekiciler, tagima cihazlari, zemin ruletleri ve
ayiklama sistemleri tipik uygulamalardir.
Bu noktada teker ve ruletlere yonelik be-
Klentiler, lojistik strecler sektore ve Uretim

®©Jungheinrich

prosesine gore ¢ok farkli oldugundan dolay
son derece cesitlidir. Fakat genel olarak
yilksek oranda gtivenilirlik, zemin korumasi,
hareket konforu ve ergonomi gibi konular
onemli bir yere sahiptir. Blickle‘nin politi-
retan teker kaplamali teker ve ruletleri bu
beklentileri diinya capinda karsilamaktadir.
Hareket konforu, taginan malin iyi s6-
nimlenmesi ve énemli oranda az gurtiltl
talep edilen uygulamalarda, Softhane® ve
Besthane® Soft teker kaplamali tekerler son
derece uygundur.

www.blickle.com



Uygulama alanlari.

Blickle

Surucusuz tasima sistemleri.

S0z konusu otonom siiriis veya sri-
clistiz tagima aragclari (FTF) oldugunda,

son yillarin en revactaki konusu Endistri
4.0°dir. Merkezi bir yonlendirme sistemiyle
baglantili olarak birgok siriiclisiiz tagima
aracl cogunlukla komple siirliclisiiz tasima
sistemlerine (FTS) dahil edilmistir. Hem
kiiciik hem de biiyUk ylik tagimasinda
kullanilabilmekte ve yiiksek verim ile
giivenlige sahip otomatik lojistik siireclerini
mimkiin kilmaktalar.

Bu esnada en kii¢lik montaj alaninda

bile teker ve ruletlere yonelik yik-

sek beklentiler mevcuttur. Ornegin her

bir stiriciisiiz tagima aracinin tasima
kapasitesi, birkag kilodan birkag ton

www.blickle.com

arasinda degisebilmektedir. Gerek-

li ruletler, cogunlukla kesintisiz olarak
kullanildiklarindan dolayi yiiksek ylrlyis
performanslari ile standart ruletlerden
farkhdir. Bu kullanim kosullari cogunlukla
ozel olarak FTS uygulamalari icin opti-
mize edilmis teker kaplama modelleri ve
ayrica kesintisiz kullanim igin uygun teker
yataklar gerektirmektedir.

Blickle bu alanda her uygulama icin ozel-
likle kompakt doner ruletler, 6zel yatakli
tekerler, 6zel teker kaplamasi geometrisi ve
elektromanyetik olarak frenlenen agir yiik
doner ruletleri de kapsayan genis bir ozel

cOziimler portfoyline sahiptir. . AGVA] s

s |

tine ragmen bize 6zel tiretilmis ¢oziimler sunabilmistir.”

Erwin Herre
Uriin Yonetimi is Birimi intralojistik Baskani, Grenzebach

17
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“Blickle bizi siiriiciisiiz tasima araclarimizin gelistirme asamasindan itibaren tahrik ve de-
stek tekerlerini temin ederek desteklemistir. Bu esnada Blickle, orta seviyedeki siparis ade-

©Grenzebach



Blickle

Uygulama alanlart.
Konveyor teknolojisi.

Blickle‘nin kilavuz tekerleri, diinya
capindaki insan veya mal taginan sistem-

or teknolojisi terimi altinda birlestirilmistir.
Konveydr bandi, ayiklama sistemleri

veya askill konveyorler ve raf calistirma
dlzenleri de bu uygulamalarin arasinda yer
almaktadir.

Konveydr teknolojisi alaninda Blickle‘nin
standart ve 6zel ¢oziimleri, konveyor
sistemlerinin ¢ogunlukla cok ozel tale-
plerini karsilamak icin ¢ok sayida imkan
sunmaktadir. Bunlar drnegin 6zel sicaklik

©BEUMER Group
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Bas isletme gorevlisi, AutoStore AS
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lerde kullaniimaktadir. Bu sistemler konvey-

gereksinimleri, yliksek duraklama ve
devaml caligma ozellikleri, 6zel teker
yataklari veya ses azaltici ¢oziimleri olabilir.
Bu esnada diisiik yuvarlanma direncleri
tesislerin enerji verimliligini iyilestirmekte
ve gevre koruma diizenlemelerini saglamak
icin yardimci olmaktadir. Uygulamalar igin-
deki ¢ok sayidaki beklentiyi karsilamak igin,
kilavuz tekerlerin kullanim amacina opti-
mum sekilde uyarlanmasi ¢ok énemlidir.
Blickle, yillarin verdigi tecriibe ve miisteri
ile ortak calismalari sayesinde daima uy-
umlu teker veya ruletler sunmaktadir.

“Blickle firmasini, iiriinlerin yiiksek kalitesi sebebiyle sectik. Teknik acidan uzmanhgi ve

4
— i
uzun yillara dayanan tecriibesi bizi dogrudan ikna etti.”
=
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)
<
(24
2
2
@
[=]
2
=
<
@

www.blickle.com



Uygulama alanlari.

Makine ve tesis uretimi.

Blickle‘nin teker ve ruletleri onlarca yildir
farkli makine ve tesislerde parca olarak
kullaniimaktadir. Blickle‘nin tasarim ve
gelistiricileri her gilin 6zel misteri taleplerini
karsilamak ve makine ile tesisleri harekete
gecirmek icin gorev basindadir. Bu sebeple
Blickle katalog programinin disinda da tiim
0zel varyantlarda ve ebatlarda teker ve ru-
letler gelistirmektedir. Tekerler digerlerinin
yani sira torna makineleri, konveyor sistem-
leri, dretim makineleri, tiretim tesisleri ve
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ingaat makinelerinde kullanilmaktadir.
Makine ve tesis yapiminda teker ve ruletle-
re yonelik talepler genelde yiiksek tasima
kapasitesi ve maksimum gtivenliktir. Ayrica
agir tasima yiklerinde zemin korumasi ve
yaylanma da onemli konulardir.

Blickle, agir yiiklerin kaldirilabilmesi icin
birden fazla tekerli rulet modelleri de
sunmaktadir. Bu noktada 100 tona kadar
tasima kapasitesi olan driinler de standart
uriin programinda yer almaktadir.

Blickle




Blickle

Uygulama alanlari.

Hijyen / Tip / Dizayn.

Mobilite, medikal, gida tretimi veya modern
tasarimin 6nemli oldugu tiim alanlar: Bu
alanlarda ya en (st seviyede hijyenik
standartlara uygun olan ya da sekliyle
trtine uyum saglayan teker ve ruletler
aranmaktadir.

Gida endiistrisinin genelde nemli olan
ortami ve medikal sektdrde cogunlukla ag-
resif temizlik maddeleriyle yapilan temizlik,
teker ve ruletleri son derece zorlamaktadir:
Her iki faktor de standart ruletlerin masa
ve jantlarinda ¢ogunlukla korozyona neden

olmaktadir. Cogu standart poliiiretan zarar
gormekte ve hizl bir sekilde kullanilamaz
hale gelmektedir. Bu ¢alisanlarin yara-
lanma tehlikesini artirmakta ve taginan
Urliniin veya cevrenin kirlenmesine sebep
olmaktadir.

Blickle, hidrolize karsi dayanikli teker ka-
plama malzemesi Besthane® ve Besthane®
Soft sayesinde gida Uretimi veya medikal
donanimlarla sterilize alanlarda kullanilan
ruletleri de uriin programinda sunmaktadir.

www.blickle.com



Uygulama alanlari.

Mobil cihazlar ve aparatlar.

Mobilite sadece dzel alanda degil, mesleki
alanda da énemli bir konudur. Gittikge
daha fazla cihaz ve aparat siirtilebi-

lir 6zelli§e sahip olmalidir. Bu sekilde
yasami kolaylastirmakta ve tim alanlarda
esneklik sunarak daha verimli stirecler
saglamaktadirlar. Tasima cihazlari, spor
aletleri, kurtarma ve bakim alani i¢in sedye-
ler, etkinlik sektor( icin cihazlar, isletme ve
atolye donanimlari ve siriilebilir iskeleler
bu uygulamalarin arasinda yer almaktadir.
Bu sebeple teker ve ruletlere yonelik ¢cok

farkli talepler mevcuttur ve bunlar basit
cihaz ruletlerinden karmagik 6zel ¢oziim-
lere daha dayanmaktadir. Diistk gardltdli
ve sakin yuvarlanma, elektrik iletkenligine
sahip olma veya iyi manevra kabiliyeti,
onemli yere sahip olan konulardir.

Blickle, yiiksek kaliteli poliliretan teker
kaplamalari sayesinde daima msterileriyle
birlikte dogru ¢oziimleri bulabilmekte

ve bu ¢oziimler tasarim, ekonomiklik,
guivenlik ve uzun kullanim 6mr( kriterlerini
birlestirmektedir.

Blickle

“Blickle bizim icin teker ve rulet anlamina gelmektedir. Glinzburger Steigtechnik

coziimlerinde yiiksek kalite, arti deger ve yenilige 6nem vermektedir. Blickle
bu degerlere ayni sekilde dnem vermekte, driinlerine yansitmakta ve boylelikle basarili bir

ortak calisma icin zemin olusturmaktadir. Blickle gibi yenilige acik bir ortagin, cok yonlii
taleplerimizde yanimizda olmasindan ¢ok mutluyuz.”

Ferdinand Munk
Glinzburger Steigtechnik Miidiiri

www.blickle.com
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Standart urun mu yoksa bireysel ¢ozum mu?
Her zaman mukemmel ¢cozum vardir.

Onemli olan, miisteri isteklerine odaklanmaktir. Bu sebeple Blickle yaraticidir ve
her giin yeni ¢oziimler iiretir.

Blickle‘nin hedefi, her uygulama ve her talep icin en iyi tekeri veya miikemmel ruleti
gelistirmektir. Bir misteri standart Griin programinda istedigi iiriinii bulamazsa, Bli-
ckle dzel Urtinler Uretir: Blickle‘nin tecrlibeli tasarimcilardan, kimyacilardan ve kontrol
miihendislerinden olugan uzman ekibi, her msteri talebi icin milkemmel Griiniin nasil
Uretildigini bilmektedir.

e
Tekli yontem parametrelerinin ve bilesimlerin uyarlanmasi sonucunda her kullanim amaci ' ﬁ'
icin ideal teker iretilmektedir. Bunlar talep edilen ozellikler konusunda en iyi degerleri '
sunmaktadir: Genis bir sicaklik araliginda esneklik, yiiksek aginma direnci, basinca ve
yirtilmaya dayanikli, iyi geri itme 6zelligi, dinamik yiiklenebilirlik, hidroliz dayaniklilk ve
ayrica hava kosullarina, yaga, grese ve ¢oziicii maddelere karsi dayanikli. Verimli biyik
serilerin esnek kiigiik seri tretimlerle ayrintili tasarlanmis kombinasyonu sayesinde kisiye

ozel coziimler hem hizli hem de uygun maliyetli olarak gerceklestirilebilmektedir.

www.blickle.com
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